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Shure Audio Institute 


AUD/O 
INSTITUTE 


オー ディ オ に 関す る 理論 や 製品 知識 を オン ラ 
イジ で 82 る 3、SInmre 全 式 ラー ミニ ジ タ ダラ 回 ダダ 
SE 


Shure マ イグ クロ ホン ・ セ レク ター 


環境 を 選択 する だ け で 、 推 奨 マ イク 
トン を 一 発 検索 。 た だ し 、Shure マ イク ロホ ン の 可 
能 性 は 無限 大 で す の で ご 参考 まで 。 


Shure Tech Portal 


TECH 
PORTAL 


Shure 製 品 の 詳細 な 仕様 ・ 設 計 ・ 導 入 お よび 運 
の た め の 技 術 情報 に 、 ワ ンス トッ プ で 直接 アク セ 
EE VR 


Shure Web セ ミナ ー 


密か に 大 人 気 の 【PRO TECH TALK】 を は じ め 、 
Shure 社 員 に よる RF セミ ナー や WWB セ ミナ ー 
な どの アー カイ ブ 動 画 を 一 挙 公開 。 


導入 事例 


件 、 常 に 募集 し て お り ま す 。 弊 社 担 
ぶ ご 連絡 くだ さい ! 


FAQ( よ く あ る ご 質問 ) 


プロ フェ ッ シ ョ ナル ・ エ ンジ ニア な ら 必 
必ず 役 に た つ 、Shure 製 品 に 関す る 「d 
質問 。 


音 種 製品 カタ ログ 


TWIN:PLEX 


| 人 0、 
THE NEXT STAGE MICROFUEX ADVANCE 
IN SOUND. 


プロ サウ ンド 関連 だ け で な く 、 設 備 音 響 や コン 
シュ ー マ ー 製 品 関連 の カタ ログ も 閲覧 、 ダ ウン 
ー ド 可能 。 


マイ クロ ホン の フリ ー ニ ング 方 法 


いい 2 
電王 


hure 本 社 品質 部 門 に よる 検証 結果 に 基づく 、 
マイ クロ ホン の 適切 な 洗浄 方 法 や 一 般 衛生 除 
菌 方 法 を 公開 。 


ソフ トウ ェ ア / ファ ー ム ウェ ア 


地味 に パワ フル 。 各 種 ア ッ プ デー ト を 時 系 列 で 把 
握 し 、 最 新 パ バージ ョ ン を ダウ ン ロ ー ド 。 


E ニ ュー スレ ター 購読 お 申込 み 


新 製品 や イベ ント な どの 最新 情報 を いち 早く お 
画 け 。 ニ ュー スレ ター の 頻度 は 適切 で す の で 、 
た め ら わ ず ご 登録 を ! 


特定 ラジ オマ イク 運用 調整 機構 


( 特 ラ 機構) 


ルー ル を 守っ て 正しく 安全 な 運用 を 。 最 新版 の TV 
WS チャ ン ネ ルリ スト や 運用 連絡 票 の ダ = 
ド は こち ら 。 


PHODUCT 
-CAIALOG 


この カタ ログ の 使い 方 


リン ク を ご 活用 くだ さい 


本 カタ ログ に は 、Tech Portal、 ユ ー ザ ー ガ イド 、 弊 社 HP 各 な どの 情報 サイ ト へ の リン 
ク が 多く 含ま れ て お り 、 関 連 情 報 に 素早 く ア フク セス する こと が で きま す 。 


※ リ ンク に は 、 弊 社 管理 下 で は な い 外 部 サイ ト へ の リン ク も 含ま れ て いま す 。 
ご 了承 の うえ 、 リ ンク を クリ ッ ク し て くだ さい 。 


Ei 二 大 二 ガ イド 


df Tech Portal 


ジ 右 下 の [INDEX] ボタ ン 


どの ペー ジ に いて も 、INDEX ボ タン を クリ ッ ク す れ ば 、INDEX に 戻る こと が で 
きま す 。 


Index > 


SHURE 


いつ で も 最新 の 内 容 で 


新 製品 の 追加 や 廃 番 製 品 の 削除 な ど 、 本 カタ ログ は 常に アッ プ デ ー ト され て いき ます 。 
ダウ ン ロ ー ド し て お 手元 に 保存 する 場合 は 、 定 期 的 に 最新 の も の と 差し 替え る こと を 
お 勧め し ます 。 


Latest 
Update 


凌 、 印 刷 は ? 


本 カタ ログ は 、 横 長 サ イズ で 作成 し て いま す 。 お 手持 ちの スマ ー ト ホン な ど で 閲 覧 す 
る 場合 は 、 ス マー ト ホ ン の 画面 も 横向 き に し て いた だ く と 、 視 認 性 が 高まり ます 。 


な お 、 複 合 機 な ど で 印刷 する 場合 は 、A4 サ イズ 横 と な っ て お り ま す 。 


ご 質問 は お 気軽 に ! 


ご 不明 な 点 は 、 い つ で も 弊社 の 担当 営業 まで ご 連絡 くだ さい 。 


1953 


1965-1966 


1965 年 に SM57 を 発売 
リン ドン ・ ジ ョ ン ソ ン 大 統領 以降 、 
大 統領 演説 用 の マイ クロ ホン と な る 


1966 年 に SM58 を 発売 

世界 中 の ミュ ー ジ シャ ン に 愛さ れ 、 ラ イブ サウ ンド 

業界 に お ける 世界 標準 の 地位 を 確立 し た 

この 時 に 搭載 され た ハン ドリ ンク ノイ ズ を 激減 する 
「 ニ ュー マチ ッ ク シ ョ ッ ク マ ウン ト ] は 

今 な お 業界 先端 テク ノロ ジー と いえ る 

ライ ブサ ウン ド マ イ クロ ホン と し て 名 を 馳せ る が 、 

SM は “Studio Microphone" 
(スタ ジオ マイ クロ ホン ) の 略 


SM58 オ リ ジ ナ ル 


シン グル エレ メン ト を 採用 し た 
Unidyne と Uniplex マ イク ロホ ン の 


広告 (1940) 


後に 「 世 界 で 最も 認め られ た マイ フロ ホン | と いう 


評価 を 獲得 し た 55 Unidyne" を 発売 
シン グル エレ メン ト を 採用 し た 業界 初 の 
単 一 指向 性 マイ クロ ホン 

フラ ンク リン ・D・ ル ー ズ ベル ト 、 


業界 初 の ハン ド ヘ ルド 型 ワ イヤ レス マイ クロ ホン シス テム ーー 


Vagabond を 発売 


約 700 平 方 フィ ー ト の 「 パ フォ ー マ ン ス サ ー ク ル 」 に お ける 


通信 を 可能 に 


ジョ ン ・F・ ケ ネ デ ィ 、 
マー ティ ン ・ ル ー サ ー・ キ ング ・ ジ ュ ニ ア な どの 
歴史 的 人 物 が 演説 用 に Unidyne マ イク ロホ ン を 使用 


OUTERS 


1978 


Shure 初 の エン ドア ドレ ス ・ コ ン デ ン サ ー 型 
マイ クロ ホン SM81 を 発売 

スタ ジオ クオ リティ サウ ンド の 再現 性 と 
語 4 ライ ブ パ フォ ー マ ン ス に 求め られ る 
耐久 性 の 両立 を 実現 


ド 1995 


S.N. Shure 逝 去 


National Academy of the Recording 
Arts and Sciences 主 催 の 2003 年 

テク ニカ ル グ ブラ ミー 賞 (2003 Technical 
GRAMMY Award) を 受賞 


Rose L. Shure が 会 長 に 就任 


1925 


4 月 25 日 、S.N. Shure が 

Shure Radio Company を 設立 
従業 員 1 名 の 個人 経営 会 社 と し て 、 
ラジ オ 部 品 キッ ト を 販売 


1942 - 19 
時 


プロ フェ ッ シ ョ ナル ツア リン グ 向 け ワ イヤ レス マイ クロ ホン シス テム の UHF を 発売 


最も 週 酷 な RF 環境 下 に お いて も 最大 限 の パフ ォ ー マ ンス を 引き 出す 


ライ ン (S.N 


T-17B 組み 立て 


1. Shure に よる | 


第 二 次 世界 大 戦中 の 米国 軍 へ 


露 影 ) 


コロ ム ビ ア レコ ー ド の 協力 に より 、 


モデ ル と し て Shure の 信頼 性 を さら に 高め る 


この モデ ル を は じ め に Shure は さま ざま な 市 場 ・ 


途 ・ 地 理 の ニー ズ に 応え る 


S.N. Shure が スト ッ フ ルー ム を 兼ね た 
オフ ィ ス で ラジ ガオ 部 品 の 注文 を 受け る 様子 
337 W. Madison Street, Chicago (1926) 


1929 


恐慌 に よる 不景気 の 影響 を 受け 、 
ラジ オ 部 品 キッ ト の 規 要 が 低下 
小 規模 な カー ボン マイ フロ ホン メー カー の 
専属 販売 代理 店 と な る 


マイ クロ ホン と ヘッ ド ホ ン を 供給 
T-17B マ イク ロホ ン が 陸軍 ・ 海 


に お いて 


最も 使わ れる マイ クロ ホン と な る 


m 


すべ て の Shure 製 品 の 
品質 基準 に 厳重 な 軍 
(MILSPEC) を 採用 


規格 


S.N. Shure (1940 年 代 ) 


ステ レオ LP レ コー ド 用 に 設計 され た 
世界 初 の マグ ネ テ ィ ッ フク カー トリ ッ ジ 
M3D を 発売 


OTHERS 


SHURE BR 


Shure Brothers 社 の 駐車 場 
225 West Huron, Chicago (1943) 


005 


S.N. Shure と 妻 の Rose L. Shure 
結婚 10 周 年 の と き (1964) 


マイ ケル ・ ジ ャ クソ ン の ベス ト セ ラー アル バム 
「 ス リラ ー」 の ボー カル 録音 に 
SM7 ( 現 SM7B) が 使用 され る 


ワイ ヤレ スシ ステ ム の ポー ト フ ォ リ オ を 拡大 し て ゆく 


1997 


Shure 初 の パー ソナ ル モ ニ ター シス テム 
PSM600 と E1 イ ヤ ホ ン に より 、IEM マ ー ケ ッ ト で の 
Shure の 位置 づけ が 圧倒 的 な も の と な る 


E1 は 、 Shure が 開発 し た 最初 の イヤ ホン 
Index 


2016 


Rose L. Shure 逝 去 


SM58 が 50 周 年 を 迎え 、 50 周 年 記念 モデ ル を 発売 
翌年 The Who ( ザ ・ フ ー) と 


Paul McCartney (ポー ル ・ マ ッ カ ー ト ニー) の SM58 50 周 年 SM58 50 周 年 
2013 年 より ヤマ ハ 株 式 会 社 と の コラ ポレ ーション を 開始 し 、 特別 デザ イン 限定 モデ ル を チャ リティ オー クシ ョ ン に 提供 Paul McCartney モ デル The Who モ デル 


.AES/ ぐ 
ワイ ヤレ スシ ステ ム ULX-D/AXT Digital の モニ タリ ング と コン トロ ー ル 機能 が っ ン の 
同社 デジ タル ミキ シン グ コ ン ソ ー ル CL/QL シ リー ズ に 搭載 され る 回 | P 5 7 z 
また 同社 デジ タル ミキ シン グ コ ン ソ ー ル TF シリ ー ズ の 
2012 QuickPro Presets ツ に は SM58 な どの プリ セッ ト も 搭載 され た 2020 ARATED ん 
フィ ン ラ ンド の ソフ トウ ェ ア 企 業 


Wavemark 社 と の 資本 提携 、 
オー ディ オ 管 理 ソ リュ ーション を 更に 強化 


い 】 
Kenp ゃ 


2014 


6 Shure 初 IP57 等 級 認定 の DuraPlex 超 小型 
55 Unidyne マ イク ロホ ン の 


75 周 年 を 記念 し た 限定 モデ ル 防塵 防水 ラベ リア マイ クロ ホン を 発売 
同年 を 記念 し た 
5575LE を 全 世 界 で a 
5575 台 の み 発 売 
Microflex®*Advance™ ダイ ナミ ッ ク マ イク ロホ ン で は 世界 初 と な る 
ULX-D* デ ジタル ワイ ヤレ スシ ステ ム を 発売 シー リン グ ・ ア レイ ノ テ ー ブ ル ・ ア レイ ・ マ イク ロホ ン を 発売 デュ アル ダイ アフ ラム 設計 を 採用 し た KSM8 Dualdyne™ 


24 ビ ッ ト の クリ ア な 音質 と 卓越 し た RF パフ ォ ー マ ン ス 効 率 性 を 実現 カー ディ オイ ド ・ ダ イナ ミッ ク ・ ボ ポー カル マイ フロ ホン を 発表 


201 フ 201 O ADX5D を 発売 し 、 
8 に 59 お AXT DIGITAL エ コシ ステ ム 拡 充 へ 
eee これ まで に な い RF 性 能 と オー ディ オ 性 能 を 実現 し た 

201 5 Shure 最 高 話 デジ タル ワイ ヤレ スシ ステ ム AXT Digital を 発売 


ve 2018 
Ne 2 1925 Shure を 代表 する 55Unidyne* マイ フロ ホン が 、 
Sy シカ ゴ 美 循 館 (Art Institute of Chicago) の 


20-21 世 紀 建 築 ・ デ ザイ ン の 常設 コレ フク ショ ン に 収蔵 
A R 。N 


FO 6 TwinPlex™ プレ ミア ム 超 小型 無 指 向 性 ラベ バリ ア & ヘ ッ ド セッ ト を 発売 
Shure 設 立 90 周 年 を 迎え る の 
世界 初 の コン デン サー 型 イ ヤ ホ ン シ ス テム KSE1500 を 発表 イン ド で 最初 の ソフ トウ ェ ア 開 発 セ ンタ ー を ハイ デラ バー ド に 開設 
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ワイ ヤー ド マ イ クロ ホン 


WIRED MICROPHUNES 


HANDHELD 


園 *W< ィ on の 


SHURE 


INTERVIEW & NARRATIONI&SHOTGUN 


園 ィ > タ Es & ナレ ーション & ショ ッ ト ガ ンマ イフ ロホ ンカ タロ グ を 見 る 


2 


け ナマ イク ロホ ン & ヘッ ド セ ッ トカ タロ グ を 見 る 


MO 胡 当 、 角 2 リン 


_ 


ワイ ヤー ド マ イ クロ ホン Wired Microphones 


ダイ ナミ ッ ク ・ マ イク ロホ ン の 歴史 を 革新 する 


KSM8 に 採用 され て いる Dualdyne カ ー ト リッ ジ は 極め て 薄い 2 
枚 の ダイ アフ ラム を 使用 し た マイ クロ ホン カー トリ ッ ジ で す 。 

サイ ドイ ン レ ッ ト か ら 入 っ た 音声 は 後部 第 2 ダイ アフ ラム を 通過 し 
て か ら 前 部 第 1 ダイ アフ ラム に 到達 し ます 。 

第 2 ダイ アフ ラム を 抵抗 回 路 と し て 使用 する こと で 低 周波 数 が 部 
分 的 に ブロ ッ ク さ れる た め 、 自 然 な 低 域 特性 と 近接 効果 を 大 幅 に 
低減 で きま す 。 こ の Dualdyne カ ー ト リッ ジ を 使用 する こと で 大 
きく 以下 の 3 つの 効果 が 期待 で きま す 。 


従来 の マイ フロ ホン の 場合 、 話 者 の 口元 が 従来 の マイ フロ ホン で は カー トリ ッ ジ と 話 
カー トリ ッ ジ に 近づく に つれ て 低音 が 大 き 者 の 口元 の 位置 が 変化 する と 音質 が 大 幅 


く な り ま す (近接 効果 ) 。 こ の 近接 効果 を パ 
フォ ー マ ン ス の 一 部 と し て 使用 する 場合 も 
あり ます が 、 多 く は モ ゴ モ ゴ と し た 明瞭 度 
の 低い 音 と な っ て し まい 、 あ まり 好ま れ ま 
せん 。 そ の た め エ ンジ ニア は イコ ライ ザー 
等 で 4ー5kHz を 調整 する こと で 対処 し て 
いま す 。KSM8 の Dualdyne" カ ー ト リッ 
ジ は この 近接 効果 を 最小 限 まで 低減 で き 
る た め 、 カ ー ト リッ ジ か ら の 距離 が 近く な 
り 過 ぎ て も 低 域 の レス ポン ス は 一 定 に 保 
た れ ま す 。 こ れ に より ボー カル の 音域 全体 
で 自然 で 明瞭 な 収 音 が 可能 に な り ま す 。 


音響 調整 を 最小 限 に 抑え た 
近接 効果 や マイ キン グ に よる 音質 の 
変化 へ の 対策 か ら 


に 変化 し て し まう た め 、 話 者 は マイ クロ ホ 
ン か ら の 距離 を 極力 一 定 に 保つ 必要 が あ 
り ま し た 。 カ ー ト リッ ジ ま で の 距離 は 
2.5cmー7.5cm 程 度 が 理想 と され 、 こ の 
スペ ー ス は 「 ス イー トス ポッ ト 」 と 呼ば れ ま 
す 。 し か し Dualdyne"『 カ ー ト リッ ジ の 場 
合 、 マ イク ロホ ン か ら の 距離 に か か わら ず 
一 定 の レス ポン ス を 維持 で きる た め 、 話 者 
は 音質 に 影響 を 及ぼ すこ と な く 、 自 由 に パ 
フォ ー マ ン ス す る こと が で きま す 。 


カー トリ ッ ジ まで の 距離 と 影響 


マイ クロ ホン の 指向 特性 外 か ら 入 り 込 ん だ 
不要 な 音源 が 入り 込む 場合 、 位 相 千 渉 性 能 
が 低下 し て 音源 の 品質 が 損なわ れる 可能 
性 が あり ます 。 

し か し Dualdyne"『 カ ー ト リッ ジ は 低 域 か 
ら 高 域 に か け て ほぼ 一 定 の カー ディ オイ ド 
特性 を 維持 し て いる た め 軸 外 か ら の 不要 
音源 を 適切 に 排除 し 、 明 瞭 度 の 高い 収 音 
が 可能 で す 。 


0~2.5cm 2.5~7.5cm 7.5-13cm 


従来 の ダイ ナミ ッ フ マイ クロ ホン 


低 域 の 増大 適性 低 域 の 減少 


こう し た 3 つの 長所 を 獲得 し た こと で 
ライ ブ パ フォ ー マ ン ス の 収 音 時 、 


を 使用 し た 


され ます 。 


従来 の マイ フロ ホン 


Sweet Spot 
最適 作動 距離 2.5~7.5cm 


すい 


を 実現 。 


公称 0 一 13cm の 
広範 な Sweet Spot ] 


: 二 
4 


KSM8/B-J( ブ ラッ ク ) 
アフ クセ サ リー (HP 参照) 
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KSIM8/N-J( ブ ラッ シュ ド ・ ニ ッ ケ ル ) 
アクセ サリ ー (HP 参照 ) 


df 「ech Portal 
KSM8 
Q 
KSM8/N 


時 特許 取得 の Dualdyne@ カ ー ト リッ ジ を 採用 。 極 薄 な 2 枚 の ダイ アフ 
ラム を 上 下 に 搭載 する こと で 優れ た 音響 性 能 を 獲得 。 

呈 近 接 効果 を 低減 する た め 、 マ イク を 口元 に 近づけ て も クリ ア で 自然 
な 音声 を 再現 。 

昌 音源 と カー トリ ッ ジ の 距離 が 離れ て も 音色 を 損なわ ず 、 極 め て 明瞭 
か つ 滑 ら か に 減衰 する た め 、 オ フ マ イ ク 時 も 明瞭 な 収 音 を 実現 。 


仕 様 KSM8 
指向 特性 カー ディ オイ ド 
周波 数 特性 

イン ピー ダン ス 

感度 (@1 kHz) 

コク ター 

寸法 (》x 全 長 ) 

質量 

付属 品 


オプ ショ ン ン (A85WS) 、 マ イ 
(RPM266) 、KSM8/N 用 グリ ル (RPM268) 


KSM8/B 


Index 
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ボー カル ボー カル 


KSM9/CG-X KSM9HS-X 


KSIM9/CG-X (チャ コー ル グ レ ー) 
アク セ サ リ ー (HP 参照 ) 
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昌 高 品位 ダイ アフ ラム を 二 枚 使用 し た デュ アル ・ ダ イア フラ ム 構 成 。 


再現 。 


呈 カ ー デ ィ オ イド / ス ー パ ー カ ー デ ィ オ イド は 、 ス イッ チ で 切り 替え 可 
能 。 周 波数 特性 の 違い が ほとん ど な く 、 用 途 に 合わ せ て 最適 な 指向 


限り な く ク リア ー な 音質 で ボー カル の 織 細 な 響き を 余す と ころ な く 


き 性 を 選択 可能 。 
m ポ ッ プ ・ ノ イズ を 大 幅 に 低減 する 3 
外部 振動 か ら ダ イア フラ ム を 守る 


仕 様 


層 構 造 の メッ シュ ・ フ ィ ル ター や 、 


高 性 能 シ ョ ッ フ クマ ウン ト を 内 蔵 。 


KSM9/CG-X 


指向 特性 カー ディ オイ ド / ス ー パ ー カ ー デ ィ オ イド (スイ ッ チ 切替 ) 


周波 数 特性 


50Hz 一 20kHz 


イン ピー ダン ス 


1500 


感度 (@1 kHz) 


ー51dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


等 価 雑音 レベ ル (A ウェ イト ) 


22dB SPL 


最大 音 圧 レ ベル (2.5kO 負 荷 ) 


152dB SPL 


電源 ファ ンタ ム 


DC48V/5.2mA 


コネ クタ ー 


XLR3 ピ ン (金メッキ ) 、 オ ス 


寸法 (⑰X 全 長 ) 


49X191mm 


質量 


300g 


色 


チャ コー ルル グレ ー 


付属 品 マイ ク ホ ル ダ ー (A25E) 、 


3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ 、 キ ャ リン グ ケ ー ス 


He 


スー パー カー ディ オイ ド 


= アフ クセ サ リー (HP 参照 ) 
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mKSM9 の 高音 質 


は その まま に 、 ハ イ パ ー カ ー デ ィ オ イド と サブ カー 
ディ オイ ド の 2 つの 指向 特性 を 持た せ た ボ ー カ ル マ イ クロ ホン 。 指 
向 性 は スイ ッ チ で 切り 替え 可能 。 


昌 ハイ パー カー ディ オイ ド 


は 軸 外 音源 を 強力 に 排除 する た め 、 高 音 圧 


の ステ ー ジ 上 で 


ボー カル の 声 を 


オイ ド よ り も 優れ る 。 


尺 音 す る 能力 が スー パー カー ディ 


是 け ブ カ ー デ ィ オ イド は カー ディ オイ ド よ り も 収 


な ステ ー ジ に 有効 。 


仕 様 


和 度 が 広く 、 静 か 


KSM9HS-X 


指向 特性 


ハイ パー カー ディ オイ ド / サ プ カ ー デ ィ オ イド (スイ ッ チ 切替 ) 


周波 数 特性 


50Hz~20kHz 


イン ピー ダン ス 


145Q 


Hz 


サブ カー ディ オイ ド 


感度 (@1 kHz) 


ハイ パー カー ディ イオ イド 
サブ カー ディ オイ ド 


ー50.5dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 
ー53.0dB re 1V/Pa 


等 価 雑音 レベ ル (A ウェ イト ) 


ハイ パー カー ディ オイ ド 
サ プ カ ー デ イオ イド 


20.7dB 
22.7dB 


最大 音 圧 レベ ル (2.5kOQ 負 荷 ) 


ハイ パー カー ディ オイ ド 
サ プ カ ー デ ィ オイ ド 


150.8dB 
153dB 


電源 ファ ンタ ム 


DC48V/5.2mA 


コネ フク ター 


XLR3 ピ ン (金メッキ ) 、 オ ス 


寸法 (の X 全 長 ) 


49X191mm 


質量 


300g 


色 


付属 品 


マイ ク ホ ル ダ ー (A25E)、3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ 、 キ ャ リン グ ケ ー ス 
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BETA* 58-A-」 # BETA'57A-) = 四 BETA"87-X 


BETA87A-X( ス ー パ ー カ ー デ ィ オ イド ) 
アク セ サ リ ー (HDP 参照 ) 
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BETA87C-X (カー ディ オイ ド ) 
アク セ サ リ ー (HP 参照 ) 
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BETA87A-X BETA87C-X 


ボー カル の 繊細 な ニュ アン ス を 余す と ころ な く 再 現す る 、 明 瞭 で 洗練 され た サウ ンド 。 昌広 い 周波 数 レン ジ と バラ ンス の 取れ た サウ ンド で 、 ド ラム 、 ピ アノ 、 ギ ター、 管 楽器 か ら mm コン デン サー 型 な ら で は の 繊細 な 音質 と 広い ダイ ナミ ッ ク レ ンジ 、 伸 びやかな 高 域 
磨き 上 げ ら れ た スー パー カー ディ オイ ド の 指向 特性 に より 、 他 の 音源 に 対す る 高い セ ボー カル まで 、 あ ら ゆ る 音源 の 持つ ニュ アン ス を 余す と ころ な く 収 音 。 特性 で 、 ボ ー カ ル の 瑞 々 し さ を 再 現 。 

パレ ーション を 確保 。 昌 研 ざ 浴 ま され た スー パー カー ディ オイ ド ・ パ ター ン が 、 狙 っ た 音 を 的 確 に ビッ クア ッ プ 。 バハ ウリ ング を 抑え ボー カル を 際立た せる 、 ス ー パ ー カ ー デ ィ オ イド (BETA87A) 8 
還 カー トリ ッ ジ に は 、 大 出力 と 優れ た SN 比 を 実現 する 、 ネ オジ ム ・ マ グ ネ ッ ト を 採 ) 還 カー トリ ッ ジ に は ネオ ジム ・ マ グ ネ ッ ト を 採用 し 、 大 出力 と 優れ た SN 比 を 実現 。 は カー ディ オイ ド (BETA87C) の 指向 特性 。 
ライ ブシ ー ン で 活躍 する 堅 中 な 設計 。 メ カニ カル ・ ノ イズ や ハン ドリ ング ・ ノ イズ を 低 
減 す る 高 性 能 シ ョ ッ ク マ ウン ト や ポッ プ フ ィ ルター を 内 蔵 。 


lessn 
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3 3 45s789 、 2 3 456789 2 3 4S6759 2 3456789 
0 100 ooo fBooo 20000 so oo 7 65oo 20000 
HH 
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仕 様 BETA 58-A-J 仕 様 BETA 57A-J 仕 様 BETA87A-X BETA87C-X 
指向 特性 スー パー カー ディ オイ ド 指向 特性 スー パー カー ディ オイ ド 指向 特性 スー パー カー ディ オイ ド カー ディ オイ ド 


me 


Em 


周波 数 特性 50Hz 一 16kHz 周波 数 特性 50Hz 一 16kHz 周波 数 特性 50Hz 一 20kHz 


イン ピー ダン ス 150O イン ピー ダン ス 150O イン ピー ダン ス 150Q 


感度 (@1 kHz) ー51.5dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 感度 (@1 kHz) ー51dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 感度 (@1 kHz) ー52.5dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) ー51dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス 等 価 雑音 レベ ル 23.5dB SPL(A ウ ェ イ ト ) 22dB SPL(A ウ ェ イ ト ) 


寸法 (⑭@X 全 長 ) 51X164mm 寸法 (の X 全 長 ) 43X160mm 最大 音 圧 レベ ル 140.5dB SPL 139dB SPL 
(1kHz、THD0.25%) (kHz、THD0.25%) 


電源 ファ ンタ ム DC11 一 52V/1.0 一 1.2mA 


質量 278g 275g 


付属 品 マイ ク ホ ル ダ ー (A25D) 、3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ 、 マ イク ポー チ : マイ ク ホ ル ダ ー (A25D) 、 a 
3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ 、 マ イク ポー チ コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス 


オプ ショ ン ウイ ンド スク リー ン (A58WS) 、 ア イソ レー ショ ン ・ マ ウン ト (A55M) 


ウイ ンド スク リー ン (A57AWS) 、 ゴ 法 @ ゅ x 金明 SRAM 
デュ アル ・ マ イク ロホ ン ・ マ ウン ト (A26M) 、 質量 
アイ ソレ ーション ・ マ ウン ト (A55M) 


200g 


付属 品 マイ ク ホ ル ダ ー (A25D) 、3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ 、 マ イフ ポー チ 


オプ ショ ン ウイ ンド スク リー ン (A85WS) 、 ア イソ レー ショ ン ・ マ ウン ト (A55M) 
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SM57-LCE 
| タブ ミン 28 | 


その 伝説 の 源 : SM58 の 中 身 に 人 迫る 
SM58-LCE 


記 アクセサ リー (HP 参照 ) 


上 アク セ サ リ ー (HP 参照 ) は っ きり と 明瞭 な サウ ンド 。 暖 か み の あ る 低 域 。 ポ ボーカル に 最適 。 実 質 的 に 壊れ 
mW Tech Portal る こと が な い 堅 中 で ソリ ッ ド な 品質 。 業 界 基 準 と し て 君臨 。 
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SM58SE (スイ ッ チ 付 ) 
= 当 アク セ サ リ ー (HP 参照 ) 


他 の 伝説 的 な 製品 の 大 半 と 同様 、SM58 も その すべ て を いと も 簡単 に 実現 し 
て いる か の よう に 見 えま す 。 し か し 実際 に は 、 オ リ ジ ナ ル の 「 鳥 か が ご] スタ イル 
の ユニ ダイ ン モ デル か ら 小 型 の ハン ド ヘ ルド スタ イル に 移行 する こと は 大 き な 
チャ レン ジ だ っ た の で す 。Shure の エン ジニ ア で ある ベン ・ バ パウ アー お よび 
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SM58-LCE SM58SE 


な 市 氏 Nr ee | 1 ミ メ ナブ が イー ノイ ゴザ イト 
m 信 問 と 実績 を 誇る 、 ボ ー カ ル マ イ クロ ホン の 世界 標 m 磨き 上 げ ら れ た 高 域 特性 ッ ク 感 を 確実 に 捉え 、 明 る く 抜け の 良い サウ ン ここ の 両氏 は 、 パ ウ ア ー 氏 の オリ ジ ナ ル の ユニ ダイ ン デ ザイ ン 
昌 ボー カル の 力 強 さ を 引き 出す パワ ー 感 溢れ る サウ ンド 。 大 音量 や 吹か れ に も 強く 、 ド を 収 音 。 か ら さ ら に 周波 数 特性 と 指向 性 の 改善 を 追及 し 、 ト ラン ス デ ュー サー も ハン ド 


狙っ た 音 を 確実 に 収 音 。 
還 SM58SE は 、 グ リッ プ 部 に ロッ ク 可 能 な 0N/0FF ス イッ チ を 装備 。 


昌 バッ ク グ ラウ ンド ノイ ズ を 最小 限 に 抑え る タイ ト な 指向 特性 に より 、 狙 っ た 音源 を 的 確 
に ピッ クア ッ プ 。 


ヘル ド マ イ クロ ホン に 搭載 で きる よう 小型 化 を 求め て いま し た 。 し か し 小型 の 
ハン ド ヘ ルド と いう フォ ー ム ファ クタ ー は 新た な 懸念 を 引き 起こ し ます 。 ポ ッ プ 
音 の 防止 、 振 動 分 離 、 そ し て シン メト リー な デザ イン な ど 、 一 度 設置 し た ら 動か 
すこ と の な い 大 型 の スタ ンド マウ ント 式 マ イク ロホ ン に は な か っ た 問題 が 発生 
し 始め た の で す 。 


そん な 中 で SM58 と いう 製品 が どう や っ て 実現 され た の か は 、 マ イク ロホ ン 
ンジ ニア リン グ に お ける 3 つの 小さ な 奇跡 、 ザ ダイ アフ ラム 、 ト ラン ス デ ュー サ 、 


Hz 
仕 様 SM57-LCE 

指向 特性 カー ディ オイ ド 

周波 数 特性 40Hz 一 15kHz 

イン ピー ダン ス 

感度 (@1 kHz) 6.0dBV/| 94 dB SPL) 
コネ フク ター 

寸法 (@X 全 長 ) 

質量 

付属 品 

オプ ショ ン 


仕 様 SM58-LCE、SM58SE 
指向 特性 カ イド 
周波 数 特性 50Hz~15kHz 


イン ピー ダン ス 150Q 

感度 (@1 kHz) / 

コネ クタ ー 

寸法 (@* 全 長 ) 

質量 

付属 品 

備考 

オプ ショ ン グリ ル (RK143G) 、 ウ - ン ( の 
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SHURE FAQ TW SM8s-Lc-X 


エレ クト レッ ドコ ヨシ デジ サー= 型 


Question 
臨界 距離 と マイ クロ ホン の 設置 位置 
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Answer 
臨界 距離 (CriticaL Distance) と マイ クロ ホン の 設置 位置 
マイ クロ ホン は スピ ー チ 録音 や 送出 シス テム に お ける 一 番 最 初 の コン ポー ネ 
ント で す 。 そ の 機能 は 音波 を 相当 する 電気 信号 に 変換 する こと で す 。 こ の 信号 
に より 、 録 音 、 送 信 、 増 幅 、 変 調 が 可能 と な り ま す 。 し か し な が ら 、 マ イク ロホ ン 
は 希望 する 音 (直接 音 ) と 不要 な 音 (反射 音 ) を 分 離す る こと は で きま せん 。 ま 呈 コン デン サー・ マ イク ロホ ン な ら で は の 豊か な 音 の 響き で 、 ボ ー カ ル の 収 昌 ボー カル は も ちろ ん 、 ス ピー チ に も 最適 な クリ アー な 音質 。 


た 、 マ イク ロホ ン は 、 設 置 さ れ た 場所 の 音響 環境 を 改善 する こと も で きま せん 。 性 能 を 発揮 。 m ハウ リン グ に 強く 、 軸 外 特性 の 優れ た カー ディ オイ ド の 指向 特性 。 低 域 は ロー ルオ フ 
最大 音 圧 レ ベル 147dBSPL を 達成 し 、 大 音 圧 の 収 音 で も 歪み を 最小 限 に 抑制 。 し 、 近 接 効 果 を 防止 。 


頑丈 な 構造 と 万 全 の ノイ ズ 対 策 に より 、 ラ イブ シー ン で 威力 を 発揮 。 昌 ブリ ッ プ 部 に ロッ ク 可 能 な ON/0FF ス イッ チ を 装備 。 ノ イズ 対策 も 万 全 で 、 使 いや すさ 
臨界 距離 と は が 一 層 向 上 。 


それ ぞ れ の 部 屋 に お いて 、 直 接 の 声 と 不要 な 反響 (反射 し た 声 ) の 強度 が 等 し 
く な る 距離 ( 話 者 か ら の 距離 ) が あり ます 。 音 響 学 で は これ は 了 臨界 距離 と し て 知 
られ 、Dc と いう 略称 が 用 いら れ ま す 。 


な ぜ Dc が マイ クロ ホン の 設置 位置 に と っ て 重要 と な る の か 
マイ クロ ホン を 話 者 か ら の Dc に 、 あ る い は も っ と 遠い 位置 に 置く と 、 収 音 さ れ 


293 456789 2 8456789 
1000 


20 50 100 10000 20000 


Hz 
仕 様 SM86-X 仕 様 SM48S-LC-X 
指向 特性 カー ディ オイ ド 指向 特性 カー ディ オイ ド 
周波 数 特性 50Hz 一 18kHz 周波 数 特性 55Hz 一 14kHz 


イン ピー ダン ス 150QO イン ピー ダン ス 150O 


感度 (@1 kHz) ー50dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 感度 (@1 kHz) ー57.5dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 
等 価 雑音 し ベル 23dB SPL(A ウ ェ イト ) コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス 


最大 音 圧 レ ベル 147dB SPL(1kHz、THD19%) 寸法 (④> 全 長 ) 54X166mm 


電源 ファ ンタ ム DC11 一 52V/5.2mA 質量 370g 


コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス 付属 品 マイ ク ホ ル ダ ー (A25D) 、 マ イフ ポー チ 

寸法 (の X 全 長 ) 49x183mm 備考 ON/OFF ス イッ チ 付 

質量 278g オプ ショ ン ウイ ンド スク リー ン (A58WS) 、3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ (31A1856、95A2050) 、 
= = アイ ソレ ーション ・ マ ウン ト (A55M) 

付属 品 マイ ク ホ ル ダ ー (A25D) 、3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じい 、 マ イフ クボ ポーチ 


オプ ショ ン ウイ ンド スク リー ン (A85WS) 、 ア イソ レー ショ ン ・ マ ウン ト (A55M) 


ワイ ヤー ド マ イ クロ ホン wired Microphones Handheld Microphones 


ダイ ナミ ッ ク 型 


PGA57-LC-J 
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PGA58-XLR-J (XLR 一 XLR ケー ブル 付属 ) PGA57-XLR-J (XLR 一 XLR ケー ブル 付属 ) PGA48-XLR-J (XLR 一 XLR ケー ブル 付属 ) 


PGA58-QTR-」 (標準 プラ ブ ケ ー ブ ル 付属 ) PGA48-QTR-J (XLR 一 標準 プラ グ ケ ー ブ ル 付属 ) 


昌 独自 の マイ フロ ホン カー トリ ッ ジ デザ イン で 、 ボ ー カ ル の クリ ア な サウ ンド を 収 音 。 還 フラ ッ ト な 特性 の マイ フクロ ホン カー トリ ッ ジ が 、 ス ネ ア お よび アン プ 楽 器 の 収 音 に クリ ア な サウ ンド を 提供 で きる 独自 の カー トリ ッ ジ を 採用 。 ス ピー チ や カラ オケ に 
昌 埋 め 込み 形 の ON/0FF ス イッ チ で 、 耐 久 性 を 向上 。 最適 。 最適 。 
呈 カー ディ オイ ド 指 向 特性 で 音 を クリ ア に 捉え 、 不 要 な ノイ ズ を 遮断 。 埋め 込み 形 の 0N/0FF ス イッ チ で 、 耐 久 性 を 向上 。 


Polar Patterm Polar Pattern Polar Pattem 


Frequency Response Frequency Response 
0.6 m (2 tt) from sound source 0.6 m (2 ft) from sound source 


Hz 


仕 様 PGA58 仕 様 PGA57 仕 様 PGA48 
指向 特性 カー ディ オイ ド 指向 特性 カー ディ オイ ド 指向 特性 カー ディ オイ ド 
周波 数 特性 50Hz~16kHz 周波 数 特性 70Hz~15kHz 周波 数 特性 70Hz 一 15kHz 
イン ピー ダン ス 150Q イン ピー ダン ヌス 150O イン ピー ダン ス 600Q 


感度 (@1 kHz) ー55dBV/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 感度 (@1 kHz) ー56.5dBV/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 感度 (@1 kHz) ー53.5dBV/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス 


寸法 (@X 全 長 ) 55x166mm 寸法 (の * 全 長 ) 49X164mm 寸法 (の X 全 長 ) 48X164mm 


質量 294g 質量 280g 質量 300g 


付属 品 マイ クロ ホン ホル ダー、 ポ ー チ 付属 品 マイ クロ ホン ホル ダー、 ポ ー チ 付属 品 マイ クロ ホン ホル ダー、 ポ ー チ 
46m 接 続 ケ ー ブ ル (XLR3 ピ ン 、 メ ス 一 XLR3 ピ ン 、 オ ス ) ※PGA58-XLR-J の み 46m 接 続 ケー ブル (XLR3 ピ ン 、 メ ス 一 XLR3 ピ ン 、 オ ス ) ※PGA57-XLR-J の み 46m 接 続 ケ ー ブ ル (XLR3 ピ ン 、 メ ス 一 XLR3 ピ ン 、 オ ス ) ※PGA48-XLR の み 


46m 接 続 ケ ー ブ ル (XLR3 ピ ン 、 メ ス 標準 プラ グ ) ※PGA58-QTR.J の み - 46m 接 続 ケ ー ブ ル (XLR3 ピ ン 、 メ ス 標準 プラ グ ) ※PGA48-QTR の 2 
RY = オプ ショ ン ウイ ンド スク リー ン (A85WS) 、 マ イク ロホ ン ホ ル ダ ー (A25D) ES 回 


ON/0FF ス イッ チ 付 ON/OFF ス イッ チ 付 


ウイ ンド スク リー ン (A58WS) 、 マ イク ロホ ン ホ ル ダ ー (A25D) ウイ ンド スク リー ン (A58WS) 、 マ イク ロホ ン ホ ル ダ ー (A25D) 


ワイ ヤー ド マ イ クロ ホン Wired Microphones 


ボー カル 


565SD-LC 


mW Tech Portal 


呈 高度 な 計算 に 基づく ボー ル 型 ヘッ ド デ ザ イン と 、 完 璧 な ハン ド ・ フ ィ ー リ ング に よる 極 

上 の 使い 心地 。 
還 ブリ ッ プ 部 に ロッ ク 可 能 な ON/0OFF ス イッ チ を 装備 。 
生出 力 イ ン ピ ー ダ ンス は 、Low/High 切 り 替 え が 可 能 。 


- 500 Hz 
ーー-- 1000 Hz ーー- 8000 Hz 


2 3 456789 2 3 456789 
1000 10000 20000 
Hz 


仕 様 565SD-LC 

指向 特性 カー ディ オイ ド 

周波 数 特性 50Hz~15kHz 

イン ピー ダン ス 1500/High 切 替 可能 

感度 (@1 kHz) Low 一 56dB re 1V/Pa、High 一 34dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 
コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス 

寸法 (@X 全 長 ) 51x165mm 

質量 320g 

付属 品 マイ ク ホ ル ダ ー (A25D) 


備考 ON/OFF ス イッ チ 付 


オプ ショ ン ウイ ンド スク リー ン (A58WS) 、3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね (31A1856、95A2050) 、 
アイ ソレ ーション ・ マ ウン ト (A55M) 


ボー カル / 楽 器 


545SD-LC 
EZ 


545SD-LC 


アク セ サ リ ー (HP 参 
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還 広い 周波 数 レン ジ を 持ち 、 原 音 の 響き を 確実 に 収 音 。 


mm 出力 イン ピー ダン ス は Low/High の 切り 替え が 可能 。 原 音 を 忠 


ピー チ に 、 ブ ルー ジー で パワ ー 感 の ある High は 楽器 に 最適 。 
昌 ブリ ッ プ 部 に は ロッ フク 可能 な ON/0FF ス イッ チ を 装備 。 


ーー 1000 Hz ーー- 8000 Hz 


1000 10000 20000 


Hz 


仕 様 545SD-LC 


現す る Low は ス 


指向 特性 カー ディ オイ ド 


周波 数 特性 50Hz~15kHz 


イン ピー ダン ス 1500/High 切 替 可 能 


感度 (@1 kHz) 


Low 一 58dB re 1V/Pa、High 一 35dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス 


寸法 (@X 全 長 ) 32x157mm 


質量 255g 


付属 品 マイ ク ホ ル ダ ー (A25D) 、3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ 


オプ ショ ン ウイ ンド スク リー ン (A2WS) 、 ア イソ レー ショ ン ・ マ ウン ト (A55M) 


Handheld Microphones SHURE 


SHUNE FAQ 


Question 


ダイ ナミ ッ ク マ イク ロホ ン で 歪み な く 収 音 可能 な 最大 音 圧 レベ ル は 
どの 程度 で すか 。 


AnsWer 
ダイ ナミ ッ フ マイ クロ ホン の 実際 の 最大 音 圧 レベ ル 


「 ダ イナ ミッ クマ イク ロホ ン で 歪み な く 収 音 可 能 な 最大 音 圧 レ ベル は どの 程度 
か 」 と いう 質問 は 、 マ イク ロホ ン ユ ー ザ ー か ら よ く 寄 せら れ ま す 。Shure 
Engineering で は 、 こ の 質問 に 答え る た め に 、 代 表 的 な ダイ ナミ ッ ク マ イク ロホ 
ン で ある Shure SM58 を 使用 し て 実験 を 行い まし た 。 ほ と ん どの 技術 的 事項 と 
同様 に 、 答 え は 単純 で は あり ませ ん 。 


基準 と し て 、 人 の 耳 が 耐え られ る 限界 は 140 dB SPL で す 。 人 の 声 の 最大 音 圧 レ 
ベル (最大 SPL) は 、 口 か ら 2.5cm の 距離 で 測定 し た 結果 、135 dB SPL で し た 。 
キッ ク ド ラ ム は 、 ペ ダル を 思い 切り 踏む と 140 dB SPL を 超え る こと が あり ます 
が 、 実 験 で は 150 dB SPL を 超え る こと は あり ませ ん で し た 。 管 弦楽 器 の 中 で 最 
も 大 きい 音 が 出る トラ ン ペ ッ ト の 最大 SPL は 、 理 論 的 に は 2.5cm の 距離 で 155 
dB SPL で す が 、 高 音域 だ け で す 。 


注意 すべ き 点 は 、 ス ピー チ 、 音 楽 、 お よび 騒音 の エネ ルギー 分 布 ( 音 圧 ) 
天 淫 数 還 よ っ 異な る と いう だ 訂 座 9 。 例 誠 赤 の 声 は 4@0 明 2 ば あ 


ザー ーt 圭二 J 了 寺地 nT } | 。 所 【 辻 


続き を 見 る 


ワイ ヤー ド マ イ クロ ホン wired Microphones Stand Mount Microphones SHURE 


スタ ンド マウ ント スタ ンド マウ ント 


SUPER 55 55SHSERIESI 窟 


SUPER 55-J 55SH SERIES I 
アク セ サ リ ー 〔HP 参 り | アクセサリ ー (HP 参 
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還 音質 を 左右 する 収 音 機構 に は 、Shure ダ イナ ミッ ク 型 マイ クロ ホン の 最上 位 機種 と 同 昌 ボー カル の 帯域 を 中 心 に 、 絶 妙 に ー ル され た 周波 数 特性 が 、 ナ チュ ラル な 
等 の 高 性 能 カ ー ト リッ ジ を 採用 。 サウ ンド を 実現 。 

呈 周波 数 特性 、 感 度 、 指 向 特性 な どの 要素 を ボー カル に 合わ せ て 級 密 に ー ル 。 昌 マイ クロ ホン の 角度 は に 調節 可 

呈 ON/OFF ス イッ チ を 非 搭載 に する こと で 、 不 用 意 な スイ ッ チ OFF を 回 ON/0FF ス イッ チ を 装備 。 


3 4 56789 


i000 10000 20000 
Hz 
仕 様 SUPER 55 仕 様 55SH SERIES II 


指向 特性 スー パー カー ディ オイ ド 指向 特性 カー ディ オイ ド 
周波 数 特性 60Hz 一 17kHz 周波 数 特性 50Hz 一 15kHz 
イン ビー ダン ジス 1509 イン ピー ダン ス 150Q 


感度 (@1 kHz) ー53dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 感度 (@1 kHz) ー58dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス 


寸法 (WxHxD) 56X188X78mm 寸法 (WxHxD) 56x188X78mm 
質量 656g 質量 624g 

シル パーx ブ ルー 付属 品 3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ 
3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ 、 マ イク ポー チ 備考 ON/OFF ス イッ チ 付 


エク ステ ンション ・ バ ー (A26X) オプ ショ ン エク ステ ンション ・ バ ー (A26X) 


ワイ ヤー ド マ イ クロ ホン wired Microphones Side-address Microphones SHURE 


サイ ドア ドレ ス テー A TN 


KSM44A/SL-X 


KSM32-X 


甘 届 多 NI み ドコ ヨシ デシ サー 弄 


KSIM32/SL-X( シ ャ ン パ ン ゴ ー ル ド 、 シ ョ ッ ク マ ウン ト 付 ) 
アク セ サ リ ー (HP 参照 ) 
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KSM32/CG-X (チャ コー ル グ レ ー) 
アク セ サ リ ー (HP 参照) 
mW 「ech Portal 


KSM44A 【 If | KSsiM32 


KSM32/SL-X KSM32/CG-X 


還 130dB に も 達する 広大 な ダイ ナミ ッ フ クレ ンジ は 、 ボ ー カ ル だ け で な ン ボ ス 加 工 を 施し た 、19mm の ダイ アフ ラム を 採用 。 
く オ ー ケ スト ラ 等 の 収 音 に も 最適 。 ER ンー ドー カル 、 ア コー ステ ィ ッ ク 楽 器 か ら 、 音 圧 の 高い ドラ ム 、 パ ー カ ッ 
昌 カ カーデ ィ オ イド 、 無 指向 性 、 双 指向 性 を スイ ッ チ で 切り 替え 可能 。 ) (KN \ ショ ン の オー バー ヘッ ド ・ マ イキ ング 、 ギ ター アン プ ま で 幅広 く 対 
15dB の パッ ド や 3 段階 切り 替え 式 の ロー カッ ト ・ フ ィ ル ター、 内 蔵 EY / US 応 。 
ショ ッ ク マ ウン ト 、 メ ッシュ ・ フ ィ ル ター も 搭載 。 テン mmON/OFF 可 能 な 15dB の パッ ド と 、3 段 階 切り 替え の ハイ パス フィ ル 
ター [Flat、80Hz (18dB/oct) 、115Hz (6dB/oct) ] を 搭 征 


Hz 


無 指 向 


仕 欄 KSM44A/SLX Us が Us リガ 仕 様 KSM32/SLX、KSM32/CGX 
指向 特性 カー ディ オイ ド / 無 指向 性 / 双 指向 性 (スイ ッ チ 切替 ) 絞 半 ニー モン ンク 指向 特性 カー ディ オイ ド 100 


周波 数 特性 20Hz~20kHz 周波 数 特性 20Hz~20kHz 
> フラ ッ ト レ スポ ンス 
イン ピー ダン ス 50Q イン ピー ダン ス 1500 


2 3 456789 
1000 


感度 (@1 kHz) ー36dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) ンー 低 周波 ロー ルオ フ 
等 価 雑 音 レ ベル 13dB SPL (A ウェ イト ) 
等 価 条 音 レベ ル EHP 最大 音 圧 レベ ル 139dB SPL(20Hz~-20KHz、PAD OFF、THD1%) ・154dB SPL(20Hz20kHz、PAD ON THD1%) 2 


感度 (@1 kHz) ー31dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) ※ 


低 周波 カッ ト オ フ 


最大 音 圧 レ ベル 


134dB SPL(PAD OFF、1kHz、THD1%) 、150dB SPL(PAD ON、1kHz、THD1%) ※ 


ファ ンタ ム DC11 一 52V/5.8mA 


コネ クタ ー 


XLR3 ピ ン (金メッキ ) 、 オ ス 


寸法 (⑰ ぶ 全長) 


56X187mm 


質量 


492g 


付属 品 


サス ペン ショ ン ・ シ ョ ッ ク マ ウン ト (A44ASM) 、 ス タン ドア ダ プ ター (A44AM) 、 
3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じい 、 キ ャ リン グ ケ ー ス 、 マ イク ポー チ 


オプ ショ ン 


ウイ ンド スク リー ン (A32WS) 


※ カ ー デ ィ オ イド 設定 時 の 値 


電源 ファ ンタ ム DC48V+4V/4.65mA 

コネ クタ ー XLR3 ピ ン ( 金 メッ キ ) 、 オ ス 

寸法 (@ ぶ 全長) 56x187mm 

質量 490g 

色 シャ ン パ ン ゴ ー ル ド (KSM32/SL-X) 、 チ ャ コー ル グ レ ー (KSM32/CG-X) 


付属 品 KSM32/S し ノ サ スペ ンション ・ シ ョ ッ ク マ ウン ト (A32SM) 、 
スタ ンド アダ プター (A32M) 、3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じい 、 キ ャ リン グ ケ ー ス 、 
マイ ク ポ ー チ KSM32/CG ン スタ ンド アダ プター (A32M) 、 
3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じい 、 マ イフ ポー チ 


ウイ ンド スク リー ン (A32WS) 


※ ス イッ チ で 切り 替え 可能 


ワイ ヤー ド マ イ クロ ホン wired Microphones Side-address Microphones SHURE 


サイ ドア ドレ ス < サイ ドア ドレ ス サイ ドア ドレ ス 


BETA" 27-X 3 SM27-SC-X PGA27-LC 


外部 パイ アス ・ コ ン デ ン サ ー 型 4 外部 バイ アス ・ コ ン デ ン サ ー 型 エレ クト レッ トコ ン デ ン サ ー 型 
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m タイ ト な スー パー カー ディ オイ ド の 指向 特性 に より 、 狙 っ た 音 を 確実 に ビッ クア ッ プ 。 m ボー カル や 楽器 の 豊か な 音質 を 手軽 に 収 音 。 径 ダイ アフ ラム に よる 広い ダイ ナミ ッ フ クレ ンジ で 、 ク リア な 高 域 と 重厚 な 低 域 を 
呈 最大 音 圧し ベル は 154dBSPL (一 15dBPADON) に 達し 、 非 常に 音 圧 の 高い 音源 も 音質 呈 3 段階 切り 替え の ロー カッ ト フ ィ ル ター [Flat、80Hz (18dB/oct) 、115Hz (6dB/oct) ] 児 。 ボ ー カ ル か ら ア ンプ まで 幅広 く 活 躍 。 

に 影響 を 与え る こと な く 自 然 に 収 音 。 を 搭載 。 5dB の アッ テ ネ ー シ ョ ン ・ ス イッ チ を 備え て お り 、 音 圧 レ ベル が 高い 場合 に も 対応 
還 3 段階 切り 替え 式 の ロー カッ ト ・ フ ィ ル ター や 3 層 構 造 の メッ シュ ・ フ ィ ル ター を 内 蔵 し 、 還 15dB の パッ ドス イッ チ に より 、 ギ ター アン プ や ドラ ム な どの 音 圧 の 高い 楽器 に も 対応 。 可能 。 

ノイ ズ 対 策 も 万 全 。 


ーー フラ ッ ト な 周波 数 特性 (パイ パス ) 
ノー 低 周波 カッ ト オ フ 


※ ス イッ チ で 切り 替え 可能 


3 456789 。 2 3456789 2 3 456789 2 3456789 
100O 10000 20000 1000 10000 20000 
Hz Hz 


20 80 100 


仕 様 BETA 27-X 仕 様 SM27-SC-X PGA27-LC 
指向 特性 スー パー カー ディ オイ ド 指向 特性 カー ディ オイ ド 指向 特性 カー ディ オイ ド 
周波 数 特性 20Hz~20kHz 周波 数 特性 20Hz~20kHz 周波 数 特性 20Hz~20kHz 
イン ピー ダン ス 160Q イン ピー ダン ス 140Q 1 シン ピーク ジン 2 115Q 


感度 (@1 kHz) ー37dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 感度 (@1 kHz) ー37dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 感度 (@1 kHz) ー35dBV/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 
等 価 雑音 し ベル 8.5dB SPL (A ウェ イト ) 等 価 雑音 し ベル 9.5dB SPL(A ウ ェ イ ト ) コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス 


最大 音 圧 レベ ル 
(20Hz 一 20kHz、THD1%) 


140dB SPL(PAD OFF)・154dB SPL(PAD ON) 最大 音 圧 レ ベル | 138dB SPL(PAD OFF、1kHz、THD19%、2.5kO 負 荷 )・153dB SPL(PAD ON、1kHz、THD1%、2.5kO 人 負荷) 寸法 (④> 全 長 ) 56x153mm 
電源 ファ ンタ ム DC48V/54mA 質量 453g 


電源 ファ ンタ ム DC48V/5.6mA 


コネ クタ ー XLR3 ピ ン (金メッキ ) 、 オ ス 付属 品 サス ペン ショ ン ・ シ ョ ッ ク マ ウン ト (A27SM) 、 ポ ー チ 


コネ フク ター XLR3 ピ ン (金メッキ ) 、 オ ス 
寸法 (@X 全 長 ) 56x156mm 
質量 428g 


寸法 (@X 全 長 ) 53X156mm オプ ショ ン ウイ ンド スク リー ン (A32WS) 


質量 642g 


付属 品 サス ペン ショ ン ・ シ ョ ッ ク マ ウン ト (A27SM) 、3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ 、 マ イフ ポー チ 


は 属 品 スタ ンド アダ プター (A32M) 、3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じい 、 マ イク ポー 
- SER NT TE オプ ショ ン ウイ ンド スク リー ン (A32WS) 、 ス タン ドア ダ プ ター (A32M) 


オプ ショ ン ウイ ンド スク リー ン (A32WS) 、 サ スペ ンション ・ シ ョ ッ ク マ ウン ト (A27SM) 


ワイ ヤー ド マ イ クロ ホン Wired Microphones 


KSM141/SL-X 


よ 必 め ド レッ ドコ ヨ SM デン サー 型 
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四 な め ら か に 広がる 周波 数 特性 と 80dB の 優れ た SN 比 に よっ て 、 原 音 の 繊細 な ニュ アン 
ス も 忠実 に 再現 。 

還 ダイ アフ ラム 背面 へ の 音 圧 を 機構 的 に 切り 替え る 、 ユ ニー ク な 指向 性 可変 メカ ニズム 
を 採用 。 カ ー デ ィ オ イド 型 と 無 指向 性 を 選択 可能 。 

還 3 段 階 切り 替え の パッ ド (0/15/25dB) 、 ロ ー カ ッ ト フ ィ ル ター [Flat、115Hz (一 
6dB/oct) 、80Hz (一 18dB/oct)] を 装備 。 


無 指向 性 カー ディ オイ ド 


仕 様 KSM141/SL-X、KSM141/SL STEREO-X 
指向 特性 無 指 向 性 カー ディ オイ ド ( 切 替 ) 

周波 数 特性 20Hz~20kHz 

出力 イン ピー ダン ス 1500 


感度 (@1 kHz) ー37dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


等 価 雑音 し ベル 14dB SPL(A ウ ェ イ ト ) 


最大 音 圧 レ ベル (20Hz 一 
20kHz、THD1% 以 下 ) 139dB SPL(PAD 0dB) ・154dB SPL(PAD 15dB) ・164dB SPL(PAD 25dB) 


電源 ファ ンタ ム DC48V 上 4V/4.65mA 


コネ フク ター XLR3 ピ ン (金メッキ ) 、 オ ス 
寸法 (⑰X 全 長 ) 20x146mm 


質量 156g 


KSM141/SL-X/ ウ イン ドス クリ ー ン 、 マ イク ホル ダー (A57F) 、3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ 、 
キャ リン グ ケ ー ス KSM141/SL STERE0-X/ ウ イン ドス クリ ー ン X2、 マ イク ホル ダー (A57F) X2、 
ステ レオ アダ プター (A27M) 、3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね CX2、 キ ャ リン グ ケ ー ス 


アイ ソレ ーション ・ マ ウン ト (A53M) 


KSM137/SL-X 
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m 80dB の 優れ た SN 比 と な め ら か に 広がる 周波 数 特性 に より 、 ア コー ステ ィ ッ ク 楽 器 の 


繊細 な 音 か ら ギ ター アン プ 等 の 力強い 音 まで 幅広 く 対応 。 
他 の 音源 に 対す る 高い セパ レー ショ ン を 確保 する カー ディ オイ ド 型 の 指向 特性 。 


ロー カッ ト フ ィ ル ター [Flat、115Hz (一 6dB/oct) 、80Hz (一 18dB/oct) ] と パッ ド 


呈 (0/15/25dB) を 搭載 。 


仕 様 


の 


KSM137/SL-X、KSM137/SL STEREO-X 


指向 特性 


カー ディ オイ ド 


周波 数 特性 


20Hz~20kHz 


出力 イン ピー ダン ス 


イン ピー ダン ス 150O 


感度 (@1 kHz) 


ー37dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


等 価 雑音 し ベル 


14dB SPL(A ウ ェ イ ト ) 


最大 音 圧 レベ ル (20Hz 一 
20kHz、THD1% 以 下 ) 


20kHz、THD1% 下 ) 139dB SPL(PAD 0dB) ・154dB SPL(PAD 15dB)・164dB SPL (PAD 25dB) 


電源 


ファ ンタ ム DC48V+4V/4.65mA 


コネ クター 


XLR3 ピ ン (金メッキ ) 、 オ ス 


寸法 (@X 全 長 ) 


20X122mm 


質量 


100g 


KSM137/SLX ン ウイ ンド スク リー ン 、 マ イク ホル ダー (A57F) 、3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ 、 
キャ リン グ ケ ー ス KSM137/SL STERE0-X プ ウイ ンド スク リー ン X2、 マ イク ホル ダー (A57F) X2、 
ステ レオ アダ プター (A27M) 、3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ X2、 キ ャ リン グ ケ ー ス 


アイ ソレ ーション ・ マ ウン ト (A53M) 


Instruments Microphones SHURE 


SM81-LC-X 
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アコ ー ス ティ ッ ク 楽 器 、 シ ン バ ル は も ちろ ん 、 ギ ター、 ピ アノ な ども 幅広 く フォ 
レコ ー デ ィング 、SR、 放 送 な ど 、 さ ま ざ ま な シー ン で 活躍 。 

原音 に 忠実 な 収 音 を 可能 に する 、16dBSPL の 極め て 低い 等 価 雑音 レベ ル を 実現 。 
低 域 の ロー ルオ フ は 、Flat、100Hz (6dB/oct) 、80Hz(18dB/oct) の 3 段階 で 切り 替 
え が 可 能 。 ロ ッ ク 可 能 な 0dB/10dB 切 り 替 え の パ ッ ド ・ ス イッ チ も 装備 。 


フラ ッ ト レ スポ ンス 


ンー 低 周波 ロー ルオ フ 


oO ノー 低 周波 カッ ト オ フ 


※ ス イッ チ で 切り 替え 可能 


2 3456789 2 3456789 
1000 10000 20000 
Hz 


仕 様 SM81-LC-X 


指向 特性 カー ディ イオ イド 


周波 数 特性 20Hz 一 20kHz 


イン ピー ダン ス 1500 


感度 (@1 kHz) ー45dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


等 価 雑音 レベ ル 16dB SPL(A ウ ェ イト ) 


最大 音 圧 レベ ル 136dB SPL(1kHz、PAD OFF) 、146dB SPL(1kHz、PAD ON) 


電源 ファ ンタ ム DC11~52V/1.2mA 


コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス 


寸法 (④ ぶ 全長 ) 24x212mm 


質量 230g 


付属 品 ウイ ンド スク リー ン (49A111) 、 マ イク ホル ダー (A57F) 、 パ ッ ド ロッ フク プレ ー ト 、 
3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ 、 キ ャ リン グ ケ ー ス 、 ア イソ レー ショ ン ・ マ ウン ト (A53M) 


ワイ ヤー ド マ イ クロ ホン wired Microphones Instruments Microphones _ SURE 


SHURE FAQ SM137-LC-X 


エレ クト レッ ドコ ヨシ デ ジン ジ サ = 型 


Question 
マイ クロ ホン は どの くら い 遠 い 音 を 拾え ます か ? PA 
アク セ サ リ ー (HP 参照 アク セ サ リ ー (HP 参 
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Answer 


ー マイ クロ ホン の 収 音 距離 の 真相 一 PGA81-XLR (XLR 一 XLR ケー ブル 付属 ) 
アク セ サ リ ー (HP 参照 ) 
「 マ イク ロホ ン は どの くら い 遠 い 音 まで 拾え ます か ?] や 「 ど の マイ クロ ホ 
ン が 一 番 遠い 音 を 拾え ます か ?] と いう お 問い 合わ せ を よく いた だ きま 
テー N へ と ~ ~ 目 
上 CAELKS 己 雑音 を 19dBSPL と 低く 抑え 、 色 付け の な い 自然 な 音質 を 獲得 。 = ョ フラ ッ ト な レス ポン ス で アコ 
解 さ れ て いる 事 が 要因 か と 思い ます 。 こ ちら の FAQ で は マイ クロ ホン の 収 24 人 金メッキ を 施し た 蒲 さ 僅 か 2.50m の 高 品位 グイ アフ ラム が 、 常 に 一 定 し た 指向 特性 を 実現 。 活躍 。 


音 距離 に 関す る 誤解 を 正 し て みた いと 思い ます ラン ジェ ント 特性 を 改善 し な が ら ク ロス オー パー 歪み を 抑え る 、 高 品位 A 級 トラ ンス 昌 カー ディ オイ ド 指 向 特性 で 音 を フリ ア に 捉え 、 不 要 な ノイ ズ を 遮断 。 

9 ス ・ プ リア ンプ を 採用 。 
0dB/15dB の スイ ッ チ 切り 替え 式 パ ッ ド を 搭載 。 ギ ター アン プ や ドラ ム な ど 音 圧 の 高い 
と マイ クロ ホン は 自ら 音 を 拾い に 行く ?? 楽器 に も 対応 。 no™ ’ 


事実 り 場 の 測定 
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ー ス ティ ッ ク 楽 器 や 、 ド ラム 、 パ ー カ ッ シ ョ ン な ど 、 幅 広く 


Frequency Response 


イー エーーーTTTrrT 1 本 
j 十 0.6 m (2 ft.) from sound source 


開 内 
仕 様 SM137-LC-X 仕 様 PGA81 
指向 特性 カー ディ オイ ド 指向 特性 


カー ディ イオ イド 


周波 数 特性 20Hz 一 20kHz 周波 数 特性 
イン ピー ダン ス 1500 


40Hz 一 18kHz 
イン ピー ダン ス 6000 
感度 (@1 kHz) ー41dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 感度 (@1 kHz) 


ー48.5dBV/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


等 価 雑音 レベ ル 19dB SPL(A ウ ェ イ ト ) 最大 音 圧 レベ ル 129.5dB SPL(1kHz、THD19%、1kO 負 荷 ) 


最大 音 圧 レ ベル 144dB SPL(PAD OFF、1kHz、THD1%、2.5kO 負 荷 )・ 電源 
159dB SPL(PAD ON、1kHz、THD1%、2.5kO 人 負荷) = 

コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス 
電源 


ファ ンタ ム DC48V/5.2mA 
8 (99 寸法 (④> 全 長 ) 28X131mm 


ファ ンタ ム DC11~52V/2.0mA 


コネ クタ ー XLR3 ピ ン ( 金 メッ キ ) 、 オ ス 
寸法 (⑰X 全 長 ) 24X162mm 


質量 186g 


付属 品 マイ クロ ホン ホル ダー、 ポ ー チ 


195g 46m 接 続 ケ ー ブ ル (XLR3 ピ ン 、 メ ス 一 XLR3 ピ ン 、 オ ス ) ※PGA81-XLR の み 


ウイ ンド スク リー ン (A3WS) 、 オプ ショ ン ウイ ンド スク リー ン (A3WS) 、 マ イク ロホ ン ホ ル ダ ー (A25D) 
マイ ク ホ ル ダ ー (A25D) 、3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じい 、 マ イク ポー チ 


アイ ソレ ーション ・ マ ウン ト (A55M) 


ワイ ヤー ド マ イ クロ ホン Wired Microphones 


BETA' 98AD/C-X 
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昌 新開 発 の カー トリ ッ ジ を 搭載 し 、 ド ラム 、 パ ー カ ッ シ ョ ン 、 ピ アノ 、 管 楽器 な どの サウ ンド 


を 奈 す と ころ な く 収 音 。 


仕 様 BETA 98AD/C-X 


指向 特性 カー ディ オイ ド 


周波 数 特性 20Hz~20kHz 


1 シビ ニダ バジ 2 179O 


感度 (@1 kHz) ー48dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


等 価 雑音 し ベル 30dB SPL(A ウ ェ イ ト ) 


最大 音 圧 レベ ル 150.5dB SPL(1kHz、THD1%、25000) 


電源 ファ ンタ ム DC11~52V/3.6mA 


コネ クタ ー XLR3 ピ ン (金メッキ ) 、 オ ス 


寸法 (④ ぶ 全長 ) 、 質 量 11x35mm、12g 


付属 品 イン ライ ン ・ プ リア ンプ (RPM626) 、 ウ イン ドス クリ ー ン (95A2062) 、 
ドラ ム マ ウン トキ ッ ト (A98D) 、4.6m 接 続 ケ ー ブ ル (C98D) 、 マ イフ ポー チ 


オプ ショ ン 


メタ ルウ イン ドス クリ ー ン (A412MWS) 


BETA* 98AMP/C-X 


エレ クト レッ ドコ ヨシ デ ジン ジ サ = 型 


df Tech Portal 


還 新開 発 の カー トリ ッ ジ を 採用 し 、 ド ラム や パ 
な カー ディ オイ ド 特 性 を 獲得 し 、 他 の 音源 か ら の 回 り 込 み を 最小 限 に 抑制 。 


ロッ ショ ン の アタ ッ ク を 確実 に 収 音 。 均 


呈 新開 発 の プリ アン プ を 搭載 し 、 小 型 な が ら 音 圧 の 高い 音源 に も 余裕 で 対応 する 広大 


な ダイ ナミ ッ ク レ ンジ を 獲得 。 


2 3 456789 。 2 3 456789 
1900 10000 20000 


Hz 


仕 様 BETA 98AMP/C-X 


指向 特性 カー ディ オイ ド 


Instruments Microphones SHURE 


PGA98D 
| ド レ ウト ヨシ ン デ ジッ = 弄 


PGA98D-LC 
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PGA98D-XLR (XLR--XLR ケ ー ブ ル 付属 ) 
アク セ サ リ ー (HP 参照 ) 
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ドラ ム マ ウン ト 付 属 


グー スネ ッ ク と プリ アン プ の 一 体型 で 、 ド ラム マウ ント も 付属 。 素 早く 簡単 に 設置 


可能 。 


柔軟 な グー スネ ッ ク デ ザイ ン で 、 正 確 な ポジ ショ ニン グ が 可能 。 


Polar Pattern 


Frequency Response 


1000 Hz 


$s 0.6 m (2 ft) from sound source 


仕 様 


PGA98D 


が 


周波 数 特性 20Hz 一 20kHz 


指向 特性 


カー ディ オイ ド 


イン ピー ダン ス 1100 


周波 数 特性 


60Hz~20kHz 


感度 (@1 kHz) ー50.5dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


イン ピー ダン ス 


8500 


等 価 雑 音 レ ベル 31dB SPL (A ウェ イト ) 


感度 (@1 kHz) 


ー52dBV/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


最大 音 圧 レ ベル 157.5dB SPL(1kHz、THD1%、25000) 


等 価 雑音 レベ ル 


27dB SPL (A ウェ イト ) 


電源 ファ ンタ ム DC11~52V/5.5mA 


最大 音 圧 レ ベル 


130dB SPL 


コネ クタ ー XLR3 ピ ン (金メッキ ) 、 オ ス 


ファ ンタ ム DC11~52V/2.0mA 


寸法 (④X 全 長 ) 、 質 量 33x182mm、130g 


コネ フク ター 


XLR3 ピ ン 、 オ ス 


付属 品 ユニ バー サル ・ マ イク ロホ ンマ ウン ト (A75M:A75-57F マイ フク ホ ル ダ ー 搭 載 ) 、 


ウイ ンド スク リー ン (95A2064) 、 マ イフ ボー チ 


寸法 (マイ ク ヘ ッ ド @※ 全 長 ) 


18x215.9mm 


質量 


210g 


付属 品 


ドラ が マウ シン ドミ ウィ イシ ンド メン クリ ジミ ポチ 
※PGA98D-XLR の み :4.6m 接 続 ケ ー ブ ル (XLR3 ピ ン 、 メ ス 一 XLR3 ピ ン 、 オ ス ) 


オプ ショ ン 


オプ ショ ン ウ イン ドス クリ ー ン (AP98WS) 、 ド ラム マウ ント (AP98DM) 


ワイ ヤー ド マ イ クロ ホン Wired Microphones 


ポー カル / 楽 器 に ボー カル / 楽 器 


BETA* 181-X ( PGA181 


BETA 181/C-X( カ ー デ ィ オ イド ) BETA 181/ 〇 -X( 無 指向 性 ) E PGA181-LC 
a 記 アクセ サリ ー (HP 参照 ) に 記 アクセサ リー (HP 参照 ) 
mW Tech Portal mW 「ech Portal mW Tech Portal 


BETA 181/S-X( ス ー パ ー カ ー デ ィ オイ ド BETA 181/BI-X( 双 指向 性 ) 
旧 訓 アク セ サ リ ー (HP = アク セ サ リ ー (HP 参照 ) 
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呈 側面 か ら 収 音 す る サイ ドア ドレ ス 型 な が ら 手のひら に 収まる コン パク ト サ イ ズ 。 アコ ー ス ティ ッ ク か ら ア ンプ 楽器 、 ボ ー カ ル 、 ラ イブ まで 多様 な 
生 脱着 式 の カー トリ ッ ジ を 採用 し 、 用 途 に 応じ て 異な る 指向 特性 の オプ ショ ンカ ー ト リッ ジ に 変更 可能 。 ォ ー ル マイ ティ ー な マイ クロ ホン 。 
呈 プリ アン プ を 本 体 に 内 蔵 し 、 通 常 の XLR ケー ブル で H 呈 カー ディ オイ ド 指 向 特性 で 音 を クリ ア に 捉え 、 不 要 な ノイ ズ を 遮断 。 


Polar Pattern 


ー パ ー カ ー デ ィ オ イド 


無 指向 性 


Frequency Response 


06 t.) from sound source コー ユー ュー 


2 3456789 2345 
1000 


56789 2 89 2 7 6789 
10000 20000 2 0 10 0 0 100 10000 20000 


Hz 
仕 様 BETA 181/C-X BETA 181/S-X BETA 181/OX BETA 181/BIX 仕 様 PGA181 
指向 特性 カー ディ オイ ド スー パー カー ディ オイ ド 無 指向 性 双 指 向 性 指向 特性 カー ディ オイ ド 
周波 数 特性 周波 数 特性 50Hz 一 20kHz 
イン ピー ダン ス イン ピー ダン ス 1200 
感度 (@1 kHz) ー46.5dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) ー49.5dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) ー52dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) ー51dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 感度 (@1 kHz) ー38dBV/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


等 価 雑音 レベ ル (A ウェ イト ) 20.5dB SPL 22.5dB SPL 23.5dB SPL 23dB SPL 最大 音 圧 レ ベル 138dB SPL 


最大 音 圧 レベ ル 電源 
(1kHz、THD1%、2500O) 151.5dB SPL 154.5dB SPL 157dB SPL 156dB SPL 


ファ ンタ ム DC48V/4mA 


コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス 
寸法 法 (最大 幅 X 全 長 ) 40X150mm 
質量 383qg 


電源 ファ ンタ ム DC11~52V/2.4mA 
コネ フク ター XLR3 ピ ン ( 金 メッ キ ) 、 オ ス 
寸法 (④X 全 長 ) 、 質 量 35X 全 長 124mm、145g 


付属 品 マイ クロ ホン ホル ダー、 ポ ー チ 


付属 品 マイ ク ホ ル ダ ー (A57F) 、 ウ イン ドス クリ ー ン (A181WS) 、 マ イフ ポー チ (A181C) 、3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ 
オプ ショ ン カー ディ オイ ドカ ー ト リッ ジ (RPM181/C) スー パー カー ディ オイ ドカ ー ト リッ ジ (RPM181/S) 無 指向 性 カー トリ ッ ジ (RPM181/0) 双 指 向 性 カー トリ ッ ジ (RPM181/BI) 


オプ ショ ン ウイ ンド スク リー ン (A58WS) 、 マ イク ロホ ン ホ ル ダ ー (WA371) 


ワイ ヤー ド マ イ クロ ホン wired Microphones Instruments Microphones SURE 


BETA" 52 A-J BETA" 56 A-J BETA"91A-X 
エレ クト レッ トコ ン デ ン サ ー 型 


df Tech Portal uff Tech Portal Tech Portal 


BE7A 97A 


キッ フク ドラ ム や ベー ス ア ンプ な ど 、 音 圧 の 高い 楽器 の 力強い サウ ンド を クリ アー に 収 加 ドラ ム や パー カッ ショ ン な どの 打楽器 や 、 ギ ター/ ベ ー ス アン プ な ど 力 強い 音 の 収 音 に キッ フク ドラム な どの 図 太 く パ ワ フ ル な サウ ンド や ピア ノ な どの 立ち 上 が り の 早い フ 
音 。 最適 。 タッ ク 音 を スタ ジオ クオ リティ ー で 収 音 。 

マイ ク ヘ ッ ド の 角度 を こ 調整 で きる た め 、 ブ ー ム スタ ンド を 使用 すれ ば キッ フク ドラ 呈 狙っ た 音源 を 正確 に ビッ クア ッ プ する 、 ス ー パ ー カ ー デ ィ オ イド 特性 。 高 域 の 鋭さ や 低 域 の 力 強 さ を 高め る EQ スイ ッ チ を 搭載 。 

ム の 内 側 に も 設置 可能 。 本 体 に プリ アン プ を 内 蔵 し 、 通 常 の XLR ケー ブル で 出力 可能 。 


0 


ーーー フラ ッ ト レ スポ ンス 


低 一 中 域 ス フー プ (EGQ) 


※EQ ス イッ チ で 切り 替え 可能 


3 456789 。 2 3 456789 
1000 10000 


Hz 
仕 様 BETA 52 A-J 仕 様 BETA 56 A-J 仕 様 BETA91A-X 
指向 特性 スー パー カー ディ オイ ド 指向 特性 スー パニ カーデ ィ オ イド 指向 特性 ハー フカ ー デ ィ オ イド 


周波 数 特性 20Hz~10kHz 周波 数 特性 50Hz~16kHz 周波 数 特性 20Hz~20kHz 


イン ピー ダン ス 1500 イン ピー ダン ス 150O イン ピー ダン ス 1460 


感度 (@1 kHz) —64dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 感度 (@1 kHz) ー51dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 感度 (@1 kHz) ー48.5dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


最大 音 圧 レ ベル 174dB SPL(1kHz) コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス 等 価 雑音 レベ ル 29.5dB SPL(A ウ ェ イト ) 


コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス 寸法 (ブリ ル の XDXH) 43X100mmx135mm 最大 音 圧 レ ベル 155dB SPL(1kHz、THD1%) 


寸法 (グリ ル ゅ xDxH) 70x120mmx160mm 質量 468g 電源 ファ ンタ ム DC11~52V/5.4mA 


質量 605g 付属 品 3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね ひい 、 マ イフ ポー チ コネ クタ ー XLR3 ピ ン (金メッキ ) 、 オ ス 


付属 品 3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じい 、 マ イフ ポー チ オプ ショ ン エク ステ ンション ・ バ ー (A26X) 、 ド ラム マウ ント キッ ト (A56D) 寸法 (WxHxD) 、 質 量 95X20X139mm、470g 


オプ ショ ン エフ ステ ンション ・ バ ー (A26X) 付属 品 マイ ク ポ ー チ 
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Question 
近接 効果 が 発生 する の は な ぜ で すか 。 


PGA52-LC-J 
。 アク セ サ リ ー (HP 参照 ) 


PGA56-LC-J 
に アフ クセ サ リー (HP 参 
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AnsWer 
PGA52-XLR-J (XLR っ XLR ケ ー ブ ル 付属 ) PGA56-XLR-J (XLR っ XLR ケ ー ブ ル 付属 ) 5 
近接 効果 
店 店 アク セ サ リ ー (HP 参照 ) 還 主 アフ セ サ リ ー (HP 参照 ) 近接 効果 と は 、 簡 単に 言え ば 、 指 向 性 マイ クロ ホン を 音源 に 近づけ る に つれ て 
td Tech Portal df Tech Portal 低 域 が 強調 され る 現象 の こと で す 。 こ の 近接 効果 が 発生 する 理由 は 、 以 下 の よ 


うに 説明 で きま す 。 


昌 キッ フ ド ラム や ベー ス ア ンプ な どの 低音 域 楽 器 を クリ アー に 収 音 。 m パー カッ ショ ン 、 ス ネ ア 、 タ ム な どの 収 音 に 最適 。 

スイ ベル ジョ イン ト と フイ ッ ク フリ リー スラ ッ チ を 備え て お り 、 素 早く 簡単 に 設置 可能 。 圧力 差 

ER RSI AR まず 、 指 向 性 マイ クロ ホン の 動作 原理 を 理解 する 必要 が あり ます 。 指 向 性 マイ ク 
ホン は 、 プ レッ シャ ー グ ラディ エン ト (圧力 勾配 ) マイ クロ ホン と も 呼ば れ 、 ダ 


イヤ フラ ム の 前 面 と 背面 の 間 に 生 じ る 圧力 差 に 応じ て 出力 信号 を 得 ま す 。 ダ イ 


Polar Pattern 


仕 様 

指向 特性 
周波 数 特性 

イン ピー ダン ス 
感度 (@1 kHz) 
コネ クタ ー 


仕 様 PGA56 
指向 特性 カー ディ オイ ド 
周波 数 特性 

イン ピー ダン ス 

感度 (@1 kHz) 

コネ クタ ー 

寸法 (ブリ ル の xDxH) 

質量 

付属 品 


寸法 (ブリ ル ゅ xDxH) 67X108X120mm 


質量 454g 
付属 品 ¢ 


オプ ショ ン オプ ショ ン 
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ドラ ム 用 マイ クロ ホン キッ ト / ス タ ジ オ マイ クロ ホン キッ ト 
楽器 


PGADRUMKIT7 + アラ も ウ リ 


四 フル ドラ ム 用 キッ ト の パフ ォ ー マ ンス や レコ ー デ ィング に 最適 な プロ 品質 の マイ クロ ホン の フル パッ ケー ジ 。 Tech Por 


PGADRUMKIT6 es 


昌 フル ドラ ムキ ッ ト の パフ ォ ー マ ンス や レコ ー デ ィング に 最適 な プ 0 / Tech Por 


PGADRUMKIT5 回 フリー 


m キッ フ ド ラム 、 ス ネ ア 、 タ ム の パフ ォ ー マ ンス また は レコ ー デ ィング に 最適 な プ \ ? Tech Por 


PGADRUMKIT4 ] ] Se 


主 アク セ サ リ ー (H 
還 キッ フ ド ラム 用 、 ス ネ ア 、 タ ム の パフ ォ ー マ ンス また は レコ ー デ = 8 ee 


ング に 最適 な プロ 品質 の マイ クロ ホン パッ ケー ジ 。 Tech Portal ceterss Os 
NN RA 
アコ ー ス ティ ッ ク / ア ンプ 
PGASTUDIOKIT4 還 ら ii 


記 品 uf Tech Portal ベ 了 、 
四 レ ご 2 イ シグ" や パ ブフ za マ レラ ス の プ 質 の マ イイ 2 ト PGADRUMKIT6-J PGADRUMKIT5-J PGADRUMKIT4-J PGASTUDIOKIT4-J 


セッ ト 内 容 PGADRUMKITZ PGADRU/MKIT6 PGADRUIMKIT5 PGADRUMKIT 4 PGASTUDIOKIT4 
PGA52 カ ー デ ィ オ イド ・ ダ イナ ミッ ク ・ キ ッ ク ド ラム 用 マイ クロ ホン 1 1 1 1 1 


PGA56 カ ー デ ィ オ イド ・ ダ イナ ミッ ク ・ ス ネ ア / タ ム 用 マイ クロ ホン 3 2 3 2 = 
PGA57 カ ー デ ィ オ イド ・ ダ イナ ミッ ク ・ 楽 器用 マイ フロ ホン 1 1 1 1 1 
PGA81 カ ー デ ィ オ イド ・ コ ン デ ン サ ー・ 楽 器用 マイ クロ ホン = 


PGA181 サ イド アド レス 型 カ ー デ ィ オ イド ・ コ ン デ ン サ ー・ マ イク ロホ ン 


A25D マ イク ロホ ン ホ ル ダ ー 


WA371 マ イク ロホ ン ホ ル ダ ー 
AP56DM ド ラム リム マウ ント 
4.6mXLR ケ ー ブ ル 

キャ リン グ ケ ー ス 
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BETA* 98H/C-X 


よ 届 め R ッ ドコ M デ ジン な 一 型 
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生 最大 音 圧 レ ベル 163dBSPL、 ダ イナ ミッ クレ ンジ 132dB を 実現 する 高 性 能 カ ー ト リッ ジ 
が 、 管 楽器 の 繊細 な 音色 を フリ ア に 収 音 。 弦 楽器 や 打楽器 に も 対応 。 


回 ロゴ 


9) i 
ーー ニニ 9) っ と の) 


me 
ーー イー イイ TrT 


仕 様 BETA 98H/C-X 
指向 特性 カー ディ オイ ド 

周波 数 特性 
イン ピー ダン ス 150Q 
感度 @1 kHz) 
等 価 雑 音 レ ベル 
最大 音 圧 レ ベル 


20Hz 一 20kHz 


ー56dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


31dB SPL(A ウ ェ イ ト ) 


163dB SPL(THD1%) 
電源 ファ ンタ ム DC11 一 52V 


コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス 
寸法 (マイ フク ヘ ッ ド の ) 11mm 

質量 65g (マイ フロ ホン 部 の み ) 
ケー ブル 長 3m 


付属 品 ウイ ンド スク リー ン (RK183WS) X2、 ケ ー ブ ル ホル ダー、 ア ング ルプ ブレース (65A1963) 、 
マイ ク ポ ー チ 


備考 プリ アン プ は 取り 外し 不可 


PGA98H 


エレ クト レッ ドコ ヨシ デ ンジ ン サ = 型 
PGA98H-LC 


RWIS 


df Tech Por 


PGA98H-XLR (XLR 一 XLR ケー ブル 付属) 
アク セ サ リ ー (HP 参照) 
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呈 独自 の マイ フロ ホン カー トリ ッ ジ デザ イン で 管楽器 の 音 を クリ ア に 再現 。 


還 ホー ンク ラ ンプ ーー 体型 で 、 管 楽器 へ 素早 く 簡単 に 設置 可能 。 グ ー ス ネッ フク で 正確 な ポ 


ジ シ ョ ニン グ が 可能 。 


Polar Pattem 


Frequency Response 


十 0.6 m (2 ft) from sound source 


仕 様 


PGA98H 


指向 特性 


カー ディ オイ ド 


周波 数 特性 


60Hz 一 20kHz 


イン ピー ダン ス 


8500 


感度 (@1 kHz) 


ー52dBV/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


コネ クタ ー 


XLR3 ピ ン 、 オ ス 


寸法 (マイ フク ヘッ ド x グ ー ス ネッ ク 長 ) 


ゅ 18X146mm 


質量 


質量 210g 


ウィ ンド スク リー ン 、 ポ ー チ 


46m 接 続 ケー ブル (XLR3 ピ ン 、 メ スーXLR3 ピ ン 、 オ ス ) ※PGA98H-XLR の み 


ウイ ンド スク リー ン (AP98WS) 


Instruments Microphones SHURE 


アク セ サ リ ー (HP 参 
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グリ ー ン & ク ム の ボディ ー が 、 手 と ハー モニ カ ( ブ ルー スハ ー プ ) の 間 に パ ー 
ェクト に フィ ッ ト し 、 プ レイ を 邪 魔 す る こと な く 最 適 な 位置 で の 収 音 を 実現 。 

呈 ハー モニ カ の た め に 磨き 上 げ ら れ た 周波 数 特性 。 付 属 の ケー ブル で ギタ ー ア ンプ 等 
に 直接 接続 し て 、 ハ ー モ ニカ 独特 の サウ ンド を 再現 。 


仕 様 520DX 
指向 特性 無 指向 | 
周波 数 特性 100Hz~5kHz 
イン ピー ダン ス 
感度 (@1 kHz) 
コネ クタ ー 標準 プラ グ 
寸法 (④X 全 長 ) 63X83mm 
質量 737g (ケー ブル 含む) 
ケー ブル 長 61m 


High( 不 平衡) 


ー38dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


備考 ボリ ュー ム 調 節 つ まみ 付 、 ケ ー ブ ル は 取り 外し 不可 
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イン タビ ュー 


TF SM63-X 
SM63L-X 


SM63LB-X 


FINED 


SM63L-X( ロ ング モ 


Interview Microphones “SHURE 


SIM63-X( シ ャ ン パ ン ゴ ー ル ド ) SIM63LB-X( ロ ング モデ ル 黒 ) 


上 当 アクセサ リー (HP 参照 ) 昌 回 アク セ サ リ 
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呈 イ ンタ ビュ ー の た め に 最適 化 さ れ た 周波 数 特性 に より 、 明 瞭 な 音質 で 収 音 。 
呈 全 方 向 に 対し て 極め て 均一 な 感度 を 持つ 無 指向 性 。 マ イク 位置 の ズレ に よる 音質 や 音 


量 の 変化 を 最小 限 に 抑制 。 


還 高い 耐 衝撃 性 や 耐 湿性 、 耐 腐食 性 を 備え た VERAFLEX グ リル を 採 


仕 様 


UR 


al 
SM63L-X SM63LB-X 


ウイ ンド スク リー ン 
49A130 


e 色 : 黒 


49A55 


色 : 茶 


SM63LX SM63LB-X 


指向 特性 


無 指向 性 


周波 数 特性 


80Hz~20kHz 


イン ピー ダン ス 


150Q 


感度 (@1 kHz) 


ー56.5dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


コネ クタ ー 


XLR3 ピ ン 、 オ ス 


寸法 (の X 全 長 ) 


32x145mm 


32X233mm 


質量 


99g 


1249 


シャ ン パ ン ゴ ー ル ド 


シャ ン パ ン ゴ ー ル ド 黒 


マイ ク ホ ル ダ ー (A57F) 、 マ イク ポー チ 


マイ ク ホ ル ダ ー (A57F) 、 ウ イン ドス クリ ー ン (49A55) 、 マ イク ポー チ マイ ク ホ ル ダ ー (A57F) 、 ウ イン ドス クリ ー ン (49A130) 、 マ イク ポー チ 


ウイ ンド スク リー ン (49A55 ( 茶 ) 、49A130 ( 黒 )) 、3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ (31A1856、95A2050) 


ワイ ヤー ド マ イ クロ ホン 
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ある 音 を 届け る 。 


ー ド キャ スト 、 ポ ッ ド キャ スト 、 ス タ ジ オ レコ 


ディ ング な ど 


途 を 問わ ず 、 温 か み 


E ニ ター や ネオ ン 管 な ど に よっ て 発生 する 、 ハ ム ノ イズ を 防ぐ 設計 。 
H 域 の 強調 を スイ ッ チ で 切り 替え 可能 。 


オプ ショ ン 
デジ タル オー ディ オイ ンタ ー フ ェ ー ス 
MVX2U 


XLR マイ フロ ホン を PC に 


《⑫2 


直接 つなげ て レコ ディ ング ShurePlus MOTIV" ア プリ 
お よび スト リー ミン グ が 
可能 に な る XLR - USB 


アダ プター。 


FLAT RESPONSE 
— Bass RoLrorF 


最大 +60dB ゲ イン 


PRESENCE BOO 


最大 48V フ ァ ン タム 供給 


aii 


仕 様 


1900o 20000 


SM7B 


指向 特性 


カー ディ オイ ド 


周波 数 特性 


50Hz~20kHz 


イン ピー ダン ス 


1500 


感度 (@1 kHz) 


ー59dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


コネ クタ ー 


XLR3 ピ ン 、 オ ス 


寸法 (最大 WxHXD) 


96x149X190mm 


質量 


765g 


付属 品 


スイ ッ チ カバ ー プ レー ト 、 近 接 用 ウイ ンド スク リー ン 、 


オプ ショ ン 


交換 用 ウィ ンド スク リー ン (RK345B)、3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ (31A1856) 


Wired Microphones 


ダイ チミ ッ ク 型 
(ムー ビン ブ コ イル 方 


mW Tech Portal 


式 ) 


内蔵 プリ アン プ を 搭載 し た カ 


ディ オイ ド ・ ダ イナ ミッ ク ・ マ イク 


ホン で す 。 


還 低 出力 の イン ター フェ ー ス や シン プル な オー ディ オ 接 続 に 最適 で す 。 


品 パイ パス スイ ッ チ 、 調 整 可 能 な 低 域 


ー ル オフ と プレ ゼン ス 


ゲー スト 、 電 磁 ハ ム ノ イズ 


に 対す る 遮断 特性 、 内 蔵 シ ョ ッ フ マウ ント 、 外 付け ウィ ンド スク リー ン に より 、 ク リア で 安 


定 し た オ 


ディ オ 


仕 様 


生 を 実現 し ます 。 


フラ ッ ト レ スポ ンス 低 域 ロ ー ル オフ プレ ゼン ス ブ ー ス ト 


SM7DB 


指向 特性 


カー ディ オイ ド 


周波 数 特性 


50Hz~20kHz 


イン ピー ダン ス 


150 9 パ バイ パス モー ド 時 
27 〇 プリ アン プ モ ー ド 時 


感度 (@1 kHz) 


-59 dBV/Pa (1.12 mV) フラ ッ ト レ スポ ンス パイ パス モー ド 
-41 dBV/Pa (1.12 mV) フラ ッ ト レ スポ ンス +18 プリ アン プ モ ー ド 
-31 dBV/Pa (1.12 mV) フラ ッ ト レ スポ ンス +28 プリ アン プ モ ー ド 


コネ クタ ー 


XLR3 ピ ン 、 オ ス 


寸法 (最大 WXHXD) 


98X149X205mm 


質量 


837 g (1.875 lbs) 


付属 品 


A7WS 近接 用 ウィ ンド ス フ リ ー ン 、 3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ (31A1856) 


オプ ショ ン 


交換 用 ウィ ンド スク リー ン (RK345B) 


Narration Microphones SHURE 


MVZ-S-J (シル バー) 
MV/-K-J ( 黒 ) 


MVZ-K-BNDL 三 」 (ミニ 三脚 付き ) 


アク セ サ リ ニー (HP 参 
mW 「ech Portal 


MVZX-J (XLR 出力 の み ) 
ガク gi 


mW 「ech Por 


2T 


AVZ-5-」( シ ル バ パー) 


> 


ShurePlus MOTIV™ ア プリ 
対応 


MV7-K-J( 黒 ) 


XLR/USB 両 方 の 出力 を 備え た ダイ ナミ ッ ク マ イク 。 
ShurePlus™ MOTIV ア プリ を ダウ ン ロ ー ド すれ ば 、MV7 の 追加 機能 こ ア フ セ ス 可能 。 


ボイス アイ ソレ ーション ・ テ クノ 
し ます 。 


仕 様 


ジー で 周り の ノイ ズ を 排除 し て 声 だ け を 正確 に 収 音 


指向 特性 


周波 数 特性 


50Hz 一 16kHz 


イン ピー ダン ス 


3140 


感度 (@1 kHz) 


XLR 使用 時 : 一 55dBV/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 
USB 使 用 時 : 一 47dBFS/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


コネ フク ター 


Micro-B USB、XLR 


寸法 (最大 WXHXD) 


マイ ク 本 体 :L53.6mmX の 66.5mm 
吊り 金具 取付 時 :153.6X164X90.2mm 


質量 


550g 


付属 品 


USB MicroB-^A ケ ー ブ ル (3m) 、USB MicroB-C ケ ー ブ ル (3m) 


オプ ショ ン 


3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ (31A1856、95A2050) 、 
AMV-LTG(MicroB-to-Lightning ケー ブル 1m)、 
AMV7-K-WA ( 黒 用 ) 、AMV7-S-WA (シル バー 用 ) 近接 用 ウィ ンド スク リー ン 


ワイ ヤー ド マ イ クロ ホン Wired Microphones 


モジ ュ ラ ー 式 ショ ッ ト ガ ン ・ マ イク ロホ ン Ei 


VP89L Ps 


ウイ ンド シー ルド キッ ト 


A89LW-KIT A89MW-KIT A89SW-KIT 


ソフ ティ ー ウ イン ドス クリ ー ン 
A89LW-SFT A89MW-SFT A89SW-SFT 


カメ ラフ ラン プ マ ウン ト 


アフ クセ サ リー (HP 参照 ) A89M-CC 


df Tech Portal 


ピス トル グリ ッ プ シュ ー マ ウ ント 

本 指向 肪 の 異な る 3 モデ ル を 用 韻 。 モ ジュ ラー 構成 を 採用 し 、 カ プ セ ル と プリ アン プ を 分 離 可 Mi 
リ り プ セル を 交換 する こと で 指向 角 を 変更 で き 、 多 様 な アプ リケーション に 対応 。 

画 低 域 ノ イズ を 抑え る ハイ パス フィ ルター を 搭載 。 
箇 オプ ショ ン の ダブ ル バ レ ル ア ダ プター 「A89U] を 使用 する こと で 、 ブ ー ム 操作 が 安定 し ます 。 


A89M-SH 
VP89L _ 。 VegM 


ブー ム ア ダ プター 
A89LM-BA 


Tam ie) fom sound source " tom sound sauree 二 18 m6 ft om sound ouree 


通常 レス ポン ス 


ペー に 
低 周波 数 ロー ルオ フ キャ リン グ ケ ー ス 


※ ス イッ チ で 
切り 替え 可能 


仕 様 VP89M 

指向 特性 ハイ パー カー ディ オイ ド 

指向 角 30° 50° 70° 
周波 数 特性 60Hz~20kHz 100Hz~20kHz 140Hz~20kHz 


ウイ ンド スク リー ン 


イン ピー ダン ス 115Q 


感度 (@1 KH2) ー33.5dBV/Pa (1 Pa=94 dB SPU ウイ ンド ジャ マー 


A89LW-JMR A89MW-JMR A89SW-JMR 
最大 音 圧 レ ベル 132dB SPL(1kHz、THD1%、25000) ーー ーーー = 


S/N 比 79dB 
ダイ ナミ ッ ク レ ンジ 117dB(@1kHz、25000) 


電源 ファ ンタ ム DC11 一 52V/2mA カプ セル 


RPM89L RPM89M RPM89S 
コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス ーー 


寸法 (④X 全 長 ) 、 質 量 21X488mm、174g 21X341mm、138g 21X239mm、117g プリ アン プ 


RPM89/PRE 
付属 品 フォ ー ム ウイ ンド スク リー ン 、 マ イク ケー ス 


ワイ ヤー ド マ イ クロ ホン wired Microphones Shotgun Microphones SHURE 


一 体型 ショ ッ ト ガ ン ・ マ イク ロホ ン デジ タル 一 眼 レ フカ メラ 用 ショ ッ ト ガ ン ・ マ イク ロホ ン 


VP83 
VP83F 


エレ クト レッ トコ ン デ ン サ ー 弄 VP83 
* 題 | デ ク グ クセ サリ 
mW Tech Portal 


ま 届 め ト ウッ ドコ MM デ ジッ 一 弄 


mW Tech Portal 


還 軽量 か つ 堅 中 な プラ スチ ッ ク ボ ディ ー を 採用 し 、 質 


わずか 76g の 軽量 化 を 実現 。 


呈 プリ アン プ 、 カ プ セ ル を 新た に 設計 し 、 明 瞭 度 高く く 、 フ クセ の な い 自 然 な 収 音 を 実現 。 
呈 ビ スト ル グ ブリッ プ 、 カ メラ シュ ー マ ウ ント な ど 豊 富む な オプション を 用 意 し 、 多 様 な 録音 ス 


タイ ル に 適応 。 


仕 様 


e エ ーー ビエ rrTTTT T 
トト 06m(2ft) from sound source 


VP82 


指向 特性 


スー パー カー ディ オイ ド 


周波 数 特性 


150Hz 一 20kHz 


イン ピー ダン ス 


1440 


感度 (@1 kHz) 


ー36dB V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


最大 音 圧 レ ベル 


137.5dB SPL(1kHz、THD19%、2500Q) 


S/N 比 


79dB 


ダイ ナミ ッ ク レ ンジ 


122.5dB (@⑥1kHz、2500O) 


電源 


ファ ンタ ム DC11~52V/2mA 


コネ クタ ー 


XLR3 ピ ン 、 オ ス 


寸法 (@X 全 長 ) 、 質 量 


22X195mm、76g 


付属 品 


ルーバ ウス 2 の リー ジン 2 の カニ 


昌 暗 騒 音 


空調 か ら 発 生 す る 低 域 ノ イズ を 低減 する 


VP83F (フラ ッシュ メモ リー 
回 旦 アク セ サ リ ー ( 
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ー カ ッ ト フ ィ ル ター を 


mm ライ コー ト 社 と 共同 で 開発 し た オリ ジ 


ナル の ショ ッ ク マ ウン ト 機 構 を 採用 。 コ ン パフ 


呈 カメ ラ と の 接続 部 も 標準 的 な カメ ラ シ ュ ー 


く VP83F の 追加 機能 > 


還 サン プリ ング レー ト 24bit/48kHz、WAV 形 式 に よる デジ タル ・ レ コ 
機能 を 搭載 。 最 大 32GB の MicroSDHC メ モリ 


ウン ト を 採用 し て いる た め 、 


に 対応 し 、# 


ング や バッ クア ッ プ トラ ッ ク と し て 使 ) 


可能 。 


呈 ヘッ ド ホ ン 出 力 を 装備 し 、 収 録音 の モニ タリ ング や 録音 デー タ の 検 聴 が 可能 。 
視認 性 の 高い 液晶 ディ スプ レイ を 搭載 し 、 パ バッテリー 残 量 や 録音 トラ ッ ク 情 
報 、 ゲ イン 、 フ ィ ル ター 情報 、 残 録音 時 間 な ど 、 詳 細 な 情報 を 確認 可能 。 


仕 様 


ロメ ラ だ け で は な く 、 外 部 レコ 


蔵 し 、 明 瞭 度 の 高い クリ ア な 収 音 が 可能 。 


ト な が ら 極 め て 高い 精度 で 制御 カメ ラ か ら の 振動 や ハン ドリ ンプ ノイ ズ 、 メ カニ カル ノイ ズ を 抑制 。 


ー ダ ー や スタ ンド 、 ポ ー ル に も 取り 付け 可能 。 


0.6 m (2ft) from sound source 


ーー 通常 レス ポン ス 


ノー ロー カッ ト フ ィ ル タ 


※ ス イッ チ で 切り 替え 可能 


VP83F (フラ ッシュ メモ リー レコ ー デ ィング 機能 付 モデ ル ) 


指向 特性 


スー パー カー ディ オイ ド 


付属 品 (単品 購入 可 ) 


周波 数 特性 


50Hz 一 20kHz 


録音 フォ ー マ ッ ト 


WAV、24bit/48kHz 


イン ピー ダン ス 


470 


フォ ー ム ウイ ンド スク リー ン 
A83W 


ヘッ ド ホ ン イ ン ピ ー ダ ンス 


50 


感度 (@1 kHz) 


ー36.5dBV/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


ー35.8dBV/Pa (0dB Gain / 1 Pa=94 dB SPL) 


最大 音 圧 レ し ベル 


129dB SPL(1kHz、THD1%) 


オプ ショ ン 


SN 比 


出力 端子 


35mm ス テレ オミ ニ 、 デ ュ 


ヘッ ド ホ ン 出 力 端子 


3.5mm ス テレ オミ ニ 、 デ ュ ア ル モ ノ 


ウイ ンド ジャ マー 
A83-FUR 


se 


電池 寿命 


最大 130 時 間 (アル カリ 乾電池 1 本 ) 


最大 10 時 間 (アル カリ 乾電池 2 本 、 レ コー ディ ング モー ド 時 ) 


寸法 (WWXHxD) (最大 径 ) 、 質 


37x80X144mm136g ( 除 乾電池 ) 


53x95x155mm216g ( 除 乾 電池 、 音 声 ケ ー ブ ル ) 


付属 品 フォ ー ム ウイ ンド スク リー ン (A83W) 、 ア ルカ リ 乾 電池 X1 


フォ ー ム ウイ ンド スク リー ン (A83W) 、 ア ルカ リ 乾 電池 X2、 
音声 ケー ブル (ミニ ステ レオ ) 


ワイ ヤー ド マ イ クロ ホン Wired Microphones 


シン グル サイ ド ・ ヘ ッ ド セッ ト 


BRHA441M-J 


df Tech Portal 


昌 音量 の 大 き な 環 境 に 最適 化し た 周波 数 特性 と カー ディ オイ ド 特 性 に より 、 


度 の 高い 収 音 が 可能 。 


デュ アル サイ ド ・ ヘ ッ ド セッ ト 


BRHA440M-J 


ダイ ナミ ッ ク 型 


アク セ サ リ ー (HP 参照 ) 


mW Tech Portal 


然 で 明瞭 


呈 調整 可能 な ヘッ ドバンド は 人 間 工 学 に 基づい た デザ イン 。 優 れ た 遮音 性 と 快適 な 装着 
感 を 維持 する イヤ ー パ ッ ド を 採用 。 


Broadcast Headsets 


デュ アル サイ ド ・ ヘ ッ ド セッ ト 


BRH50M-LC-J 


。 記 アク セ サ リ ー (HP 参照 ) 
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| 


還 音量 の 大 き な 環 境 に 最適 化し た 周波 数 特性 と スー パー カー ディ オイ ド 特 性 に より 、 
然 


で 明瞭 度 の 高い 


収 音 が 可能 。 


mgm ブー ム マ イク は 270 度 の 範囲 で 回 転 で き 、 使 
た マイ ク を 上 に 上 げ る と マイ ク が OFF に な る 「 フ リッ プア ッ プ ・ ミ ュー ト 機 能 」 を 搭載 。 
と の 接続 を 想定 し 、 終 端 は 未 処理 。 


。 様 々 な 機器 


還 脱着 式 の ク 『 ル を 採 


可能 。 ま 


状況 に 応じ て 左右 両方 で 使 


年 ブ ー ム マイ ク は 270 度 の 範囲 で 回 転 で き 、 使 
た マイ ク を 上 に 上 げ る と マイ ク が 0FF に な る 「 フ リッ プア ッ プ ・ ミ ュー ト 機 能 」 を 搭載 。 昌 様々 な 機器 と の 接続 


状況 に 応じ て 左右 両方 で 使 


『 ル を 採 


Polar Patem 


呈 脱着 式 の ク 


。 様 々 な 機器 と の 接続 を 想定 し 、 終 端 は 未 処理 。 


Polar Pattem 


ーー 4 from sound source 


・ーー・ 1.2" from sound source 


6' from sound source 


ーー ffom sound source 
・ーー・ 1.2" from sound surce 
6' from sound source 


仕 様 


Frequency Response 


BRH441M-J BRH440M-J 


Frequency Response 


BRH50M-LC-J 


可能 。 き 呈 ブーム マイ ク は 270 度 の 範囲 で 回 転 で き 、 使 


状況 に 応じ て 左右 両方 で 使用 可能 。 
に 対応 する た め 、 ケ ー ブ ル は オプ ショ ン で 用 意 。 


『 (1.83 m) from sound source 


ーー 0.4" (1.01 om) ffom sound source 
ーーー・ 1.2" (3.05 cm) from sound source 


マイ クロ ホン 部 分 形式 


ダイ ナミ ッ ク 型 


オプ ショ ン 


第 向 特性 


カー ディ オイ ド 


スー パー カー ディ オイ ド 


周波 数 特性 


50Hz~15kHz 


40Hz~16kHz BCAEC440 


感度 (@1 kHz) 


ー67dBV/Pa (0.47 最 小 / 1 Pa=94 dB SPL) 


BRH441MVBRH440WM 交 換 用 イヤ ー パ ッ ド (ペア ) 0 


BCAWS1 


BRH441MVBRH440M 交 換 用 ウイ ンド スク リーン 


BRH441M 交 換 用 テン プル パッ ド 
BCATP1 


ー60dBV/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 
BRH50M 交 換 用 イヤ ー パ ッ ド ( ペ ア ) 


出力 イン ピー ダン ス 


1500 


2500 
BCAEC50 


ケー ブル 


片 出 し 脱着 式 、2.1m 


別売 


BCAWS2 


BRH50M 交 換 用 ウィ ンド ス フ クリーン 


質量 240g ( 除 ケー ブル ) 


376 g( 除 ケー ブル ) 


208g ( 除 ケ ー プ ブル) 


SHURE 


ヘッ ド ホ ン 部 分 ドラ イ バ ー ロ 径 


40mm 


Broadcast Headsets 3 モデ ル 共 通 オ プシ ョ ン 


周波 数 特性 


20Hz~18kHz 


20Hz~20kHz 


交換 用 ケー ブル BCASCA1 


感度 (1kHz) 


101dB SPL/mW 


110dB SPL/mW 


先 パ ラ ケ ー ブ ル 、 約 2m 


最大 許容 入力 


1000mW 


BCASCA-NXLR4 


4 ピン XLR オス コネ クタ ー、 約 2m 


BCASCA-NXLR3QI 


3 ピン XLR と 1/4 イ ンチ (6.3mm) オス コネ クタ ー、 
約 2m 


イン ピー ダン ス (1kHz) 


3000 


BCASCA-NXLR3QI-25 


約 7.6m 


3 ピン XLR と 1/4 イ ンチ (6.3 mm) オ スコ ネクター、 


BCASCA-NXLR4-FEM 


4 ピン XLR メス コネ クタ ー、 約 2m 


BCASCA-NXLR5 


5 ピン XLR オス コネ クタ ー、 約 2m 


ワイ ヤー ド マ イ クロ ホン Wired Microphones 


ボー ル 型 デジ タル ・ マ イク ロホ ン ボー ル 型 デジ タル ・ マ イク ロホ ン 


MV5 MV5C 


よ 届 トレッド ヨ ツ M デ ジッ サー 型 ルク ドレ ウッ トヨ ン デ ジ サ ザー 型 


MV5-DIG-A, MV5-B-DIG-A MV5C-USB-A 
アク セ サ リ ー (HP 参照 ) 
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MV5-DIG-A MV5-B-DIG-A 


(グレ ー) ( 黒 ) MV5C-USB-A 


m3 つの ビー ド ( ボ イス / フ ラッ ト / 楽 器 ) を 搭載 し 、 用 途 に 合わ せ た 素 早い セッ ト ア ッ プ が 可能 。(MV5 の み ) 

還 音声 に 最適 な は モー ド に より 周囲 の 雑音 を 拾わ むず 最適 な オンライン 会 議 を 実現 (MV5C の み ) 

昌 卓上 用 スタ ンド に 加え 標準 的 な カメ ラ 3 脚 に 固定 で きる マウ ント キッ ト を 同 梱 。 

mm Apple MFi(Made for iPhone/iPod/iPad) 認証 を 取得 済み の た め 、i0S デ バイ ス と 高い 親和 性 を 獲得 。(MV5 の み ) 


動作 環境 】 USB:2.0 
メモ リー:64MB RAM 以 上 
Windows OS:Windows 7 以降 
Mac OS:OS X Lion10.7 以 降 
iOS:iOS 10.0 以 降 
Android:MV5 は 下記 の 条件 を 満た す ア ンド ロイ ド デ バ イス を サポ ー ト し ます 。 
アン ドロ イド 5.0 以 降 (Lollipop) 、USB が 100mA 以 上 の 電流 を 供給 で きる こと 、OTG ケ ー ブ ル 、USB1.1 以 降 の オー ディ オ を サポ ー ト で きる こと 。 全 て の アン ドロ 
イド デバ イス に 互換 性 が ある わけ で は あり ませ ん 。 
※ 動 作 を 完全 に 保証 する も の で は あり ませ ん 。 端 末 の 仕様 に より 動作 で き な い 場 合 も あり ます 。 


仕 様 MV5 
MF 認証 取得 済 
指向 特性 カー ディ オイ ド 

AD 変換 最大 24bit/48kHz 

周波 数 特性 20Hz~20kHz 

感度 (@1 kHz) ー40dBFS/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


最大 音 圧 レベ ル 130dB SPL 


電源 USB も し く は Lightning コ ネクター か ら の 給電 USB パ スパ ワー 


コネ クタ ー ステ レオ ミニ (ヘッドホン 出力 ) 、MicroB (USB) USB MicroB-A ケ ー ブ ル (1m) 、USB MicroB-C ケ ー ブ ル (1m) 


寸法 (WxHXD) 66X67X65mm (スタ ンド 無し ) 、89X142X97mm (スタ ンド 有り ) 


質量 90g (スタ ンド 無し ) 、160g (スタ ンド 有り ) 


付属 品 USB MicroB-A ケ ー ブ ル (1m) 、USB MicroB-Lightning ケ ー ブ ル (1m) 、 USB MicroB-A ケ ー ブ ル (1m) 、USB MicroB-C ケ ー ブ ル (1m) 、 
マウ ント キッ ト 、 卓 上 用 スタ ンド マウ ント キッ ト 、 卓 上 用 スタ ンド 


オプ ショ ン AMV5-DS (卓上 用 スタ ンド ) 、AMV-USB(USB MicroB-_A ケ ー ブ ル :1m) 、 
AMV-LTG (USB MicroB-Lightning ケ ー ブ ル :1m) ※MV5 の み 、 95C38076(USB MicroB-C ケ ー ブ ル :1m) ※MV5C の み 
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95A2050 |A55M A75M 
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“iit 


a 
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3/8 イ ンチ (スタ ンド 側 、 ヨ ー ロ ッ パ ね じ ) を 、5/8 イ ンチ (ホル ダー 側 、Shure) に 変換 rg イ BETA 58A、BETA 57A、BETA 87、SM58、SM57、SM87A、 リム 固定 用 と ポー ル 取 付 用 の アダ プター を 1 つ に し た 2-way 構 造 。 多 様 な 
SM86、SM48S、PGA58、PGA57、PGA48、545SD、565SD、SM137 用 設置 場所 に 取り 付け られ る ほか 、 フ イッ クリ リー ス ボ タ ン や 自在 に 可動 する 
5/8 イ ンチ ね じ 機械 振動 ノイ ズ を 20dB 以 上 カッ ト マイ ク ホ ル ダ ー な ど 、 素 早い セッ ティ ング を サポ ー ト する 機能 付 。 


変換 ね じ エク ステ ンション ・ バ ー 


31A1856 A26X 


生産 終了 


ff Tech Portal 


3/8 イ ンチ (スタ ンド 側 、 ヨ ー ロ ッ パ ね じ ) を 、5/8 イ ンチ (ホル ダー 側 、Shure) に 変換 BETA 52A、BETA 56A、SUPER 55、55SH SERIES II など 、XLR コ ネクター と マイ クス タン ド に 取り 付け 
る た め の ね じ 穴 が 隣 同士 に 並ん で いる マイ クロ ホン で 、 マ イク スタ ンド が 邪魔 に な り マ イク ケー ブル が 
取り 付け られ な い 場 合 に 使用 。 ま た 、 ス タン ド に 取り 付け た 際 に 、 高 さ を か さ 上 げ し た い 場 合 に も 便利 。 

5/8 イ ンチ ね じ 


デュ アル ・ マ イク ロホ ン ・ マ ウン ト サス ペン ショ ン ・ シ ョ ッ ク マ ウン ト ステ レオ アダ ゴブ ター 


A26M A27SM A27M 


lf Tech Portal df Tech Portal 


BETA 57A、SM57 用 BETA 27、SM27、PGA27 用 マイ クロ ホン を 2 本 使用 し た ステ レオ 収 音 が 可能 
5/8 イ ンチ ね じ : 黒 ※ マ イク ロホ ン 、 マ イク ホル ダー は 別売 。 


スイ ベル スタ ンド アダ プター ポッ プ ・ ス クリ ー ン フレ キシ ブル ・ グ ー ス ネッ ク 
A32M PS-6 


mW Tech Portal ff Tech Portal 


KSM32、BETA 27、SM27 用 スク フリ ー ン 部 直径 150mm、 グ ー ス ネッ ク 長 350mm 長 さ :150mm 
両端 は 5/8 イ ンチ ね じ サイ ド ベ ント (横穴 ) 付 
色 : シ ル バ ー 


アイ ソレ ーション ・ マ ウン ト ドラ ム マ ウン トキ ッ ト 


df Tech Portal mW Tech Portal 


SM81、SM94、KSM141、KSM137 用 マイ ク ホ ル ダ ー を 取り 付け て 使用 
j5/8 イ ンチ ね じ 
機械 振動 ノイ ズ を 20dB 以 上 カッ ト 


ワイ ヤー ド マ イ クロ ホン 


フレ キシ ブル ・ グ ー ス ネッ ク 


G12B 


長 さ :300mm 
両端 は 5/8 イ ンチ ね じ 
色 : 黒 


フレ キシ ブル ・ グ ー ス ネッ ク 


612-CN 


長 さ :300mm 
5/8 イ ンチ ね じ ーXLR3 ピ ン 、 メ ス 型 (マイ ンク 側 ) 
サイ ド ベ ント (横穴 ) 付 き w 色 : シ ル バ ー 


フレ キシ ブル ・ グ ー ス ネッ ク 


G18A 


長 さ :450mm 
両端 は 5/8 イ ンチ ね じ 
サイ ド ベ ント (横穴 ) 付 き e 色 : シ ル バ ー 


フレ キシ ブル ・ グ ー ス ネッ ク 


618-CN 


長 さ :450mm 
5/8 イ ンチ ね じ ーXLR3 ピ ン 、 メ ス (マイ ク 側 ) 
サイ ド ベ ント (横穴 ) 付 き w 色 : シ ル バ ー 


Wired Microphones 


マイ ク ケ ー ブ ル 


C25E 


長 さ :7.5m 
素材 :Triple-Flex 
コネ クタ ー:XLR3 ピ ン 、 メ ス (ブラ ッ ク ) 一 XLR3 ピ ン 、 オ ス (フロ ー ム ) 


C25J 


df 「ech Portal 


長 さ :7.6m 
素材 :HiFlex 
コネ クタ ー:XLR3 ピ ン 、 メ ス (フロ ー ム ) 一 XLR3 ピ ン 、 オ ス (フロ ー ム ) 


マイ ク ケ ー ブ ル 


C20AHZ 


長 さ :6.1m 
素材 :HiFlex 
コネ クタ ー:XLR3 ピ ン 、 メ ス (フロ ー ム ) 一 フォーン プラ グ 


mW Tech Portal 


マイ クロ ホン の ON/OFF、 プ ッシュ ・ ト ー ク 、 カ フ ・ ス イッ チ に 使用 
内 部 結線 に より プッ シュ ON また は プッ シュ OFF い ずれ か に 設定 
要 ハ ンダ 付 


A12/A12B 


mi Tech Portal 


グー スネ ッ ク の 固定 に 使用 
直径 :45mm W5/8 イ ンチ ね い 


マウ ント 用 フラ ンジ 


mi 「ech Portal 


ブー スネ ッ ク の 固定 に 使用 
直径 :76mm 5/8 イ ンチ ね い 


デス クス タン ド 


S37A 


寸法 ・ 質 量 : 幅 116x 高 73X 奥 行 165mm、691g 
5/8 イ ンチ ね じ き マ イク ホル ダー を 取り 付け て 使用 


タッ A13HDB 


i 
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マイ クロ ホン ・ ア ッ テ ネ ー タ ー イン ピー ダン ス ・ マ ッ チ ング トラ ンス 


A15AS A1S5BT SHURE BLO6 


m Tech Portal mW 「ech Portal 


アッ テ ネ ー シ ョ ン :15/20/25dB を スイ ッ チ 切替 一 次 側 :33kQ (XLR3 ピ ン 、 メ ス ) 、 二 次 側 :6000Q ま た は 7.500Q 


イン ピー ダン ス : 入 力 側 (XLR3 ピ ン 、 メ ス ) :1.0000、 出 力 側 (XLR3 ピ ン 、 オ ス ) :150Q (XLR3 ピ ン 、 オ ス ) パラ ンス 型 オ ー デ イィ オ の うわ ざさ うそ ? ほん と ? Part 1 
ファ ンタ ム 電 源 を 通過 。AB 電 源 は 、 使 用 で きま せん イン ピー ダン ス や レベ ル の 異な る 機材 の 接続 に 使用 
に BE a 云 説 と 同じ よう に 、 こつ い さま ざま な うわ さ が 語 ら き 

位相 変換 アダ プター ーー 都市 伝説 と 同じ よう | ki いて も さま ざま な うわ さ が 語 られ て 
た 。 そ の 歴史 の 古 さ は 、 ビ ピッグ フッ ト や ネッ シー、 さ ら に は 1947 年 に お きた ロ ズ 

A1 5PRS ウェ ル 事 件 に も 匹 英 する ほど 長き に わた っ て いま す 。 そ ん な マイ ク の うわ さ を 
今 こ こ で 、 真 実 の 光 の も と に 検証 する と き が 来 ま し た 。 こ の 記事 を 読め ば 、 次 に 
マイ ク の うわ さ が 話 題 に 上 っ た と き に は あな た は エキ スパ ー ト と し て 迎え られ 


df 「ech Portal 
る こと で し ょ う 。 
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電圧 ゲイ ン :+22dB (内 部 設定 で +28dB に 変更 可能 ) 
コネ クタ ー: 低 イン ピー ダン ス 側 (XLR3 ピ ン 、 オ ス ) 一 
高 イ ン ピ ー ダ ンス 側 ( フ ォ ー ン プラ ブ ま た は ジャ ッ ク 、 ア ン バ パラ ンス ) 


パラ ンス ライ ン の 位相 を スイ ッ チ で 切替 

イン ピー ダン ス : 入 出力 と も 制限 な し 

コネ クタ ー: 入 力 側 (XLR3 ピ ン 、 メ ス ) 一 出力 側 (XLR3 ピ ン 、 オ ス ) 
まっ た く 和 干渉 され る こと の な い ワ イヤ レス マイ クロ ホン の 


ー 周波 数 帯域 が 存在 する 
ライ ン ・ マ ッ チ ング トラ ンス 


A9S5UF 


ライ ン ・ イ ンプ ッ ト ・ ア ダ プ ター 


A1SLA 


コネ クタ ー: 入 力 側 (XLR3 ピ ン 、 メ ス ) 一 出力 側 (XLR3 ピ ン 、 オ ス ) 高 イ ン ピ ー ダ ンス 側 (フォ ー ン プラ ブ ま た は ジャ ッ ク 、 ア ン パ ラン ス ) 


ハイ パス ・ フ ィ ル ター 


A1S5HP 


mW 「ech Portal 


風 や エア コン 、 振 動 な ど に よる ノイ ズ を 排除 
100Hz(12dB/oct、 負 荷 800Q 以 上 ) 
コネ クタ ー: 入 力 側 (XLR3 ピ ン 、 メ ス ) 一 出力 側 (XLR3 ピ ン 、 オ ス ) 


A15TG 


df Tech Portal 


df Tech Portal lf Tech Portal 

ライ ン レ ベル の 信号 を マイ ク 入 力 に 接続 電圧 ゲイ ン :+22dB (内 部 設定 で +28dB に 変更 可能 ) 

イン ピー ダン ス : 入 力 側 33kO、 出 力 側 1500 減衰 量 :50dB コネ クタ ー: 低 イン ピー ダン ス 側 (XLR3 ピ ン 、 メ ス ) 一 
GS 


機材 の セッ ティ ング や トラ ブル 発生 時 に 使用 
発振 周波 数 :700Hz 出力 レベ ル :-41.5 土 4.5dBV 
電源 :1.5V ア ルカ リ 乾 電池 また は 1.5V 水 銀 電 池 WON/OFF ス イッ チ 装 備 


SHURE 


ラベ リア & ヘッド セッ トマ イク ロホ ン 


LAVALIER&HEADSEI 
MICROPHONES 


Mg Ri 


ホン カタ ログ を 


ET CHO 


古 証 ハツ ッ ド セッ トマ イ 外 


ラベ リア & ヘ ッ ド セッ トマ イク ロホ ン Lavalier & Headset Microphones 


ラベ リア ワイ ヤー ドモ デル 


SM1 1 -CN 
| タブ ミッ 2 | 


無 指向 性 SM\1 1 -CN 


アク セ サ リ ー (HP 参照 ) 


Tech Portal 


呈 ス ピー チ の ほか 、 ア コー ステ ィ ッ ク 楽 器 の コン タク トマ イク と し て も 使用 可能 。 楽器 マウ ント キッ ト 
昌 タ イタ ッ ク 、 タ イフ ラス プ な ど 、 マ イク ・ ポ ジ シ ョ ニン グ の た め の ア クセ サリ ー も 充実 。 RK279 
仕 様 SM11-CN * キ ッ ト 内 容 : タ イフ リッ プ 、 ケ ー ブ ル フク! R 
に クマ ウン ト 、 延 長 用 マウ ント 、 ゴ ム ・ ブ ッシュ 、 
Rh 無 指 身 性 マジ ッ ク テ ー プ 、 マ ウン ト ア ダ プ ター 
周波 数 特性 50Hz~15kHz 
イン ピー ダン ス 1509 
生産 終了 感度 (@1 kHz) —64dB re 1V/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 
コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス 


ケー ブル 長 1.2m 

の a 本 
後継 機種 UniPlex は P.49 フク リック し て 見 る 法 (@< SN 
質量 8g( 除 ケー ブル ・ コ ネクター) 


付属 品 タイ クラ スプ 、 タ イタ ッ ク 、 コ ネクター、 ベ ルト クリ ッ プ 、 マ イフ ク ポーチ 


ラベ リア ワイ ヤレ スモ デ 


WL93 
EE 


WL93-X, WL93-6 


アク セ サ リ ー (HP 参照 ) 


Tech Portal 


仕 様 

指向 特性 無 指向 性 
周波 数 特性 50Hz 一 20kHz 
コネ クタ ー TA4F 
ケー ブル 長 


質量 16g (マイ ク 部 の み ) 
付属 品 ウイ ンド スク リー ン 、 タ イク リ * 


ラベ リア & ヘ ッ ド セッ トマ イク ロホ ン Lavalier & Headset Microphones Lavalier Microphones “SHURE 


MX180 シ リー ズ WL180 シ リー ズ 
ラベ リア ワイ ヤー ドモ デル ラベ リア ワイ ヤレ スモ デル 


MX183-X WL183-X SHURE FAQ 
MX184-X WL184-X 2 


Shure ラ ベリ ア / ヘ ッ ド セッ トマ イク ロホ ン と Shure ワ イヤ レス シス テム と 
MX185-X WL185-X a 
| 1_I 
エレ クト レッ トコ ン デ ン サ ー 型 エレ クト レッ トコ ン デ ン サ ー 型 = Answer 


. Shure TQG (TA4F) コネ クダ 仕様 の ラベ リフ アフ,// ペ ツ ド セッ トマ ダク ロホ ン 
MX183-X WL183-X | ー WS EE 


さき さい 


アク セ サ リ ー (HP 参照 ) 軒 較 Tech Portal アク セ サ リ ー (HP 参照 ) 置 工 Tech Portal 


MX185-X / WL185-X 


MX184-X / WL184-X MX184-X / WL184-X FAQ を 見 る 


アク セ サ リ ー (HP 参照 ) 還 嗣 「ech Portal アク セ サ リ ー (HP 参照 ) 馬 類 Tech Portal 


MX184-X / WL184-X 


MX185-X / WL185-X MX185-X / WL185-X 


アク セ サ リ ー (HP 参照 ) 1 | Tech Portal アク セ サ リ ー (HP 参照 ) | Tech Portal MX183-X / WL183-X 


生 衣服 に 取り 付け て も 目立た ず 、 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン や イン タビ ュー で の 収 音 に 最適 。 
呈 指向 特性 の 異な る 、3 モ デル を 選択 可能 。 
呈 カー トリ ッ ジ は 交換 可能 で 、 無 指向 性 ・ ス ー パ ー カ ー デ ィ オ イド ・ カ ー デ ィ オ イド の 3 機種 を 用 意 。 


MX183-X MX184-X MX185-X 
仕 様 WL183-X WL184-X WL185-X 付属 品 


指向 特性 無 指向 性 スー パー カー ディ オイ ド | カー ディ オイ ド タイ クリ ッ プ 
周波 数 特性 50Hz~17kHz 
MX 有線 モデ ル : フ ァ ン タム 11-52 V DC/2.0 mA 
WL ワイ ヤレ スモ デル : 送 信 機 か ら 供 給 の DC パイ アス (1.5-10V DC) 
X 有 線 モデ ル :XLR3 ピ ン 、 オ ス 
WL ワイ ヤレ スモ デル :TA4F 
寸法 (の X 全 長 ) 12X22mm (マイ ク 部 の み ) 
MX 有線 モデ ル : 129g (プリ アン プ 含 ) 
WL ワイ ヤレ スモ デル :29g 
MX/WL モ デル 共通 : ウ イン ドス クリ ー ン 大 小 各 1 個 、 タ イク リッ プ 
モデ ル の み : ベ ルト クリ ッ プ 付 プ リア ンプ (TA4M 一 XLR) 、 デ ュ ア ル タ イ クリ ッ プ 
1.2m 


コネ クタ ー 
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ヘッ ド セ ッ ト ワイ ヤー ド / ワイ ヤレ ス ヘッ ド セ ッ ト ワイ ヤー ド / ワイ ヤレ ス ヘッ ド セ ッ ト ワイ ヤレ スモ デル 


エレ クト レッ ドコ ヨコ シン デン サー= 型 平 尺 ク ドレ レット ヨ コジ シ デ ジ サ 全 = 惜 
仕様 SM31FH-TQG 


指向 特性 カー ディ オイ ド 
2 を 玉 合 カー ディ オイ ド WH20XLR / WH20QTR / WH20TQG SM35-XLR / SM35-TQG | カー ディ オイ ド SN31FH-TQG 性 KHz 


最大 音 圧 レ ベル 145dB SPL 


アク セ サ リ ー (HP 参照 ) アク セ サ リ ー (HP 参照 ) アク セ サ リ ー (HP 参照 ) と ES0966 


NN 質量 60g 


ケー ブル 長 1.1im 
df Tech Portal df Tech Portal mW Tech Portal 付属 品 ケー プル フリ ッ プ 、 ウ イン ドス フリ ー ン >2 


昌 カー トリ ッ ジ 部 の 耐 汗 性 を 向上 し 、 汗 に よる マイ クエ レ メ ン ト の ダメ ー ジ を 軽減 。 
還 フィ ッ ト 性 能 を 高め 、 激 し い 動き で も 快適 な 装着 感 を 獲得 。 


ヘッ ド セ ッ ト ワイ ヤレ スモ デル 
エレ クト レッ トコ ン デ ン サ ー 型 
| ハイ バー カー ディ オイ ド We 


還 装着 感 の よい 軽量 設計 。 ヘ ッ ド バン ド と グー スネ ッ ク を 自由 に 調整 で き 、 最 適 な マイ ノ 還 全 帯 域 に わた っ て 安定 し た 周波 数 特性 を 実現 。 高 い 入力 レ ベル と 広範 な ダイ ナミ ッ ク OCN 
ポジ ショ ニン グ が 可能 。 エ アロ ビク ス な どの 激しい 動き に も 柔軟 に 対応 。 レン ジ を 獲得 し 、 細 や か な ニュ アン ス か ら 躍 動 感 溢れ る サウ ンド まで 忠実 に 収 音 。 アク セ サ リ ー (HP 参照 a ーー 

還 ハウ リン グ や 周囲 の ノイ ズ に 強い 、 カ ー デ ィ オ イド 特性 。 還 高い フィ ッ ト 性 能 に より 、 動 き の 激 し い パ フォ ー マ ン ス に も 対応 。 周波 数 特性 50Hz~18kHz 

還 より な パフ ォ ンス を 約束 する 、 ワ イヤ レス 仕様 も 用 意 。 四 パフ オォ ンス の 度 が 増す 、 ワ イヤ レス 仕様 も 用 意 。 mW 「ech Portal 最大 音 圧 レベ ル 150dB SPL 

コネ フタ ー TQG/TA4F 

質量 429 

ケー ブル 長 15m 

付属 品 ウイ ンド スク リー ン 


MM NT 
NN { 
a ング に P 0 6 店 ew ° < i 
- ヘッ ド セ ッ ト ワイ ヤレ スモ デル 
| : PGA31-TQG 
* し 」 
| m0.6 M (2 ft.) from sound source 
ll ps = = —*1 cm (0.4 in) from sound source 
500 1.000 2.000 5,000 10,000 20.000 - 3 由 Ye ES 四国 アク ト レッ ト pa | ン デ ン サ ー 型 


遇 る 仕 欄 PGA31-TQG 
仕 様 WH20XLR WH20TQG WH20QTR 仕 様 SM35-XLR SM35-TQG 指向 特性 カー ディ オイ ド 


指向 特性 カー ディ オイ ド 指向 特性 カー ディ オイ ド カー ディ オイ ド lee 回 Ke 周波 数 特性 60Hz 一 20kHz 


最大 音 圧し ベル 145dB SPL 
周波 数 特性 50Hz~15kHz 周波 数 特性 40Hz~20kHz 


= I 開 昭 コネ クタ ー TQG/TA4F 
アク セ サ リ ー (HP 参照 ) Fm 2 


- - ケー プル 長 13m 
クー スル 0 クー ズル 肖 ud] Tech Portal 付属 品 ケー ブルク リッ プ 、 ウ イン ドス クリ ー ン X2 
質量 98g 639 


付属 品 ウイ ンド スク リー ン X2、 ケ ー ブ ル フリ ッ プ 、 コ ネクター ベル トク リッ プ (XLR の み ) プリ アン プ (RPM626、TA4M 一 XLR 、 ケー ブル クリ ッ プ 、 昌 60Hz 一 20kHz の 広範 な 周波 数 特性 と 高い 入力 レベ ル を 獲得 し 、 幅 広い 信号 レベ ル 
ウイ ンド スク リー ン x2、 ケ ー ブ ル フリップ ウイ ンド スク リー ン X2 を 明瞭 度 高く 収 音 。 


コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 オ ス TA4F 2P フ ォ ン プラ グ コネ クター XLR3 ピ ン 、 オ ス 


ラベ リア & ヘ ッ ド セッ トマ イク ロホ ン Lavalier & Headset Microphones Headset MIcrophones 


ヘッ ド セ ッ ト ワイ ヤレ スモ デル イヤ ー セ ッ ト ワイ ヤレ スモ デル 


WBHS4 


エレ クト レッ トド ヨコ シン デン サー= 型 | 必 レ ウド ヨン デジ ッ 技 二 弄 


WBH54B ( 黒 ) / WBH54T (ベー ジュ ) 無 指向 性 MKS 
アク セ サ リ ー (HP 参照 ) 


mW Tech Portal df 「ech Portal MX153B/O-TQG ( 黒 ) 


MX153C/O-TQG( 茶 ) 


MX153T/O-TQG (ベー ジュ ) 


WBH54B( 黒 ) 


昌 し つか り フ ィ ッ ト す る ユニ ー ク お 形状 と 約 38g の 軽量 設計 に より 、 快 適 な 装着 感 を 実 還 超 小 型 の カー トリ ッ ジ を 採用 し 、 露 出 を 抑え た い 場 合 に 最適 。 
現 。 マ イク ロホ ン ブ ー ム は 、 左 右 ど ちら に も 取付 可能 。 生 近接 効果 の な い 極 め て 明瞭 な スピ ー チ を する こと が 可能 。 

加 パッ フク グラ ウン ド ノ イ ズ を 低減 する スー パー カー ディ オイ ド の 指向 特性 。 コ ン サ ー ト 、 CommShield テ クノ ロジ ー が 、 携 帯電 話 や デジ タル ボディ ー パ ッ ク 型 送信 機 に よる 
ミュ ー ジ カル 、 放 送 、 イ ベン ト な ど 様 々 な シー ン で 活躍 。 干渉 か ら 保護 。 
ボー カル の 美 し さ を 細部 まで 引き 出す フリ アー で 伸び の 良い 音質 。 


吉 


FREQUENCY (Hz) 


仕 様 MX153 
スー パー カー ディ オイ ド 指向 特性 無 指向 
周波 数 特性 50Hz 一 20kHz 周波 数 特性 20Hz 一 20kHz 
最大 音 圧 レベ ル 144dB SPL 感度 (@1 kHz) ー41dBV/Pa (1 Pa=94 dB SPL) 


コネ クタ ー TQG/TA4F 最大 音 圧し ベル 107dB SPL(25000 負 荷 ) 
107dB SPL(10000 負 荷 ) 
質量 38g 


ケー ブル 長 1.5m 


S/N 比 60dB 


"イナ ミッ フレ ンジ 内 
付属 品 ウイ ンド スク リー ン x2、 ハ イブ ー ス ト EQ キャ ッ プ 、 71252 の 2 Re 
スイ ベル クリ ッ プ 、 予 備 ブ ー ム ホル ダー、 キ ャ リン グ ケ ー ス es 


電源 +5VDC (130uA minimum) 


TQG/TA4F 
質量 19.8g 
マイ ク ポ ー チ 、 ウ イン ドス クリ ー ン ※3、 カ ラー クリ ッ プ 


SHURE 


プレ ミア ムラ ベリ ア / ヘッ ド セ ッ トマ イク ロホ ン 


PREMIUM LAVALIER / 
HEADSE] MI HUPNUNK 


プレ ミア ムラ ベリ アノ ヘッ ド セ ッ トマ イク ロホ ン Premium Lavalier / Headset Microphones PLEX ケ ー ブ ル SHURE 


PLEX ケ ー ブ ル 


し 
「 論 む ・ ・ 
A jE 
FH | 4 9 人 > へ プレ ミア ムラ ベリ アン ヘッ ド セ ッ トマ イク ロホ ン - TwinPlex と DuraPlex は 、 第 一 線 の プロ フェ ッ シ ョ ナル 現場 で の 使用 
4 Cable Flex Machine ルフ レック スマ シン ] を 想定 し 生み 出さ れ た 新開 発 の Plex ケ ー ブ ル を 採用 し て いま す 。 用 途 に 合わ せ て お 選び くだ さい 。 
_ テル に a ナ 続 ける 装置 を 開発 し W 断 線 べ の 面 性 を 検証 。 
従来 抽 還 回 こも 面 える 耐久 性 を 実現 。 
の 二 谷 の 届 申 避 数 に の \ ( TWI N @ PLEX" 通常 設計 の 2 倍 の 収 音 面積 を 搭載 し 、 ど こま で も 美しく 細か な ニュ アン ス ま で 忠実 
* に 収 音 す る Shure ラ ベリ アノ ヘッ ド セ ッ トマ イク ロホ ン の フラ ッ グ シッ プ モ デル 。 
ト | . 8 3 PRIID Shure 製 品 初 、IP57 等 級 の 防 鹿 性 と 防水 性 を 実現 し 、 収 音 環境 を 問わ ず 、 テ レビ 
1 箇 回 人 マル AP LEX 収録 か ら 劇場 用 途 ま で 、 観 る も の を 圧倒 する パフ ォ ー マ ンス を 提供 。 
ー { - 
* | | - 
pe 1 | 独自 開発 の Shure Plex ケ ー ブ ル を 採用 し た 単 一 指向 性 の 超 小 型 ラ ベリ アマ イ 
| i MU N I P L EX クロ ホン 。 ス ピー チ や プレ ゼン 用 途 に 最適 。 
| 
の ~ 
e Li 
還 ・ 
= 医療 グレ ー ド の Plex ケ ー ブ ル の 被膜 は 、 く り 返 し の ケー ブル 養生 や 塗装 、 ア ル 
ー ト 9 コー ル で の 拭き 取り に 強く 、 ケ ー ブ ル の 硬化 や 亀裂 、 断 線 の リス ク を 最小 限 ま 
a で 減ら し 、 し な や か で 巻き 癖 の な い 状 態 を 長期 間 保ち ます 。 
\ 
a , = = 
「 \ ゅ ここ 巻き 癖 へ の 高い 耐性 
| 1 ン NN 
信号 線 に は 従来 の 銅 的 線 で は な く 、 強 化繊 維 の 周囲 に らせん 状 に 巻き つけ た 
0 N ティ ン セ ル を 採用 。 優 れ た 柔軟 性 と 巻き 癖 へ の 面 性 を 実現 。 
デュ アル リダンダント グラ ウン ド 
へ Na 信号 線 と 同 構造 の 2 本 の 補助 アー ス 線 を 配置 し 、 ケ ー ブ ル 全体 で の シー ルド と の 
プ に ュー 一 接触 を 維持 。 高 い 屈曲 性 能 と 22Kg を 超え る 引張 強度 を 獲得 。 (TL45 を 除く ) 
ム デジ タル ボディ ー パ ッ ク 型 送信 機 対応 
| 被覆 率 99% の 銅 換 線 シー ルド に より 高い RF 電磁 波面 性 と 遮 へ い 効 果 を 実現 。 
塗装 可能 な ケー ブル 被膜 
9 ケー ブル 被膜 は 耐 薬品 性 ・ 面 乾燥 性 ・ 面 亀裂 性 に 優れ 、 塗 装 に も 対応 。 
ーー ~~ 
~ rg 
~~ 
ーー 


mn | Index | 


TWINIPLEX 


デュ アル ダイ アフ ラム デザ イン 


カプ セル 内 に 2 枚 の ダイ アグ ラム を 搭載 し た 
独自 の 構造 に より 、 超 小型 な が ら 同 フク ラス の マイ ク の 
約 2 倍 の ダイ アフ ラム 面積 を 実現 。 


e 低 域 か ら 高 域 まで 非常 に フラ ッ ト で ナチ ュ ラ ル な 周波 数 特性 
e 優れ た 軸 外 特性 に より マイ ク の 向き が ブレ て も 安定 し て 収 音 可能 
e 非常 に 低い ノイ ズ フ ロア と 高い 最大 SPL 


超 践 水性 ナノ コー ティ ング 


周波 数 キャ ヤップ に は 耐 汗 性 ・ 耐 湿性 に 優れ る 超 疎 水性 ナノ コー ティ ング 
を 施し 、 汗 や 湿気 に よる ダメ ー ジ を 防止 。 


ウェ ッ ト テ スト を 全数 実施 


出荷 前 に 24 時 間 99% 高 湿度 試験 を 全数 実施 。 ま た ケー ブル テス ト や 導通 
テス ト に 加え 、 工 場 の 製造 機械 自体 の テス ト も 毎日 実施 し 、 安 定 し た 製品 
品質 を 提供 。 


Shure 独 自 の 
カプ セル テク ノロ ジー 


El Sweat Bot スウ ェ ッ ト ボ ッ ト 


プレ ミア ムラ ベリ アプ ヘッ ド セ ッ トマ イク ロホ ン Premium Lavalier / Headset Microphones 


無 指向 性 


TQG / TA4F 


MICRODOT 
XLR 
先 バ パラ 


区 感度 


サウ ンド ピー チ 特 化 


アク セ サ リ ー キ ッ ト C-A) 


中継 、 映 画 、 劇 場 、 企 業 イベ ント 画 、 放 送 企業 イベ ント 、 放 送 、 生 


主 な 使用 環境 フェ ッ シ ョ ナル シア ター 


高城 に ビー ク を 持た せ た 周波 数 特性 に より 、 
3 軽量 の ヘッ ド セ ッ トモ デル 。 フ レー ム ズ 
極細 の 1.1mm ケ ー ブ ル に より E デ ル よ り も 高 感度 で 、 よ り 高い S/N 比 が | 最も 汎用 性 の 高い モデ ル 。 コ ネクター 種類 も | 服 の 中 や 胸部 か ら で も 明瞭 な 音声 を 収 音 。 剛 0 6 > 
や マイ ク 位 置 を 簡単 に 調整 で き 、 ブ ー ム アー 


ミュ ー ジ カル な どの 仕込 み 用 途 に 最適 。 | 必要 な > エー ショ ン に 最適 。 豊富 で 幅広 い 環境 で 使用 可能 。 ※ 他 モデ 氏 状 が 異な り 、 周 波 灯 5 
ュー ジ カ ル や 芝居 な どの 仕込 み 用 途 に 最適 。 | 必要 な シチュ ショ ン に 最適 で 幅広 い 環 境 で 使用 可能 他 モ デリ の 状 が 異な り 、 周 波数 ム 人 は 左右 の どちら に も 取付 可能 。 
キャ ッ プ は 固定 式 で す 。 


Rpit400TQG 


LEMO TQG/TA4F Microdot 


プレ ミア ムラ ベリ アノ ヘッ ド セ ッ トマ イク ロホ ン Premium Lavalier / Headset Microphones 


基本 アクセサ リー 


バン パイ ア 
マウ ント (大 ) x 1 


TS VAT 


ステ ィ ッ キー マウ ント 用 シー ル x 10 枚 2 ノル 0202 0 


バン パイ ア 
マウ ント (りり) x 1 


⑳ 


ラベ リア マイ ク ヘッ ド セ ッ トマ イク 


ウィ ンド ヌス フ リー ン x2 


A 


作 
人 


V 字 クリ ッ プ x5 


周波 数 キャ ッ プ ・ フ ラッ ト x 2 
(1 個 は マイ ク 本 体 に セッ ト 済 ) 


PRESENCE | 


CGAP | ® 


周波 数 キャ ッ プ ・ プ レ ゼ ンス x2 


※ タ イク リッ プ 、 周 波数 キャ ッ プ 、 ウ ィ ン ド スク リー ン は マイ ク と 同色 に な り ま 


TwinPlex” SHURE 


XLR モデ ル の み 
箇 ロッ ク 機 能 付 キミ ア ダ プ ター x 1 
画 XLR プリ アン プ x 1 
四 マウ ント キッ ト x 1 
が 付属 し て いま す 。 


TQG モ デル の み 
画 ロッ ク 機 能 付 きせ アダ プター x 1 
が 付属 し て いま す 。 


プレ ミア ムラ ベリ アノ ヘッド セ ッ ト マ イク ロホ ン premium Lavalier / Headset Microphones TwinPlex” SHURE 


モデ ル 型 番 一 覧 アク セ サ リ ー 型 番 一 覧 
型番 品名 型番 品名 SKU 品名 入り 数 SKU 品名 入り 数 
145B/0-LEMO0 LEM0、 ブ ラッ ク TL48B/0-LEMOA LEM0、 ブ ラッ ク 、 ア フク セ サ リ ー キ ッ ト 付 WA430 NEUTRIK MTQG コネ クタ ー、4 ピン RPM4OPC/T プレ ゼン スキ ャ ッ プ 、 タ ン 10 
145C/0-LEMO LEM0、 コ コア TL48T/0-LEMOA LEM0、 タ ン 、 ア フ セ サ リー キッ ト 付 WA435 NEUTRIK MTQG コネ クタ ー、5 ピン RPM40PC/C プレ ゼン スキ ャ ッ プ 、 コ コア 10 
3 L45T/0-LEMO LEM0、 タ ン TL48W/0-LEMO-A LEMO、 ホ ワイ ト 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 WA445 NEUTRIK ロッ ク 機 構 付 ア ダ プ ター、WA430/WA35 用 RPM40PC/W プレ ゼン スキ ャ ッ プ 、 ホ ワイ ト 10 
L45W/0-LEMO LEM0、 ホ ワイ ト TL48B/0-MTQG-A TQG/TA4F、 プ ラッ ク 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 WA416 LEMO0 コネ クタ ー、3 ピ ン 、TL6/TL47/TL48/TH53 用 RPM40MWJ RYCOTE ミニ ウィ ンド ジャ マー、 グ レー 2 
146B/0-LEMO LEM0、 ブ ラッ ク TL48T/0-MTQG-A TQ6/TA4F、 タ ン 、 ア フ セ サ リー キッ ト 付 WA411 LEM0 コネ クタ ー、3 ピン 、TLZ5 用 RPM40TS ステ ィ ッ キー マウ ント シー ル 15 
L46C/0-LEMO LEM0、 コ コア TL48W/0-MTQG-A TQG/TA4F、 ホ ワイ ト 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 RPM400TQG XLR プリ アン プ 、TQG/TAZF 対応 RPM40TS/50 ステ ィ ッ キー マウ ント シー ル 50 
L46T/0-LEMO LEMO、 タ ン TL48 | TL4sB/0NcA 先 パ ラ 、 プ ラッ ク 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 RPM400LEMOD ” XLR プリ アン プ 、LEMO 対 応 RPM40PREMNT ” プリ アン プ マ ウン トキ ッ ト 、 ね 4 本 、 ベ ルク ロ 付 
L46W/O-LEMO LEM0、 ホ ワイ ト TL48T/ONCA 先 パラ 、 タ ン 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 RPM40STC/B シン グル タイ クリップ 、 ブ ラッ ク 3 RPM40PRECLIP RPM400 用 ベル ト フ リッ 
0 L46B/0-MTQG QG/TA4F、 プ ラッ ク TL48W/O-NCA 先 パ ラ 、 ホ ワイ ト 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 RPM40STC/T シン グル タイ クリ ッ プ 、 タ ン 3 RPM4OKIT ラベ リア マイ ク 用 アク セ サ リ ー キ ッ ト 
L46C/0-MTQG TQG/TA4F、 コ コア TL48B/0-MDOTA icrodot、 ブ ラッ ク 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 RPM40STC/C シン グル タイ クリ ッ プ 、 コ コア 3 RPM4OCASE アク セ サ リ ー キ ッ ト 用 ケー ス 
L461/0-MTGG QG/TA4F、 タ ン TL48T/0-MDOTA icrodot、 タ ン 、 ア フ セ サ リー キッ ト 付 RPM40STC/W シン グル タイ フリップ 、 ホ ワイ ト 3 MD4OTAAF 変換 コネ クター Microdot - ShureTAF 
L46W/0-MTQG TQG/TA4F、 ホ ワイ ト TL48W/0-MDOTA icrodot、 ホ ワイ ト 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 RPM4OTC/M シン グル タイ クリップ 、 各 色 1 個 入 り 4 MD4OTA5F 変換 コネ クタ ー Microdot - LectrosonicsTA5F 
147B/0-LEMO LEM0、 ブ ラッ ク TL48B/0-XLRA XLR、 ブ ラッ ク 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 RPM4OTC/B デュ アル タイ クリッ プ 、 ブ ラッ フク 3 MD4OLEMO 変換 コネ クター Microdot - Lemo3 ピン 
L47C/0-LEMO LEM0、 コ コア TH53B/0-LEMO LEM0、 ブ ラッ ク RPM40TC/T デュ アル タイ グリップ 、 タ ン 3 RPM53B/0-MTQG 交換 用 ブー ム ア ー ム 、TQG/TA4F、 ブ ラッ ク 
L47T/0-LEMO0 LEM0、 タ ン TH53C/O-LEMO LEM0、 コ コア RPM40TC/C デュ アル タイ クリ ッ プ 、 コ コア 3 RPM53C/0-MTQG 交換 用 ブー ム ア ー ム 、TQG/TA4F、 コ コア 
L47W/O-LEMO LEMO、 ホ ワイ ト TH53T/O-LEMO LEM0、 タ ン RPM40TC/W デュ アル タイ クリ ッ プ 、 ホ ワイ ト 3 RPM53T/0-MTQG 交換 用 ブー ム ア ー ム 、TQG/TA4F、 タ ン 
147B/0-LEMO-A LEM0、 ブ ラッ ク 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 TH53B/0-MTGG QG/TA4F、 プ ラッ ク RPM4OVM/B バンパイア マウント 、 ブ ラッ ク 3 RPM53B/0-LEMO 交換 用 ブー ム ア ー ム 、LEM0、 ブ ラッ ク 
L47C/0-LEMO-A LEM0、 コ コア 、 ア フク セ サリ ー キ ッ ト 付 TH53C/0-MTGG IQG/TA4F、 コ コア RPM40VM/W パン パイ アマ ウン ト 、 ホ ワイ ト 3 RPM53C/0-LEMO 交換 用 ブー ム ア ー ム 、LEM0、 コ コア 
147T/0-LEM0A LEM0、 タ ン 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 TH53 | 「H53T/0-MTGG QG/TA4F、 タ ン RPM40SM ステ ィ ッ キー マウ ント 、 シ ー ル 付 3 RPM53T/0-LEMO 交換 用 ブー ム ア ー ム 、LEM0、 タ ン 
L47W/0-LEM0-A LEMO、 ホ ワイ ト 、 ア クセ サ リー キッ ト 付 TH53B/0-MDOT icrodot、 ブ ラッ ク RPM40MM/B マグ ネッ トマ ウン ト 、 ブ ラッ ク 2 RPM53B/0-MDOT 交換 用 ブー ム ア ー ム 、Microdot、 ブ ラッ ク 
147B/0-MTQG QG/TA4F、 ブ ラッ ク TH53C/0-MDOT Microdot、 コ コア RPM40MM/W マグ ネッ トマ ウン ト 、 ホ ワイ ト 2 RPM53C/0-MDOT 交換 用 ブー ム ア ー ム 、Microdot、 コ コア 
L47C/0-MTGG TQG/TA4F、 コ コア TH53T/0-MDOT icrodot、 タ ン RPM40SVM/B パン パイ ア ・ ス ティ ッ キ ー・ マ ウン ト 、 プ ラッ ク 3 RPM53T/0-MDOT 交換 用 ブー ム ア ー ム 、Microdot、 タ ン 
L47T/0-MTQG QG/TA4F、 タ ン TH53B/O-NC 沈 パ ラッ ラッ RPM40S0/B V 字 クリ ッ プ 、 ブ ラッ フク 10 RPM53B/O0-NC 交換 用 ブー ム ア ー ム 、 先 パラ 、 ブ ラッ ク 
L47W/0-MTQG TQG/TA4F、 ホ ワイ ト TH53T/O-NC 先 パ ラ 、 タ ン RPM40S0/T V 字 クリ ッ プ 、 タ ン 10 RPM53C/0-NC 交換 用 ブー ム ア ー ム 、 先 パラ 、 コ コア 
TL47 | TL47B/0-MTQGA QG/TA4F、 ブ ラッ ク 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 RPM40S0/C V 字 クリ ッ プ 、 コ コア 10 RPM53T/O-NC 交換 用 ブー ム ア ー ム 、 先 パラ 、 タ ン 
L47C/0-MTQGA QG/TA4F、 コ コア 、 ア フク セ サリ ー キ ッ ト 付 RPM40S0/W V 字 クリ ッ プ 、 ホ ワイ ト 10 RPM53B-HF TH53 ヘッ ド セ ッ ト フ レー ム 、 ブ ラッ ク 
147T/0-MTQG-A QG/TA4F、 タ ン 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 RPM40WS/B ウィ ンド スク リー ン 、 ブ ラッ ク 5 RPM53C-HF H53 ヘッ ド セ ッ ト フ レー ム 、 コ コア 
L47W/0-MTQGA 。 TGG/TA4F、 ホ ワイ ト 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 RPM40WS/T ウィ ンド スク リー ン 、 タ ン 5 RPM53T-HF TH53 ヘッ ド セ ッ ト フ レー ム 、 タ ン 
L47B/0-MDOT-A Microdot、 プ ラッ ク 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 RPM40WS/C ウィ ンド スク リー ン 、 コ コア 5 RPM53B-CC H53 ヘッ ド セ ッ ト 、 ケ ー ブ ル クリ ッ プ 、 ブ ラッ ク 3 
L47C/0-MDOTA Microdot、 コ コア 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 RPM40WS/W ウィ ンド スク リー ン 、 ホ ワイ ト 5 RPM53C-CC TH53 ヘッ ド セ ッ ト 、 ケ ー ブ ル クリ ッ プ 、 コ コア 3 
L47T/0-MDOTA Microdot、 タ ン 、 ア フ セ サ リー キッ ト 付 RPM40WS/M ウィ ンド スク リー ン 、 各 色 2 個 入 り 8 RPM53T-CC H53 ヘッ ド セ ッ ト 、 ケ ー ブ ル クリ ッ プ 、 タ ン 3 
L47W/0-MDOT-A Microdot、 ホ ワイ ト 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 RPM40FC/B フラ ッ ト キ ャ ッ プ 、 ブ ラッ ク 10 RPM53B-CF TH53 ヘッ ド セ ッ ト 、 ケ ー ブ ル フレ ックス 、 ブ ラッ ク 3 
L47B/0-NCA 先 パ ラ 、 プ ラッ ク 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 RPM40FC/T フラ ッ ト キ ャ ッ プ 、 タ ン 10 RPM53C-CF H53 ヘッ ド セ ッ ト 、 ケ ー ブ ル フレ ックス 、 コ コア 3 
L47C/0-NCA 先 パ ラ 、 コ コア 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 RPM40FC/C フラ ッ ト キ ャ ッ プ 、 コ コア 10 RPM53TCF TH53 ヘッ ド セ ッ ト 、 ケ ー ブ ル フレ ックス 、 タ ン 3 
L47T/0-NC-A 先 パ ラ 、 タ ン 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 RPM4OFC/W フラ ッ ト キ ャ ッ プ 、 ホ ワイ ト 10 RPM50ES H53 ヘッ ド セ ッ ト 、 イ アー スリ ー ブ 、 ク リア 4 
L47W/ONCA 先 パ ラ 、 ホ ワイ ト 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 RPM4OPC/B プレ ゼン スキ ャ ッ プ 、 ブ ラッ ク 10 RPM50CASE H53 ヘッ ド セ ッ ト 用 ケー ス 1 
L47B/0XLRA XLR、 プ ラッ ク 、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 
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超 小型 防塵 防水 ラベ リア マイ クロ ホン 


『 ゝ LN IP57 等 級 の 防 鹿 性 と 防水 性 
" , uu り J i YY 、 パ 厳し い テ スト を クリ ア し て 、Shure 製 品 初 と な る 、IP58 等 級 認 定 を 取得 。 思 わ ず 息 を の む よ う な 場面 も 逃さ ず 収 音 し ます 。 カ ラー が 選 


べ る ラベ リア (プラッ ク 、 コ コア 、 タ ン 、 ホ ワイ ト ) と ヘッ ド セ ッ ト (プラ ッ ク 、 コ コア 、 タ ン ) を ご 用 意 。 


に 自然 で 豊か な サウ ンド 


製品 HP 2 ; < さ 幸 ” < 5mm 超 小 型 無 指 向 性 マイ クロ ホン を 搭載 、 映 画 や テレ ビ 収 録 、 ス ピー チ 、 劇 場 、 そ し て 様々 な パフ ォ ー マ ンス に いた る まで 9 
a ? 7 た 3 に か な サウ ンド を 提供 し ます 。 衣 服 の 内 側 か ら で も 明瞭 な 音声 を する プレ ゼン スキ ャ ッ プ 付属 (10kHz 付 近 を 3-4dB ブ ー ス ト ) 。 


ud Tech Porta に 


Plex ケ ー ブ ル 採用 
革新 的 な 1.6mm Shure Plex ケ ー ブ ル 


e 補助 アー ス 線 と し て 機能 し 、 圧 倒 的 な 耐久 性 を 実現 する デュ アル ・ リ ダン ダン ト ・ グ ラウ ンド 
e 巻き 癖 や ね じ れ が ほとん ど な い 高い 和 柔軟 性 
装 可能 な ケー ブル 被膜 


#IP57 等 級 
気 標準 会 議 (IEC) に よる IP 等 級 で 、 防 塵 (第 1 数 字 ) と 防水 
数 字 ) 性 能 を 表し ます 。IP57 等 級 の 定義 は 以下 の と お り で す 。 


保護 等 級 5 (防塵) : 
完全 な 防塵 で は あり ませ ん が 、 機 器 の 正常 な 動作 に 支障 を きた す 
量 の 粉塵 が 内 部 に 侵入 する こと は あり ませ ん 。 


時 保護 等 級 7 (防水) : 
水深 1m で 30 分 間 の 条件 で 水没 し て も 、 機 器 の 正常 動作 に 支障 を 画 
きた の 水 が 内 部 に 浸入 する こと は あり ませ ん 。 に a : 3 に 
防塵 性 ・ 防 水性 に 優れ 、 過 酷 な 環境 で の 収 音 に 適し た 
DuraPlex 


クリ ッ ク し て 見 る 


の DuraPlex 防塵 ・ 防 水 テ スト 


プレ ミア ムラ ベリ アノ ヘッ ド セ ッ トマ イク ロホ ン Premium Lavalier / Headset Microphones DuraPlex SHURE 


DH5 


指向 性 無 指向 性 
ケー ブル 径 1.6mm 
LEMO 0) 
TQG / TA4F ©) 
MICRODOT 


XLR 
* 三 ダメ 
先 パラ > ベー ジュ ) ホワ イト 


低 感 低 感 度 


コラ ッ ト フラ ッ ト 


スピ ー チ や テレ ビ 収 録 
な 使用 環境 。 チ や デレ ビ 収 録 
9 週 配 な 環境 下 で の パフ ォ ー マ ンス 収 音 TE 


カラ ー バ リエ ーション も 豊富 で 、 軽量 ・ 快 適 な 装着 感 と マイ ク の ポジ ショ ン を 定 
特長 
- あら ゆる 環境 、 用 途 に 対応 。 めやす い ブ ー ム アジ ャ スタ ー。 


DL4 DH5 


⑩ ラベ リア ケー ス W ヘッ ド セ ッ ト ケ ー ス 

@) ステ ィ ッ キー マウ ント プレ ゼン スキ ャ ッ プ 
プレ ゼン スキ ャ ッ プ @ フォ ー ム ウイ ンド スク リー ン 

@ フォ ー ム ウイ ンド スク リー ン @ スナ ッ プ フィ ッ ト ウ イン ドス クリ ー ン 
スナ ッ プ フィ ッ ト ウ イン ドス クリ ー ン シン ブル タイ プク リッ プ 

シン ブル タイ フク フリップ @ Toc ロック 機構 付 を アダ プター 


⑲ TQcG ロ ッ ク 機 構 付 を アダ プター (mTQG/TA4F モデ ル の み ) 
(mTQG/TA4F モデ ル の み ) 


プレ ミア ムラ ベリ アヘッド セ ッ ト マ イク ロホ ン Premium Lavalier / Headset Microphones 


モデ ル 型 番 一 臣 


型番 品名 
DL4B/0-LM3-A 指向 性 、 ブ ラッ ク 、LEM0、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 き 
DL4B/0-MTQG-A 指向 性 、 ブ ラッ ク 、TQG、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 き 
DL4C/0-LM3-A 陣 指 向 性 、 コ コア 、LEMO、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 き 
DLZ DL4C/0-MTQG-A 指向 性 、 コ コア 、TQG、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 き 
DL4T/0-LM3-A 指向 性 、 タ ン 、LEMO、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 き 
DL4T/0-MTQG-A 指向 性 、 タ ン 、TQG、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 き 
DL4W/0-LM3-A 指向 性 、 ホ ワイ ト 、LEM0、 ア クセ サリ ー キ ッ ト 付 き 
DL4W/0-MTQG-A 陣 指 向 性 、 ホ ワイ ト 、TQG、 ア フ セ サ リー キッ ト 付 き 
DH5B/0-LM3 指向 性 、 ブ ラッ ク 、LEMO 
DH5B/0-MTQG 陣 指 向 性 、 ブ ラッ ク 、TQG 
DH5C/0-LM3 指向 性 、 コ コア 、LEMO 
MS DH5C/0-MTQG 指向 性 、 コ コア 、TQG 
DH5T/0-LM3 指 向 性 、 タ ン 、LEMO 
DH5T/0-MTQG 利 向 性 、 タ ン 、TQG 
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アク セ サ リ ー 型 番 一 覧 


DuraPlex SHURE 


型番 品名 入 数 
RPMDL4SM ステ ィ ッ キー マウ ント 3 
RPMDL4WS/B ウィ ンド スク リー ン 、 ブ ラッ フ 5 
RPMDL4WS/C ウジ Rg クー ジジ) 上 5 
RPMDL4WS/T ウィ ンド スク リー ン 、 タ ン 5 
RPMDL4WS/W ウィ ンド スク リー ン 、 ホ ワイ ト 5 
RPMDL4STC/B シン グル タイ クリ ッ プ 、 ブ ラッ ク 3 
DL4 用 RPMDL4STC/C シン グル タイ クリ ッ プ 、 コ コ フ 3 
アク セ サ リ ー RPMDL4STC/T シン グル タイ クリ ッ プ 、 タ ン 3 
RPMDL4STC/W シン グル タイ クリ ッ プ 、 ホ ワイ ト 8 
RPMDL4DTC/B デュ アル タイ クリ ッ プ 、 ブ ラッ ク 3 
RPMDL4DTC/C デュ アル タイ クリ ッ プ 、 コ コ フ 3 
RPMDL4DTC/T デュ アル タイ クリ ッ プ 、 タ ン 3 
RPMDL4DTC/W デュ アル タイ クリ ッ プ 、 ホ ワイ ト 3 
RPMDL4CASE ラベ リア ケー ス 1 
RPMDH5B/0-LM3 ブー ム ア ー ム 、 ブ ラッ ク 、LEMO 1 
RPMDH5B/0-MTQG ブー ム ア ー ム 、 ブ ラッ ク 、TQG 1 
RPMDH5C/0-LM3 ブー ム ア ー ム 、 コ コア 、LEMO 1 
RPMDH5C/0-MTQG ブーム ア ー ム 、 コ コア 、TQG 1 
DH5 用 RPMDH5T/0-LM3 ブー ム ア ー ム 、 タ ン 、LEMO 1 
アク セ サ リー RPMDH5T/0-MTQG ブー ム ア ー ム 、 タ ン 、TQG 1 
RPMDH5BM ブー ム マ ウン ト 4 
RPMDH5PIVOT ブー ム ピ ボッ ト 4 
RPMDHSF フレ ー ム 1 
RPMDH5CASE ヘッ ド セ ッ ト ケ ー ス 1 
RPMDL4FC/B プレ ゼン スキ ャ ッ プ 、 ブ ラッ ク 5 
RPMDL4FC/C プレ ゼン スキ ャ ッ プ 、 コ コア 5 
RPMDL4FC/T プレ ゼン スキ ャ ッ プ 、 タ ン 5 
a pH RPMDL4FC/W プレ ゼン スキ ャ ッ プ 、 ホ ワイ ト 5 
アフ セ サ リ ー RPMDL4SFWS/B スナ ッ プ フィ ッ ト ウ ィ ン ド スク リー ン 、 ブ ラッ ク 3 
RPMDL4SFWS/C スナ ッ プ フィ ッ ト ウ ィ ン ド スク リー ン 、 コ コア 3 
RPMDL4SFWS/T スナ ッ プ フィ ッ ト ウ ィ ン ド スク リー ン 、 タ ン 3 
RPMDL4SFWS/W スナ ッ プ フィ ッ ト ウ ィ ン ド スク リー ン 、 ホ ワイ ト 3 


Index 


超 小型 カー ディ オイ ド ラベ リ 本 いい 


SNIPLEXX 
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単 一 指向 性 


カー ディ オイ ド 収 音 パ ター ン で 、 目 的 と する 音 を 


Plex シ リー ズ 初 の 、 単 一 指向 性 ラベ リア マイ ク 


スピ ー チ や プレ ゼン テー 


し っ か り 収 音 し き 


ホン 9 商 


プレ ゼン テー ショ ン 、 会 議 、 教 育 施設 等 で の スピ 


チ か ら 放 送 局 で の 用 途 ま で 、 


スピ ー チ や プレ ゼン テー ショ ン に 最適 な サウ ンド クオ リティ ー を 備え て いま す 。 


ネクタイ や 衣服 に 装着 し て も 


立ち に くく 、 見 た 


の 印象 へ の 影響 も 少な い 、 


超 小 型 5mm サ イズ の マイ ク カ プ セ ル で す 。 


Shure Plex ケ ー ブ ル 採用 


革新 的 な 1.6mm Shure Plex ケ ー ブ ル 


e 補助 アー ス 線 と し て 機能 し 、 圧 倒 的 な 耐久 性 を 実現 する デュ アル ・ リ ダン ダン ト ・ グ ラウ ンド 


e 巻き 癖 や ね じ れ が ほとん ど な 
e 塗装 可能 な ケー ブル 被膜 


い 高い 柔軟 性 


+ Es 


UniPlex UL4 の 指向 性 パタ ー ン 


Index 


プレ ミア ムラ ベリ アノ ヘッ ド セ ッ トマ イク ロホ ン Premium Lavalier / Headset Microphones UniPlex SHURE 


指向 性 

ケー ブル 径 
LEMO 

TQG / TA4F 
MICRODOT 


低 感 


フラ ッ ト 


主 な 使用 環境 スピ ー チ 、 プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 


Shure Plex ケ ー ブ ル を 採用 し た 
単 一 指向 性 ラベ リア マイ ク 


特長 


UL4 


⑩) ラベ リア ケー ス 
スナ ッ プ フィ ッ ト ウ ィ ン ド スク フリ ー ン 
シン グル タイ フク フリップ 


XLR モデ ル の み 
画 XLR プ リア ンプ 付属 
各 TQG/TA4F,LEMQ 対 応 


プレ ミア ムラ ベリ アヘ ッ ド セ ッ トマ イク ロホ ン Premium Lavalier / Headset Microphones UnIPlex “SHURE 


モデ ル 型 番 一 覧 アフ クセ サリ ー 弄 番 一 覧 

型番 品名 型番 品名 入 数 

UL4B/C-MTQG-A TQG6/TA4F、 ブ ラッ ク RPM400TQG XLR プリ アン プ 、TQG/TA4F 対応 1 

UL4C/C-MTQG-A TQG/TA4F、 コ コ フ RPM400LEMO XLR プリ アン プ 、LEMO 対応 1 

UL4T/C-MTQG-A TQG/TA4F、 タ ン RPMUL4SFWS/B スナ ッ プ フィ ッ ト ウ ィ ン ド スク リー ン 、 ブ ラッ ク 3 

UL4W/C-MTQG-A TQG/TA4F、 ホ ワイ ト RPMUL4SFWS/C スナ ッ プ フィ ッ ト ウ ィ ン ド スク リー ン 、 コ コ フ 3 

UL4 UL4B/C-LM3-A ( ブラ ッ ク ) LEM0、 ブ ラッ フク RPMUL4SFWS/T スナ ッ プ フィ ッ ト ウ ィ ン ド スク リー ン 、 タ ン 3 

UL4C/C-LM3-A ( ココ ア ) LEM0、 コ コ フ RPMUL4SFWS/W スナ ッ プ フィ ッ ト ウ ィ ン ド スク リー ン 、 ホ ワイ ト 3 

UL4T/C-LM3-A ( タン ) LEM0、 タ ン UL4 用 RPMDL4STC/B シン グル タイ クリ ッ プ 、 ブ ラッ フク 3 

UL4W/C-LM3-A ( ホワ イト ) LEM0、 ホ ワイ ト アク セ サ リ ー RPMDL4STC/C シン グル タイ クリ ッ プ 、 コ コ フ 3 

UL4B/C-XLR-A ( ブラ ッ ク ) XLR、 ブ ラッ フク RPMDL4STC/T シン グル タイ クリ ッ プ 、 タ ン 3 

RPMDL4STC/W シン グル タイ クリ ッ プ 、 ホ ワイ ト 3 

RPMDL4DTC/B デュ アル タイ クリ ッ プ 、 ブ ラッ ク 3 

RPMDL4DTC/C デュ アル タイ クリ ッ プ 、 コ コ フ 1 

RPMDL4DTC/T デュ アル タイ クリ ッ プ 、 タ ン 1 

RPMDL4DTC/W デュ アル タイ クリ ッ プ 、 ホ ワイ ト 1 

RPMDL4CASE ラベ リア ケー ス 1 


プレ ミア ムラ 


ベリ アプ ヘッド セッ トマ イク ロホ ン Premium Lavalier / Headset Microphones 


TwinPlex™ / DuraPlex / UniPlex SURE 


スペ ッ ク 
e ™ 目 
の TWINEPLEX DORAPLEX SNIPLEX 
カー トリ ッ ジ : 5mm デュ アル ダイ アフ ラム ・ プ リポ ララ イズ ド ・ コ ン デ ン サ ー 型 5mm MEMs コン デン サー 型 5m MEMs カー ディ オイ ド 型 
ケー ブル Shure Plex ケ ー ブ ル 
指向 性 無 指向 性 単 一 指向 性 
周波 数 レン ジ 20Hz - 20kHz 40Hz - 20kHz 
IP 規格 人 IP57 ー 
型番 TL45 TL46 TL47 TL48 TH53 DL4 DH5 UL4 
タイ プ ラベ リア ラベ リア ラベ リア ラベ リア ヘッ ド セ ッ ト ラベ リア ヘッ ド セ ッ ト ラベ リア 
ケー ブル 径 1.1mm 1.6mm 1.6mm 1.6mm 1.6mm 1.6mm 1.6mm 1.6mm 
感度 低 高 低 低 低 低 低 低 
サウ ンド フラ ッ ト フラ ッ ト フラ ッ ト スピ ー チ 特 化 フラ ッ ト フラ ッ ト フラ ッ ト フラ ッ ト 
ダイ ナミ ッ ク レ ンジ (dB、 代 表 値 ) 1175 110 1175 101 98 
SN 比 (dB) 69.5 70 69.5 63 62 
最大 音 圧 レ ベル 
(1% THD、1kHz、dBSPL、 代 表 値 2 134 142 132 130 
等 価 雑音 レベ ル 31 
(A ウェ イト 、dBSPL(A)) 24.5 24 24.5 32 
Lemo Lemo Lemo 
に Te TQG/TA4F TQG/TA4F TQG/TA4F 5 1 LEMO 
対応 コネ クタ ー RG TQ6/TAF 0 MM Me TQ6/TAF TQ6/TAF NCAA 
XLR XLR XLR XLR 
先 バ パラ 先 パ バラ 了 罰 00 
ブラ ッ ク プラ ッ ク ブラ ッ ク ブラ ッ ク プラ ッ ク ブラ ッ ク プラ ッ ク プ ブラック 
カラ ニー タン (ベー ジュ ) タン (ベー ジュ ) タン (ベー ジュ ) タン (ベー ジュ ) タン (ベー ジュ ) タン (ベー ジュ ) タン (ベー ジュ ) タン (ベー ジュ ) 
ココ ア EE 当 コ ヨコ ココ ア ココ ア i 当 包 
ホワ イト ホワ イト ホワ イト ホワ イト ホワ イト ホワ イト 
TWIN:PLEX" TL45-TL46-TL47-TH53 SNIPLEX UL4 
周波 数 特性 


052 


WIHELESS 
MICROPHONE SYSTEMS 


ワリ イヤ レス シス テム Wireless System 


バン ド 別 対応 周波 数 帯域 SHURE 


™ (470-714 MHz) (806-810MHz) 1240-1 200MH2) 
Ws 帯 TVch | 13| 14|15| 16| 17| 18| 19|20 | 21|22 |23 |24 | 25 |26 |27|28 | 29 |30|31132 |33 |34135|36 |37 |38 |39 |40 141 142143 144 |45 |46 |47 | 48 |49 | 50 | 51 | 52 | 専用 帯 
G56 
(470.150-636.000) JB こっ 
AXTH 1240.125-1251.875 
K56 2 / 253.125-1259.875) 
(606.000-713.850) 
G50 J51 JB 
(470.125-534.000) (572.000-636.000) Z16 
ULX-D (806.125-809.750) 較 (1240.125-1251.875 
H50 四半 L53 Oa 議 1253.125.1259.875) 
(534.000-598.000) (632.000-713.850) 
J51 
(572.000-636.000) 
QLX-D 
L53 JB 
(632.000-713.850) (806.125-809.750) 
SLX-D JB 


PSM1000 


PSM900 


PSM300 


G6J 


(470.250-505.750) 


G10J 
(470.250-541.750) 


G14J 


(506.250-541.750) 


L8J 
(626.250-697.750) 


J8J L11J 
(554.250-625.750) (670.250-713.750) 


K1J 
(596.250-631.750) 


(656.250-691.750) 


L18 M18 
(630.250-653.725) (687.050-708.875) 


054 


(806.125-809.750) 


JB 
(806.125-809.625) 
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シリ ー ズ 名 


送受 信 周 波数 帯域 


WSW 


WSW 


WS 帯 B 需 


t+ 


明帝 


最大 同時 使用 可能 チャ ン ネ ル 数 
(※1) 


WS 帯 : 運 用 環境 に よる 
1.2GHz 帯 :47ch プ HD モ ー ド 使用 時 :148 ch 
B 帯 :10 ch プ HD モ ー ド 使用 時 :30 ch 


WS 帯 : 運 用 環境 に よる 
1.2GHz 帯 :47ch プ HD モ ー ド 使用 時 :148 ch 
B 帯 :10 ch プ HD モ ー ド 使用 時 :30 ch 


WS 帯 : 運 用 環境 に よる 
B 帯 :10 ch 


B 帯 :10 ch 


⑥) 


(©) 


2.0 msec 


2.9 msec 


2.9 msec 


3.2 msec 


送信 機 タ イプ 


sealdi 


マイ クロ 


ボディ ー パ ッ ク 型 ボディ ー パ ッ ク 型 。 ハン ド ヘ ルド 型 プラ グ オ ン 型 


ll 


ボディ ー バ パッ グ 型 ハン ド ヘ ルド 型 パウ ンダ リー 型 グー スネ ッ ク 型 


@ 
※※ 以 下 の ULX-D シ リー ズ ※ 信 機 に 対応 


・ パ ウン ダリ ー 型 


ボディ ー バ ッ ク 型 ハンド ヘル ド 型 ・ グ ー ス ネッ ク 型 


ポ ボ ディー パック 型 」 ハ ンド ヘル ド 弄 


マイ ク ヘ ッ ド の 交換 


(©) 


O 


対応 パッ テリ ー タ イプ 


専用 リチウム イオ ン 充 電池 


単 = 形 電池 | 語 時 用 リチウム イオ ン 充 


専用 リチウム イオ ン 充 電池 


Es [用 リチウム イオ ン 充 電 


最大 連続 使用 時 間 


(10mW 出 力 時 ) 
※ 使 用 環境 に よっ て 異な る 


OU Ua 


8:00n ※SB900B 使 


9:00n ※SB900B 使 


m8:00m ※SB903 使 


ShowLink 


和 O3U 下 の 山 る 5。 
0 


干渉 の 検出 と 自動 回 避 機 能 


: 〇 ※AD600/AD610J が 必要 


誕 号 化 伝送 (AES 256-bit) 


(©) 


QO 


受信 機 タ イプ 


1U:2ch / 4ch 
ポー タブ ル 型 (ADX5D) :2ch 


ハー ブフ:1ch 
1U  :2ch, 4ch 


ハー ノブ]eh 


ハー ブフ :1ch 
1U :2ch 


ダイ バー シテ ィ 方 式 


トゥ ルー デジ タル ダイ バー シテ ィ 


予測 式 ス イッ チン グ ダ イ バー シテ ィ 


予測 式 ス イッ チン グ ダ イ バー シテ ィ 


予測 式 ス イッ チン グ ダ イ バー シテ ィ 


赤外線 シン ク 機 能 


(©) 


(©) 


周波 数 自動 検索 機能 


© 


(©) 


ヘッ ド ホ ン 出 力 


送信 機 の 電池 残 量 表示 


QO 


©) 


アン テ ナ ・DC バ イア ス 


アン テ ナ ・ カ スケ ー ド 接続 


※ULXD4D/ULXD4Q の み 


Wireless Workbench® 対 応 


ShurePlusChannel™ 


Dante™ 対応 


OIOIOIOIOIOIO1IOTO 


※ULXD4D/ULXD4Q の み 


優れ た 柔軟 性 で 、 最 高 ク ラス の クリ ア な 音響 を 実現 w 


AXT DIGIT 


過密 な ワイ ヤレ ス 環 境 で 
確実 な 運用 を する た め に 開発 され た 
デジ タル ワイ ヤレ スシ ステ ム 


* 


*: 


定 


* チャン ネル クオ リティ ーー メー ター 
高 品質 な ワイ ヤレ スモ ジュ ー ル 設計 に より 、 信 号 安定 性 を 極限 まで 向上 。 各 チャ ン ネ ル の RF 上 の S/N 比 を え リ アル タイ ム で 評価 。 


Al 6 


高い RF 安定 性 


トゥ ルー デジ タル ダイ パー シテ ィ ー 
チャ ン ネ ルク オリ ティ に 基づく 独自 の アル ゴリ ズム を 使用 し て RF 信号 を 合成 し 、 マ ル チ パ ス 千 渉 や RF 障害 に 対す る 面 性 を 向上 。 


QuadversityW( フ アッ ド バ ー シ ティ ー) 機能 
4 本 の アン テ ナ を 1 つの チャ ン ネ ル に 割り 当て る 機能 で 運用 距離 の 拡大 や ゾー ニン グ が 可能 に 。 
あら ゆる 電波 干渉 を 回 避 し 、 安 定性 を 強化 。(4ch 受 信 機 :AD4Q の み ) 


ハイ デン シテ ィ ー モ ー ド 
シス テム の 同時 使用 可能 チャ ン ネ ル を 劇 的 に 増加 、 オ ー デ ィ オ クオ リティ ー は 劣化 せ ず 、6MHz で 47ch も の 同時 使用 が 可能 。 
125KHz 幅 等 間隔 で の コー ディ ネー ショ ン が 可能 。 


原音 に 忠実 な デジ タル オー ディ オ 


透明 性 の 高い デジ タル オー ディ オ を 96KHz の 高 解像度 で 伝送 し 、 ワ イヤ ー ド マイ クロ ホン に 匹敵 する 高音 質 を 実現 。 
シス テム 全体 の レイ テン シー は 2ms。 ま た 、AES256bit 暗 号 化 で 秘匿 性 の 高い 音声 伝送 が 可能 。 
Dante "デジ タル オー ディ オ と ネッ トワ ー ン 制御 を 分 離 / 混 合 で きる ほか 、Dante リ ダン ダン ト に も 対応 。 


シ ム 管 理 ・ 現 場 管理 


* 184MHz の 広い チュ ー ニ ング レン ジ 
2 モデ ル で WS 帯 全体 を カバ ー。 従 来 モ デル より も 圧倒 的 に 機材 量 を 減ら すこ と が で き シ ンプ ル な 機材 管理 を 実現 。 


e Wireless Workbench@ 
シス テム を 統合 し て 管理 する ソフ トウ ェ ア は 、 ネ ットワーク を 介し て 様々 な 情報 の 表示 や 管理 を 行え 、 本 番 前 の シス テム 設定 か ら 、 
本 番 中 の 運用 管理 を 実行 可能 。 ス ペク トラ ム ス キ ャ ニン グ や バッ テリ ー 残 量 、 送 信 機 の 設定 な ど を 視認 性 高く 表示 。 


e AD600 ス ペク トラ ム マ ネー ジャ ー 
バッ クア ッ プ 周波 数 を 確保 し つつ 、RF 環 境 を 常時 モニ ター する こと が 可能 。 


* AD610J ShowLink™ ダイ バー シテ ィ ー ア クセ スポ イン ト 
周波 数 の 変更 や ゲイ ン 調 整 、RF ミ ュー ト 、RF 出 力 パワ ー 設 定 な ど 、 送 信 機 パラ メー ター の リモ ー ト コン トロ ー ル が 可能 (ADX シ リー ズ の み ) 。 
Dante で 接続 され た ネッ トワ ー ク 上 の すべ て の 機器 の 検 聴 や Dante Browse に よる モニ タリ ング も 可能 。 


両 シリ ー ズ 共通 の 受信 機 


AXT Dlgital に は AD シリ ー ズ と ADX シ リー ズ の 2 つの シリ ー ズ が あり 、AD4D(2ch 受 信 機 )) AD4Q(4ch 受 信 機 ) は 、 両 シリ ー ズ に 互換 性 が あり ます 。 


AXT Digital 受 信 機 AD4D、AD4Q ADX シ リー ズ 


AD シリ ー ズ の 基本 機能 に 加え 、ShowLink に よる 千 渉 検出 と 自動 回 避 機 
能 に より 電波 干渉 の リス フ を 極限 まで 抑え た フラ ッ プ シッ プシ リー ズ 


Index 


AD シリ ー ズ 


非常 に 優れ た RF 性 能 と 高 品質 デジ タル オー ディ オ を 兼ね 備え た プロ 
フェ ッ シ ョ ナル 向け の シリ ー ズ 


RECEIVERS 


SCALABLE. 


AD4D AD4Q 

2ch 受信 機 4ch 受信 機 
TRANSMITTER AND RECEIVER 
PORTABLE. 
AD3 ADX5D 

プラ グ オ シ ポー タブ ル 

ワイ ヤレ ス 受信 機 

送信 機 


ADX SERIES TRANSMITTERS 


TRANSFORMATIONAL. 


ADX1M ADX1 


マイ クロ ボディ ー パ ッ ク 型 


ボディ ー パ ッ ク 型 送信 機 
送信 機 


SYSTEM MANAGEMENT 


POWERFUL. 


AD600 AD610-J 

スペ クト ラム ShowLink™ 

マネ ー ジ ャ ー ダイ パー シテ ィ ー 
アク セス ポイ ント 


ハン ド ヘ ルド 型 。 周波 数 ダイ パー シテ ィ ー 対 応 


AD SERIES TRANSMITTERS 


ACCESSIBLE. 


ADX2FD AD1 AD2 
ボディ ー パ ッ ク 型  、 ハ ンド ヘル ド 型 


送信 機 ハン ド ヘ ルド 型 送信 機 送信 機 
送信 機 
BATTERIES 
RECHARGEABLE. 
SBRC-J SBC200-J SBC220-J SBC240-J SBC800-J SBC840-J 
ラッ クマ ウン ト 型 。 SBC200 SBC220 SBC240 SB900B SB910/SB920A 
充電 ステ ーション SB900B 用 SB900B 用 SB910/SB920A 用 8ch 充 電器 8ch 
2ch ド ッ キ ング 2ch ド ッ キ ング 2ch ド ッ キ ング ネッ トワ ー ク 充電 器 
充電 ステ ーション ネットワーク ネッ トワ ー ク 


充電 ステ ーション 充電 ステ ーション 


057 


SBC840M-J 
SB910M/ 
8ch 

ネッ トワ ー ク 充電 器 
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AD シリ ー ズ ADX シ リー ズ 受 信 機 


AD4D 2 チャ ン ネ ル モ デル AD4Q 4 チャ ン ネ ル モ デル 


ユー ザー ガイ ド 


mW 「ech Portal 


付属 品 箇 トゥ ルー・ デ ジタル ・ ダ イ バ シ テ ィ ー 機 能 搭載 
還 4 本 の 受信 アン テ ナ を 接続 可能 な Quadversity ( フ ア ッ ド バ ー シ ティ ー) ※AD4Q で 対応 
還 Dante オ ー デ ィ オ と 制御 系 ネッ トワ ー ク を 分 離 / 混 合 で き 、Dante リ ダン ダン ト に も 対応 


1/2 波長 アン テ ナ 
-A: UA8-470-636 
-B: UA8-606-810 


AD4DJ=-XX 2 チャ ン ネ ル 受 信 機 

AD4DJ-DC=-XX 2 チャ ン ネ ル 受 信 機 (DC 駆動 対応 モデ ル ) 
AD4QJ=-XX 4 チャ ン ネ ル 受 信 機 
AD4QJ-DC=-XX 4 チャ ン ネ ル 受 信 機 (DC 駆動 対応 モデ ル ) 


ロッ フク 式 電源 ケー ブル ( 約 230cm) 
電源 カス ケー ド ケ ー ブ ル ( 約 30cm) 
ハー ドウ ェ ア キ ッ ト 
50O 同 軸 ケ ー ブ ル ( 約 55cm) 

50O 同 軸 ケ ー ブ ル ( 約 85cm) 

50O 同 軸 ケ ー ブ ル (カス ケー ド 接 続 
イー サ ネ ッ ト ケ ー ブ ル ( 約 90cm) 
イー サ ネ ッ ト ジ ャ ン パ ー ケ ー ブ ル ( 約 20cm) 


AD4 受信 機 バン ド 別 対応 周波 数 帯域 圧倒 的 な RF 安定 感 を 生み 出す Quadversity ( フ ア ッ ド バ ー シ ティ ー) ※AD4Q で 対応 


4 本 の 受信 アン テ ナ を 接続 可能 な モー ド で 、2:1 の 混合 で は な く 4 系 統 の 受信 
し ます 。 カ バー エリ ア の 拡張 や ゾー ニン グ が 可能 な 他 、 マ ル チ パ ス に よる ド 
470-636MHz の リス ク を 軽減 し 、 過 酷 な 環境 下 で も 安定 し た 運用 を 可能 に し ます 。 


2 Ia ※ 本 モー ド 使 用 時 は 受信 チャ ン ネ ル 数 は 2ch/ 受 信 機 に な り ま す 。 


1.24-1.26GHz 


1252-1253MHz を 除く 
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ADX シ リー ズ 
デュ アル チャ ン ネ ル ・ ポ ー タ ブル 受信 機 


ユー ザー ガイ ド ADX5D 受信 機 バン ド 別 対応 周波 数 帯域 
mW 「ech Portal 


470-636MHz 


606-714MHz 806-810MHz 


付属 品 


ハイ デン シテ ィ ー (HD) モー ド に 対応 - B 帯 で 最大 30 チ ャ ン ネ ル ShowLink - ダイ レフ クト モー ド と ネッ トワ ー ク モー ド に 対応 SMA 受 信 機 取り 付け 用 アン テ ナ 
Showlink 用 アン テ ナ 


還 ハイ デン シテ ィ ー モ ー ド と は ? 箇 ShowLink と は ? 
限ら れ た 周波 数 帯域 ご 多 チ ャ ン ネ ル 運 用 を 実現 する Shure 独 自 の テク フ ノロジー。 2.4GHz を 使用 し 、 受 信 機 や WWB か ら ShowLink 対 応 の 送受 信 機 の パラ メー ター USB-A to USB-C ケ ー ブ ル ( 約 1m) 

を リア ル タ イ ム で リモ ー ト コン トロ ー ル する 機能 。 
相互 変調 歪み の 影響 を 低減 し 、1 チ ャ ン ネ ル 当 た り に 占有 する 周波 数 帯域 を 350kHz 
か ら 125kHz に 縮小 する こと に 成功 。 変 調 帯域 幅 を 極限 まで 狭く し 、 さ ら に 送信 機 の DX5D は 、AD610 ア フ セ ス ポイ ント の 機能 を 内 蔵 し て いる た め 、AD610 を 介さ ず 、 UE 2 EE 時 朋 計 本 
RF 出力 を 1mW に する こと で 、B 帯 で 最大 同時 使用 30 チ ャ ン ネ ル を 実現 し ます 。 外線 同期 し た 送信 機 を 直接 コン トロ ー ル する こと が で きま す 。 時 ShowLink@ ダ イレ フト モー ド に 対応 

還 RF の クオ リティ を 5 段階 表示 する チャ ン ネ ル ・ フ クオリティー・ メ ー タ 
箇 AXT Digital の 品質 、2msec の レイ テン シー 


箇 ダイ レフ トモ ー ド 
AD610 を 介さ ず に 直接 


ブフ バ パン 還 ネッ トワ ー ク モー ド ADX5DJ=-XX デュ アル チャ ン ネ ル ・ ポ ー タ ブル 受信 機 
AD610 と AD600 で 構築 し た ShowLink ネ ットワーク (従来 の ShowLink 環 境 ) で の 
ント ロー ル 。WWB で の 管理 も 可能 。 


ョ ン ( 別 売り ) 


『 - 
上 e e @。 。 co 。 


DB25 パック プレ ー ト DB15 パッ ク プ レー ト ADX5D コ ー ル ド シ ュ ー AXT Digital ADX5D 用 ADX5D 用 
TA3 パッ フク プレート D-sub コ ネクター 25 ピ ン D-sub コ ネクター 15 ピ ン お よび マウ ント プレ ー ト 単 3 電池 スレ ッ ド L タ イプ バッ テリ ー ス レッ ド 


ADX5BP-TA3 ADX5BP-DB25 ADX5BP-DB15 ADX5-MOUNT ADX5BS-AA ADX5BS-L 
ニー ーーーーーーーーーーーーー 一 ーーーーー ーー ーーーーーーーーーーーー ーー アン テ ナ オ プシ ョ ン は P.89 p クリ ッ ク し て 見 る 


⑨ アン テ チ だ / ア ン テ ナ 周辺 
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AD シリ ー ズ 
ボディ ー パ ッ ク 型 送信 機 


AD1 = 


エー リー カ ガイ ド 


df Tech Portal 


付属 品 

単 3 形 アル カリ 乾電池 
入力 コネ クタ ー ロ ッ ク 金 具 
ジッ パー 付き バッグ 


箇 入力 コネ クタ ー は TA4M と LEM03 ピ ン か ら 選 択 可能 

画 2 台 の AD1 を 使用 する こと で 周波 数 ダイ バー シテ ィ ー 機 能 を 設定 可能 
( 要 AXT652 Y ケ ー ブ ル ) 

画 堅 中 な メタ ル 製 ボディ 


AD1=-XX TA4AM コ ネクター 


AD1LEM03=-XX LEM03 コ ネクター 


AD シリ ー ズ 
ハン ド ベ ル 型 送信 機 


a 0a ドド 
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付属 品 


単 3 形 アル カリ 乾電池 


AXT DIGITAL SHURE 


RE 
四 


a 


@④ ⑤ ⑥ 


マイ ク ホ ル ダ ー 


① SM58 マ イク ヘッ ド ( 黒 AD2/SM58=-XX 


3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ 


② BETA 58A マ イク ヘッ ド ( 黒 AD2/B58=-XX 


パッ テリ ー カ バー 


③ BETA 87A マ イク ヘッ ド ( 黒 ) AD2/B87A=-XX 


ジッ パー 付き バッ グ 


④ BETA 87C マ イク ヘッ ド ( 黒 ) AD2/B87C=-XX 


箇 マイ ク ヘ ッ ド は 交換 式 で シチュエーション に 合わ せ て 変更 可能 
箇 カラ ー は 黒 と ニッ ケル の 2 色 展 開 
重 堅 中 な メタ ル 製 ボディ ー 


⑤ KSM8 マ イク ヘッ ド (上 黒 AD2/K8B=-XX 


⑥ KSM8 マ イク ヘッ ド ( ニ ッ ケ ル ) AD2/K8N=-XX 


⑦ KSM9 マ イク ヘッ ド (上 黒 AD2/K9B=-XX 


⑧ KSM9 マ イク ヘッ ド ( ニ ッ AD2/K9N=-XX 


⑨KSM11 マ イク ヘッ ド (上 黒 AD2/K11B=-XX 


⑩KSM11 マ イク ヘッ ド ( ニ ッ ケ ル ) AD2/K11N=-XX 


充電 池 ノ 充 電器 オプ ショ ン 


リチウム イオ ン 充 電池 デュ アル ドッ キン グ 充電 ステ ーション 
充電 ステ ーション 

SB900B SB800-J 

EE SBC200-J 


SBC200 


ラッ クマ ウン ト 型 SBRC 用 


充電 ステ ーション SB900B 充 電 モ ジュ ー ル 


SBRC-J SBC-AX 


470-636MHz 
606-714MHz 
806-810MHz 
1.24-1.26GHz 


1252-1253MHz を 除く 


その 他 の 充電 オプ ショ ン は P.82 p ク リック し て 見 る 


一 充電 池 ・ 充 電器 互換 表 
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AD シリ ー ズ 
プラ グ オ ン ワ イヤ レス 送信 機 


AD3 


| コ ザー ガイ ド 


uff 「ech Portal 


付属 品 < 
単 3 形 ア ルカ リ 乾 電池 「 か 
入力 コネ クタ ー ロ ッ ク 金 具 


USB-A USB-C ケー ブル 
ベル トク リッ プ 付 き ケ ー ス 
ジッ パー 付き バッ グ 


ング ング Z 


| 
「 


還 抜け 防止 の ロッ ク 付 き XLR コ ネフ ター 
箇 ファ ンタ ム 電 源 (+12/+48V) で コン デン サー マイ ク に も 対応 
0B リ チ ウ ムイ オン 充電 池 の 電 源 オ プシ ョ ン 


で 7CWWW 
= で 0 


画 AES256bit 暗 号 化 で 秘匿 性 の 高い 音声 伝送 が 可能 


プラ グ オ ン ワ イヤ レス 送 


AD3 送信 機 バン ド 別 対応 周波 数 帯域 


i 806-810MHz 


ワイ ヤレ スシ ステ ム Wireless System 


ADX シ リー ズ ADX シ リー ズ 
ボディ ー パ ッ ク 型 送信 機 マイ クロ ボディ ー パ ッ ク 型 送信 機 


ADX1 "| ADX1M 


下記 コー ザー ガイ ド | 四 主 コー ザー ガイ ド 


mW 「ech Portal mW 「ech Portal 


付属 品 付属 品 
SB910 リチウム イオ ン 充 電 式 電池 SB910M リチウム イオ ン 充 電 式 電池 ADX シ リー ズ 送 信 機 バン ド 別 対応 周波 数 帯 


1/4 波 長 アン テ ナ ベル トク リッ プ 
送信 機 キ ャ リン グ ケ ー ス 
ベル トク フリップ 仕込 み に 特 化し た 超 小 型 マ イク ロボ ディ ー パ ッ ク の 
ジッ パー 付き バッ グ 送信 アン テ ナ を 内 蔵 し て お り 衣装 や カツ ラ 内 に も スム ー ズ に 仕込 み 可能 

EA セル フチ ュー ニン グ ア ン テ ナ 機 能 に より 仕込 み 時 の ボディ ー エ フェ クト を 最小 限 化 oc7viz Mm 
耐熱 性 と 耐久 性 に 優れ た Ultem 樹 脂 を ボディ ー に 採用 し 、 発 熱 に よる 演者 の スト レス 

入力 コネ クタ ー は TA4M と LEMO か ら 選 択 可能 0 な 中 還 同 の 球 舌 が 本 用 _ 

追加 の 電源 オプ ショ ン と し て 単 4 形 乾電池 スレ ッ ド (SB913) を ご 用 意 メン ブレ ン ボ タン と LEM0 コ ネクター に より 高い 耐水 性 を 実現 


トー クス イッ チ (AD651FO0B) に 対応 フリック し て 見 る 


充電 用 外部 接点 を 採用 し 、 電 池 を 取り 外す こと な く 充電 器 に 挿入 可能 PIT 隔 夫 計 
耐久 性 と 耐 湿性 に 優れ た メタ ル 製 ボディ ー 


a ミコ ~ jw 
ADX1=-XX TA4M コ ネクター その 他 の 充電 オプ ショ ン は P.81 フリ ッ ク し て 見 る 


ADX1 用 充電 池 充 電器 オプ ショ ン ADX1M 用 充電 池 充 電器 オプ ショ ン ラッ クマ ウン ト 型 オプ ショ ン 


デュ アル ドッ キン グ 8ch ネッ トワ ー ク ADX1M 用 SB910M 充 電池 用 ラッ クマ ウン ト 型 SBRC-J 用 SBRC-J 用 
リチウム イオ ン 充 電池 ネッ トワ ー ク ステ ーション 充電 ステ ーション リチウム イオ ン 充 電池 8 ベイ ネッ トワ ー ク 充電 ステ ーション 充電 ステ ーション SB910 充 電 モ ジ SB910M 用 充電 モジ ュー ル 


806-810MHz 


SB910 SBC240-J SBC840-J SB910M SBC840M-J SBRC-J SBM910 SBM910M 


SBC240 
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ADX シ リー ズ 
ハン ド ヘ ルド 型 送信 機 


ADX2 


ADX2FD 


ADX2 ADX2FD 
エミ ザ 人 ニカ ガイド 中 ユー ザー ガイ ド | 
df Tech Portal df Tech Portal | "| 
の ) 


付属 品 ADX2FD 

ADX2 ShowLink 機 能 、 
SB920A リチウム イオ ン 充 電池 ShowLink 機 能 搭載 周波 数 ダイ バー シテ ィ 機 能 搭載 充電 池 / 充 電器 オプ ショ ン 
3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ ヨ ADX2/SM58=-XX ADX2FD/SM58=-XX 


スイ ベル アダ プター は ADX2/B58=-XX ADX2FD/B58=-XX 


ジッ パー 付き バッ グ ADX2/B87A=XX ADX2FD/B87A=-XX 
④ BETA 87C マ イク ヘッ ド ADX2/B87C=-XX ADX2FD/B87C=-XX M 
周波 数 ダイ バー シテ ィ ー 対 応 の ADX2FD を ライ ン ア ッ プ ⑨ KSM8 マ イク ヘッ ド 條 ADX2/K8B=-XX ADX2FD/K8B=-XX 


還 トー クス イッ チ (AD651B、AD651FOB) に 対応 還 ーー 
還 充電 用 外部 接点 を 採用 し 、 電 池 を 取り 外す こと な く 充 電器 に 挿入 可能 ⑤KSM8 マ イク ヘッ ド ビ ッ ケ ル ) ADX2/K8N=XX ADX2FD/K8N-XX 


ユノ 『 湿 性 に 優れ た 軽量 ポポ レー 了 7 量 寺 了 デュ アル ドッ キン ブ ネ ッ ト 8ch ネッ トワ ー ク 
画面 久 性 と 耐 湿性 に 優れ た 軽量 メタ ル 製 ボディ ⑦ KSM9 マ イク ヘッ ド ( 黒 ADX2/K9B=-XX ADX2FD/K9B=-XX リチウム イオ ン 充 電池 ワー クス テー ショ ン 充電 ステ ーション 


⑧ KSM9 マ イク ヘッ ド ( ニ ッ ケ ル ) ADX2/K9N=XX ADX2FD/K9N=-XX 


SB920A SBC240-J SBC840-J 


⑨KSM11 マ イク ヘッ ド ADX2/K11B=-XX ADX2FD/K11B=-XX 


ー 一 SBC240 
⑯KSM11 マ イク ヘッ ド (ニッ ケル ) ADX2/K11N=XX ADX2FD/K11N=XX 


| =: に ニニ ニ に ニー ピー . 
ADX シ リー ズ 送 信 機 パン ド 別 対応 周波 数 帯域 周波 数 ダイ バー シテ ィ ー  ※ADX2FD モ デル 


ラッ クマ ウン ト 型 SBRC-J 用 

周波 数 ダイ バー シテ ィ は 1 つの 音声 信号 を 2 つの 独立 し た 周波 数 で 伝送 する 新開 発 の ワイ ヤ 充電 ステ ーション SB920A 充 電 モ ジュ ー ル 

レス 伝送 方 式 で す 。 機 能 を ON に する と 受信 機 は 常に 信号 の フ オ リティ ー を 分 析 し 、 両 方 の 周 

670-636MHz 波数 か ら 最 適 な 音声 を 1 つの チャ ン ネ ル と し て 使用 。 一 方 の 周波 数 に RF 干渉 が 発生 し 、 音 声 

ig が 断絶 する 状況 が 生ま れ て も 、 信 号 の ドロ ッ プ アウ ト や ノイ ズ を 発生 する こと な く 、 シ ー ム レ 
ス に も う 一 方 の 周波 数 に 運用 を 切り 替え ます 。 


SBRC-J SBM920 


806-810MHz 


E その 他 の 充電 オプ ショ ン は P.82 p ク リッ ク し て 見 る 
※1 つ の 筐 体 に 2 つの 送信 装置 を そなえ た 容易 に 分 離 で き な い 構造 と な っ て いる 特定 ラジ オ ーー 


イク の 無線 局 免許 単位 は 、 無 線 局 免許 手続 規則 に 従い 、1 局 と し て 扱わ れ ます 。 一 充電 池 ・ 充 電器 互換 表 
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スペ クト ラム マネ ー ジ ャ ー ダイ バー シテ ィ ー ア クセ スポ イン ト 


AD610-J ShowLink™ 
AD600J-D Cu 凍り 


フロ ント パネ ル 
0 
mW 「ech Portal 
王宮 王 烈 に IN 


uff 「ech Portal 


付属 品 付属 品 

ハー ドウ ェ ア キ ッ ト 一 式 スタ ンド 取り 付け 用 マイ フク ホル ダー (WA371) 
イー サ ネ ッ ト ケ ー ブ ル イー サ ネ ッ ト ネ ットワーク ケー ブル 

USB( タ イプ A) ケ ー ブ ル RJ45/EtherCon コ ネクター 

31A1856 WA371 用 変換 ね じ 

PS43J 電 源 


RF スペ クト ラム を 表示 ・ 分 析 す る た め の 大 型 の 6.6-inch イ ンチ カラ ー デ ィ ス プレ イ 
USB 接 続 に より 、 ス キャ ン デ ー タ 、 イ ベン トロ グ 、 そ の 他 の デー タ を 外部 デー タ と し て 保存 
Dante に より ネッ トワ ー ク 内 の 高度 な オー ディ オモ ニタ リン グ に 対応 


1 台 で 最大 24 個 の 送信 機 を り ア ル タ イ ム で リモ ー ト コン トロ ー ル 


紀 : が ヨ 
すす ューー ワ フン レブ 076NMHZCZGTZ 幼 雪 人 8 周 注 病 呈 に 億 有 信号 品質 の 低下 時 、2.4GHz 帯 を スキ ャ ン し 最適 な チャ ン ネ ル を 自動 選択 
大 規模 な シス テム の ネッ トワ ー ク 構築 に 対応 可能 画 AXT DigitaL ADX シ リー ズ に 対応 

AC 駆 動 の み の モ デル に 加え 、AC/DC 駆 動 に 対応 し た モデ ル も ライ ン ア ッ プ 


| 
Wireless Workbench を 使用 し て 、 制 御 と モニ タリ ング の オプ ショ ン を 強化 画 受信 機 お よび WWB6 か ら 、 周 波数 変更 、 ゲ イン 調整 、RF 出 力 な どの 設定 を 制御 
画 


00 スペ ッ ク 比 較 表 注 : 0 は ShowLink ネッ トワ ー ク モー ド の 構成 例 


ShowLink@ は 、2.4GHz 帯 の 電波 (Zigbee Dual 準 拠 ) に よる 送信 機 ADX シリ ー ズ 送信 機 
ed AXT600 較 還 設定 の り リモ ー ト コン トロ ー ル 機能 で す 。 AD610.」 専 用 アク セス ポイ ント 


※AXT-D ADX シ リー ズ 送 信 機 の み 対 応 人 
AD4 ラ ッ ク マ ウン ト 受 信 機 
⑨ コンピ ュー ター 


だ ーー ジ タル ウジ 174MHz - 2.0GHz 470 - 952MHz 


EEE 2 た SOUKH2 A 箇 受信 機 、WWB®@ ま た は ShurePlusTM Channels か ら 送信 機 の 設定 (ロッ ク 、 
25kHz = -110dBm 


ノイ ズ フ ロア 30 200kHz = -100dBm (UE ー ト コン トロ ー ル メッ セー ジ ( 設 定 変更 情報 
200kHz = -100dBm RB | 受信 機 の 周波 数 や チャ ン ネ ルネ ー ム の 設定 変更 きり アル タイ ム で リン ク > イー サ ネ ッ | 

アン テ ナ 入 力 の 数 の の され た 送信 機 に 反映 。※ リ ンク は 赤外線 シン ク 時 に 自動 で 確 
スキ ャ ン 速 度 リア ル タ イ ム 30 秒 画 AD600 ス ペ フ トラ ム マ ネー ジャ ー と の 併用 で 、 電 波 干 渉 時 の 自動 干渉 回 避 
スキ ャ ン 時 の 同時 検 了 O x ( 送 / 受 信 機 を 同時 に バッ クア ッ プ 周波 数 に 変更 ) に も 対応 
・ 操作 性 が 向上 し た ガイ ド 付 き RF コ ー デ ィ ネ ーション 機能 画 1 台 の AD610.J ア クセ スポ イン ト で 24 台 の ADX 送 信 機 を コン トロ ー ル 。 複 数 
の.) ・WWB に 匹敵 する 高度 な 制御 が 可能 * ウィ ザー ド 機 能 の み の AD610-J を 使用 すれ ば 更 な る 送信 機 台 数 や カバ ー エ リア 拡張 に も 対応 
スク リー ジ シ 6.6 イ ンチ TFT 液晶 カラ ー バッ クラ イト 式 LCD モ ノ ク フロ 

DC 電源 対応 〇 x 

検 聴 モ ー ド アナ ログ (PSM 含 お ) 、AXT Digita** アナ ログ の み 

外部 スト レー ジ USB ポ ー ト 経由 の イン ポー トン エク スポ ー ト x 

Dante 対応 (OK x 

寸法 / 質量 H43 X W482 Xx D285.7mm / 3.7kg H44 X W483 X D366mm / 5.5kg 
* エフ スク ルー ジョ ン や イン クルー ジョ ン 、 リ スト 生成 機能 な ど ** スタ ンダ ー ド モー ド お よび HD モ ー ド *** Dante ネ ットワーク 内 デバ イス の 検 聴 が 可能 な Dante ブ ラウ スズ 対応 


ワイ ヤレ スマ イク ロホ ン シ ス テム 


デジ タル ダイ パー シテ ィ ー 受 信 機 


AD4 トゥ ルー デジ 


Wireless Microphone Systems 


ADX5D ポー タブ ル 受 信 機 


AD3 プラ ブ オ ン 送 信 機 


AXT DIGITAL SHURE 


受信 チャ ン ネ ル 数 AD4DJ:2ch / AD4QJ:4ch 受信 チャ ン ネ ル 数 2ch 周波 数 特性 20Hz - 20kHz ※ 使 用 する マイ フク ヘッド 、 マ イフ ロホ ン に よる 
ダイ ナミ ッ ク レ ンジ アナ ログ :120dB / Dante:130dB ダイ ナミ ッ ク レ ンジ 129dB ファ ンタ ム 電 源 OFF / +12 / +48V 
周波 数 特性 20Hz - 20kHz ※ 使 用 する マイ ク ヘ ッ ド 、 マ イク ロホ ン に よる 周波 数 特性 20Hz - 20kHz ※ 使 用 する マイ フク ヘ ッ ド 、 マ イク ロホ ン に よる コネ クタ ー ロッ ク 機 能 付き XLR 
。 三 2 BNC コ ネクター (50O) 、 SE SMA コ ネクター(50O) 送信 機 出力 (mW) 
アン ン ピ ー ダ ンス パパ ジ ン ビ ピー ダン ーー 
RFI > アン テ ナ 用 DC パイ アス :DC12 - 13.5V/ 最 大 150mA の 72 2 の アン テ ナ 用 DC パイ アス : 非 対応 *-JB は 10mW ま で 2710735mW 
RF 感度 -98 dBm 10 BER 時 RF 感度 -90 dBm 103BER 時 駆動 方 法 単 3 形 ア ルカ リ 乾 電池 X2 本 また は リチウム 充電 池 (SB900B) 
使用 電源 AC100V、50/60Hz 駅 動 方 法 バッ ク プ レー ト オ プ ショ ン 、 パ ッ テ リ ー ス レッ ド オ プシ ョ ン に より 異な る 運用 時 間 @10mW 単 3 形 アル カリ 乾電池 最大 7 時 間 
消費 電力 26W 寸法 (突起 を 除く ) H29 X W88 x D108 mm * 使 用 環境 に よっ て 異な る SB900B リ チ ウ ム 充 電池 最大 8 時 間 
寸法 (HXWXDmm、 突起 を 除く ) H44 X W483 X D333 mm 質量 0.24 kg ※ ア ン テ ナ 、 パ ッ ク プ レー ト 除 く 寸法 ( HXWXDmm ) H126 X W44.5 X D44.5 mm 
質量 46kg 音声 出力 コネ クタ ー TASM/DB15/DB25 ※ パ ッ ク プ レー ト に より 異な る 質量 (充電 池 含 む ) 280g 
音 寺 中 ( =. か に に w= 
音声 出力 コネ クタ アナ ログ : XLR3 ピ ン 、TRS / AES3:XLR3 ピ ン / Dante:RJ45 2 デニ スウ ラグー ド の PD に 三 ド 22 の 0 ボディ ー の 材質 金属 
形式 : トラ ンス パラ ンス (XLR3 ピ ン 、 フ ォ ー シ ジャ ッ ク ) (送信 機 入力 ~ 受 信 機 の アナ ログ 出力 ) レイ テン シー スタ ンダ ー ド : 2msec プ HD モー ド : 2.9msec 
音声 出力 イン ピー ダン ス :100 O 最 大 出力 し ベル :-12dBV (マイ ク ) (送信 機 入力 ー 受 信 機 の アナ ログ 出力 ) 
+18dBV (ライ ン ) 、+8dBV (フォ ー ン ジャ ッ ク ) 
ロニ ズー ポニ ンマ 、 和信 由 3 FI 
AD/ADX シ リー ズ ボディ パッ ク 型 送信 機 AD/ADX シ リー ズ ハン ド ヘ ルド 型 送 信 機 
ShowLink リ モー トコ ント ロー ル | - O O ShowLink リ モー トコ ント ロー ル | - O) ©) 
トー クス イッ チ - AD651FOB AD651FOB トー クス イッ チ - AD651B, AD651FOB AD651B, AD651FOB 
周波 数 ダイ バー シテ ィ ー ※1 | ※1 周波 数 ダイ パー シテ ィ ー - - O 
アン テ ナ 1/4 波 長 アン テ ナ 1/4 波 長 ア ン テ ナ 内 蔵 型 へ リカ ルアン テ ナ 送信 機 出力 (mW) 2/10/35mW 2 / 10 / 50 mW シン グル ) 
4 2/10/ 40mW / 
5 * -JB は 10mW ま で * フ 16 は 30mW 20 X 2 mW(FD モ ー ド ) 
コネ クタ ー LEM03 ピ ン も し く は TA4M LEM03 ピ ン も し く は TA4M LEM03 ピ ン 
、 単 3 形 アル カリ 乾電池 X2 本 ーs 
送信 機 出力 (mW) 2/10/35mW 駆動 方 法 まこ は リチウム 充電 池 (SBo005) 専用 リチウム 充電 池 (SB920A) | 専用 リチウム 充電 池 (SB920A) 
2/10/40mW 2/10/20mW 
*-JB は 10mW ま で * プ 16 は 30mW 
運用 時 間 @10mW G56/K56: 約 8 時 間 ( ア ルカ リ 乾 電池 )、 約 8 時 間 (SB900B) | 但 最大 9 時 間 ( シ ング ル ) 

6 単 3 形 アル カリ 乾電池 X2 本 | FE * 使 用 環境 に よっ て 異な 216: 約 5 時 間 ( ア ルカ 乾電池)、 約 5 時 間 (SB900B) RE 最大 6 時 間 30 分 (FD モー ド ) 

駆動 方 法 チラ 5 電池 (Bo00B) 専用 リチウム 充電 池 ( ) 専用 リチウム 充電 池 (SB910) 使用 環境 に よっ て 異な る 電 
寸法 (突起 を 除く ) ※ H256 X の 51 mm H254 X の 51 mm H254 X の 51 mm 
運用 時 間 @10mW G56/K56: 約 8 時 間 ( ア ルカ リ 乾 電池 )、 約 8 時 間 (SB900B) | 呈 大 10 時 間 最大 7 時 間 
* 使 用 環境 に よっ て 異な る Z16. 約 5 時 間 ( ア ルカ リ 乾 電池 )、 約 5 時 間 (SB900B) 質量 (充電 池 含む ) ※ 385g 391g 391g 
寸法 (突起 を 除く ) H86 X W66 X D23 mm H91 Xx W68 xD19 H60XW68 X D21 B 帯 スタ ンダ ー ド :10ch ノ HD モ ー ド :30ch 
最大 同時 
質量 (充電 池 含 お ) 186g 170g 84g a 1.2GHz 帯 スタ ンダ ー ド :47 ロ ン HD モ ー ド :148h 
ボディ ー の 材質 金属 金属 Ultem PEI プ ラス チッ ク WS 帯 @6MHz スタ ンダ ー ド :17ch ノ HD モ ー ド :47ch 
B 帯 スタ ンダ ー ド :10ch ノ HD モー ド :30ch レイ テン シー スタ ンダ ー ド : 2msec ノ / HD モー ド : 2.9msec 
最大 同時 (送信 機 入 力 ~ 受 信 機 の アナ ログ 出力 ) 
使用 波数 1.2GHz 帯 スタ ンダ ー ド :47ch  HD モ ー ド :148ch = = 
) 3 
WS 帯 @6MHz スタ ンダ ー ド :17ch ノ HD モ ー ド :47ch AN 
レイ テン シー スタ ンダ ー ド : 2msec ノ HD モ ー ド : 2.9msec 
< (送信 機 入力 ー 受 信 機 の アナ ログ 出力 ) 


※2 台 の 送信 機 CY ケ ー ブ ル (AXT652) を 使用 


065 Index 


+ 
暗号 化 〇 | 
AES-256 
SHURE 


に GHz 時 os 目 
rE WS GHz 是 B 帯 目 148ch 


スケ ー ラ ブル な ワイ ヤレ ス で パタ 


送信 機 : ハ ンド ヘル ド 型 、 ボ ディ ー パ ッ ク 型 、 バ ウン ダリ ー 型 、 ブ ー ス ネッ ク 型 
受信 機 : シ ング ル 、 デ ュ ア ル 、 ク ワッ ド 


耐久 性 、 安 全 性 を 
すべ て 兼ね 備え た 
大 規模 施設 向け 


ULX-D や デジ タル ・ ワ イヤ レス の 1.2GHz モ デル は 、 送 信 機 の RF 出力 を 下げ る こと で 圧倒 的 な 多 チ ャ ン ネ ル 運 用 を 
可能 に し 、 通 常 モ ー ド 時 で 最大 47ch を 実現 。 さ ら に 、 ハ イデ ン シ テ ィ ー モ ー ド な ら 最 大 148ch の 多 チ ャ ン ネ ル 同 時 運用 が 可能 で す 。 


120dB も の 広大 な ダイ ナミ ッ ク レ ンジ を 獲得 し 、 低 域 か ら 高 域 ま で 明瞭 度 の 高い クリア な 音質 で 聞く 人 を 魅了 し ます 。 
24bit、48kHz の 高 解 像 デ ジタル 処理 と 2.9ms の 非常 に 低い レイ テン シー を 実現 。 


Wireless Workbench@、System0n、AXT ス ペク トラ ム マ ネー ジャ ー な どの 実績 の ある Shure ソ フト ウェ アツ ー ル に 加え 、 
AMX、Crestron と の 統合 機能 や Dante オ ー デ ィ オ に より 、 き め 細 か な ネッ トワ ー ク 管理 を サポ ー ト し ます 。 


第 号 化 の 有効 の た びに ラン ダム な 暗号 鍵 を 生成 する 高度 な AES-256 暗 号 化 技術 に より 、 機 密 情報 を し っ か り と 保護 し ます 。 


限ら れ た 周波 数 帯域 で 多 チ ャ ン ネ ル 運 用 を 実現 する Shure 独 自 の テク ノロ ジー で す 。 相 互 変調 歪み の 影響 を 低減 し 、1 チ ャ ン ネ ル 当 た り 
に 占有 する 周波 数 帯域 を 350kHz か ら 125kHz に 縮小 する こと に 成功 。 変 調 帯域 幅 を 極限 まで 狭く し 、 さ ら に 送信 機 の RF 出力 を 1mW に す 
る こと で 従来 の 約 3 倍 の チャ ン ネ ル 数 で の 同時 運用 を 実現 し まし た 。 


mB 型 帯域 使用 時 の 例 
(ハイ デン シテ ィ ー モ ー ド ) (スタ ンダ ー ド モー ド ) 
[ 近 距 離 で より 多く の チャ ン ネ ル を 使用 する 際 に 最適 ] [通常 の セッ ト ア ッ プ ! 


* 同 一 空間 の 同時 運用 : 最大 30ch _e 送 信 機 の RF 出力 : ImW * 同 一 空間 の 同時 運用 : 最大 10ch 送信 機 の RF 出力 : 10mW 
* 運 用 可能 範囲 : 最大 30m * 運 用 可能 範囲 : 最大 100m 
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ULXD4 1 チャ ン ネ ル モ デ ル 


※1ch 受 信 機 は WS 帯 、B 帯 の み 


@Dante ULXD4Q 4 チャ ン ネ ル モ デル 


エー リーガ イド 


df Tech Portal 


付属 品 箇 20Hz ~20kHz デ ジタル な ら で は の フラ ッ ト な 周波 数 特性 
1/2 波長 アン テ ナ i rt oa アッ プ を 実 規 ULXD4=-AB 1 チャ ン ネ ル 受 信 機 (8 坦 
ULXD4 -G50:  UA8-470-542 定 レ ベル ド 売主 時 、 フ ロン トバ イル に フ 表示 5 言語 
a 還 AES-256bit 方 式 の 暗号 化 で 極め て 秘 誠 性 の 高い ワイ ヤレ ス 運 用 を 実現 ULXDAD=-AB 2 チャ ン ネル 愛憎 機 6 抽 ) 
ULXD4 -J51: UA8-554-638 時 外部 コン トロ ー ラ ー と し て 定評 ある AMX、Crestron か ら の 制御 に 対応 ULXD4Q=-AB 4 チャ ン ネ ル 受 信 機 (B 帯 ) 
ULXD4-L53: UA8-526-714 ULXD4J=-XX 1 チャ ン ネ ル 受 信 機 (WS 帯 / 1.2GHz 帯 ) 
ULXD4 -AB:  UA8-740-814 ソン ネル モデ 由 加 機 有 ー 
多 チ ャ ン ネ ル モ デ LULXD4D、 ULXD4Q の 追加 機能 ULXD4DJ=XX 2 チャ ン ネ ル 受 信 機 (WS 帯 / 1.2GHz 帯 ) 
AC アダ プター (ULXD4 の み ) 1 還 1 2GHz 帯 域 は 、 日 本 全国 どこ で も 運用 可能 な 1.2GHz 帯 域 に 対応 ーー ニー 55 
電源 ケー ブル (ULXD4D7ULXD4Q の あめ) 1 画 デジ タル オー ディ オ ・ ネ ットワーク Dante 対 応 イ ンタ ー フ ェ ー ス を 搭載 ULXD4QJ=-XX 4 チャ ン ネ ル 受 信 機 (WS 帯 / 1.2GHz 帯 ) 
ー 回 箇 RF カス ケー ド 出 力 を 搭載 し 、 複 数 の 受信 機 で アン テ ナ を 共有 し て 運用 可能 
ラッ クマ ウン ト 金 具 (ULXD4 の み ) 大 小 ※ 各 1 還 ボディ ー パ ッ ク 型 送信 機 2 台 を 使用 する こと で 、2 つ の 異な る 周波 数 で 1 つの 
信号 を 伝送 する 周波 数 ダイ バー シテ ィ 機 能 を 搭載 


ハー ドウ ェ ア キ ッ ト 語 式 
50 同軸 ケー ブル ( 約 50cm) 2 


アン テ ナ オ プシ ョ ン は P.89 フリック し て 見 る 
BNC バル フク フ ヘ ッ ド アダ プター 2 


イー サ ネ ッ ト ケ ー ブ ル ( 約 175cm) 1 ⑥⑤) アン テ ナ ノ アン テ ナ 周 辺 


バン ド 別 対応 周波 数 帯域 オー ディ オ サ ミ ング 設定 ※ULXD4D, ULXD4Q で 対応 


複数 の チャ ン ネ ル を ミッ クス し て 出力 する オー ディ オ サ ミ ング 機能 を 搭載 。 
オー ディ オ ・ サ ミン グ が ミッ クス され た オー ディ オシ グ ナ ル を 任意 の チャ ン ネ 
470-534MHz ル の XLR 出力 に 送り ます 。 


ULXD4D 
534-598MHz 


1+2/3+4 1-4 
572-636MHz 


1+2+3+4 
632-714MHz コグ ダー 上 時 
1+2+3+4 

806-B10MHz 


1+2+3+4 


1240-1260MHz 


1252-1253MHz を 除く 
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ボディ ー パ ッ ク 型 送信 機 ハン ド ヘ ルド 型 送信 機 


ULXD1 ULXD2 


コー ザー ガイ ド す 〒 時 コー ザー ガイ ド 
df Tech Portal | mW Tech Portal 
⑨ ③ ④ 


付属 品 付属 品 
単 3 形 アル カリ 乾電池 単 3 形 アル カリ 乾電池 充電 池 充 電器 オプ ショ ン 
ジッ パー 付き バッ グ マイ ク ホ ル ダ ー 

3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ 


還 質量 約 142g の 軽量 ボディ ー (除電 池 ) ゆ 記 叶 
還 ヘッ ドウ ォ ー ン / ラ ベリ ア / 楽 器用 マイ フロ ホン や ギタ ー/ ベ ー ス 用 接続 ケー ブル な 
ジッ パー 付き バッ グ 
ど 多 彩 な アク セ サ リ ー ジッ パー 付き バッグ に ーー 
還 ULXD1 を 2 台 使 用 する こと で 周波 数 ダイ バー シテ ィ 機 能 を 設定 可能 


(ULXD4D, ULXD4Q と の 運用 時 ) 画 充電 用 外部 接点 を 採用 し 、 電 池 を 取り 外す こと な く 充 電 部 に 挿入 可能 
電波 を 発信 させ ず に 電源 の み を 0N/0FF で きる 「RF ミ ュー ト 機 能 」 、 

の み を ミュ ー ト する 「 オ ー デ ィ オ ミュ ー ト 機能 」 を 搭載 
時 電源 スイ ッ チ の ON ロッ フク 機 能 と グル ー プ / チ ャ ン ネ ル 設 定 の ロッ フク 機 能 SB900B SBC200-J 
ULXD1=-Z16 ボディ ー パ ッ ク 型 送信 機 (1.2GHz 帯 ) 天 専用 リチウム イオ ン 充 電池 SB900B の ほか 、 単 3 形 ア ルカ 乾電池 X2 個 で 駆動 ーー お 


ULXD1J=-XX ボディ ー パ ッ ク 型 送信 機 (WS 帯 ) 


デュ アル ドッ キン グ 
リチウム イオ ン 充 電池 充電 ステ ーション 


ULXD1=-JB ボディ ー パ ッ ク 型 送信 機 (B 帯 ) 


SBC200 


2 パン ド 別 対応 周波 数 帯域 ① SM58 マ イク ヘッ ド ULXD2/SM58=-XX 本 ーー ーー 一 夢 

② BETA 58A マ イク ヘッ ド ULXD2/B58=-XX 

③ BETA 87A マ イク ヘッ ド ULXD2/B87A=-XX 

④ BETA 87C マ イク ヘッ ド ULXD2/B87C=-XX 2 に 

⑤ KSM8 マ イク ヘッ ド ULXD2/K8B=-XX 充電 ステ ーション SB900B 充 電 モ ジュ ー ル 


470-534MHz 


534-598MHz 


⑥ KSM9 マ イク ヘッ ド ULXD2/KSM9=-XX SBRC-J SBC-AX 
572-636MHz ーーーーーーーーーーーーーーー 


632-714MHz 
806-810MHz 
その 他 の 充電 オプ ショ ン は P.82 p ク リック し て 見 る 


1240-1260MHz ー 


一 充電 池 ・ 充 電器 互換 表 
1252-1253MHz を 除く 
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ULXD6 パウ ンダ リー 型 送信 機 ULXD8 デス クト ッ プ 型 送信 機 


ULXD6 ULXD8 
WsS 帯 B 帯 


中 記 コー ザー ガイ ド 


mW 「ech Portal 


| コ ザー ガイ ド 


uff 「ech Portal 


ULXD6W ULXD8W 


付 付属 品 
単 3 形 ア ルカ リ 乾 電池 充電 池 / 充 電器 オプ ショ ン 


単 3 形 ア ルカ リ 乾 電池 


画 既存 の MX415/MX410/MX405 か ら 選 べ る グー スネ ッ ク ・ マ イク 


箇 目立た な い バ ウン ダリ ー 型 で 会 議 室 を 洗練 され た 印象 に 
画 収 音 環境 に 合わ せ て 選べ る 無 指向 性 と カー ディ オイ ド の 2 モデ 画 指向 特性 や LED イ ンジ ケー ター の 有無 な ど 、 幅 広い 選択 が 可能 
画 QLX-D ワイ ヤレ スシ ステ ム の 受信 機 と 互換 性 あり 箇 QLX-D ワイ ヤレ スシ ステ ム の 受信 機 と 互換 性 あり ーー コ 


デス クト ッ プ 型 送信 機 ( 黒 ) 


無 指向 性 パウ ンダ リー 型 送信 機 ( 黒 ) 


2 ベイ ネッ トワ ー ク 4 ベイ ネッ トワ ー ク 
充電 ステ ーション 


ULXD8=-XX 
デス クト ッ プ 型 送 信 機 ( 白 ) 


ULXD6/0=-XX 
ULXD8W=-XX 
リチウム イオ ン 充 電池 充電 ステ ーション 


ULXD6/C=-XX 
ULXD6W/0=-XX 
ULXD6W/C=-XX 


カー ディ オイ ド パ ウ ンダ リー 送信 機 ( 黒 
無 指向 性 パウ ンダ リー 弄 送 信 機 ( 白 ) 
カー ディ オイ ド パ ウ ンダ リー 送信 機 ( っ B900B BC250 


SB450-J 


ULXD6, ULXD8 バン ド 別 対応 周波 数 帯域 ULXD6, ULXD8 バン ド 別 対応 周波 数 帯域 
8 ペイ ネッ トワ ー ク 
QLX-D ワイ ヤレ スシ ステ ム の 受信 機 と 互換 性 あり 充電 ステ ーション 
3 種 の 充電 オプ ショ ン 
6 用 リチウム イオ ン 充 電池 SB900B、 単 3 形 ア ルカ リ 乾 電池 X2 個 、USB 
ミュ ー ト ボタ ン (トブ グル 、 プ ッシュ トゥ ミュ ー ト 、 プ ッシュ トゥ トー ク 、 無 効 ) と 


| | 806-810MHz に ae FT 人 A 
ミュ ー ト LED の 動作 を 設定 可能 
その 他 の 充電 オプ ショ ン は P.82 クリック し て 見 る 


RF パワ ー、 ハ イ パ ス フィ ル タ 、 パ ワー ロッ ク の 設定 を 調整 可能 。 


SB850-J 


ワイ ヤレ スマ イク ロホ ン シ ス テム Wireless Microphone Systems 


ULX-D デジ タル ダイ バー シテ ィ ー 受 信 機 


ULXD4 ULXD4D/ULXD4Q 
受信 チャ ン ネ ル 数 lch ULXD4D:2ch / ULXD4Q:4ch 
ダイ ナミ ッ ク レ ンジ 120dB アナ ログ :120dB / Dante:130dB 
周波 数 特性 20Hz - 20kHz ※ 使 用 する マイ フク ヘッド 、 マ イク ロホ ン に よる 20Hz - 20kHz ※ 使 用 する マイ フク ヘ ッ ド 、 マ イク ロホ ン に よる 


アン テ ナ 入 力 イ ン ピ ー ダ ンス 


BNC コ ネクター (500) 、 
アン テ ナ 用 DC バイアス:DC12V/ 最 大 170mA 


BNC コ ネクター(500) 、 
アン テ ナ 用 DC バイ アス :DC12V/ 最 大 150mA 


RF 感度 -98 dBm 105 BER 時 -98 dBm 105 BER 時 
使用 電源 AC100V、50/60Hz AC100V、50/60Hz 
消費 電力 26W 26W 


寸法 (HXWXDmm、 突起 を 除く ) 


H42 mm x W191 mm x D149 mm 


H42 mm x W482 mm x D274 mm 


質量 924g ULXD4D: 3.36kg / ULXD4Q: 3.45kg 
音声 出力 コネ クタ ー バラ ンス (XLR3 ピン 、 オ ス ) 、 擬 似 パ ラン ス (フォ ー ン ジャ ッ ク 、ULXD4 の み ) バラ ンス (LR3 ピン 、 オ ス ) 
形式 : パラ ンス (XLR3 ピ ン ) / 疑似 パラ ンス (フォ ー ン ジャ ッ ク ) 形式 : パラ ンス (LR3 ピ ン ) 
音声 出力 イン ピー ダン ス : バ パラ ンス: 疑似 バラ ンス : 100 93 / アン パラ ンス : 50 O イン ピー ダン ス : バ パラ ンス : 疑 似 パ ラン ス : 100 Q 


最大 出 カ レベル :-12dBV (マイ ク ) / +18dBV (ライ ン ) 


最大 出 カ レベル: 一 12dBV (マイ ク ) / +18dBV (ライ ン ) 


ULXD1 ボディ パッ ク 型 送信 機 プ ULXD2 ハン ド ヘ ルド 型 送信 機 


ULXD6 バウ ンダ リー 型 送信 機 プ ULXD8 デス フト ッ プ 型 送信 機 


ULX-D® SHURE 


ShowLink リ モー トコ ント ロー ル - = 周波 数 特性 50Hz~17kHz 
周波 数 ダイ バー シテ ィ ー へ ※1 - アン テ ナ Integrated PIFA 
送信 機 出力 (mW) 送信 機 出力 (mW) 
Re 1/10/20 mW 1/10/20 mW ee 1/10/20 mW 1/10/20 mwW 
アン テ ナ 1/4 波 長 ア ン テ ナ 内 蔵 型 へ リカ ルアン テ ナ 駆動 方 法 単 3 形 アル カリ 乾電池 X2 本 単 3 形 ア ルカ リ 乾 電池 X2 本 
: また は リチウム 充電 池 (SB900B) また は リチウム 充電 池 (SB900B) 
駆動 方 法 3 形 アル カリ 乾電池 X2 本 単 3 形 アル カリ 乾電池 X2 本 
i また は リチウム 充電 池 (SB900B) また は リチウム 充電 池 (SB900B) 運用 時 間 @10mW 単 3 形 アル カリ 乾電池 最大 8 時 間 40 分 単 3 形 アル カリ 乾電池 最大 8 時 間 20 分 
* 使 用 環境 に よっ て 異な る SB900B リ チ ウ ム 充 電池 最大 8 時 間 30 分 SB900B リ チ ウ ム 充 電池 最大 8 時 間 30 分 
運用 時 間 @10mW G50/H50/J51/L53: 約 9 時 間 ( ア ルカ リ 乾 電池 )、 約 8 時 間 (SB900B) 、 
* 使 用 環境 に よっ て 異な る 716: 約 6 時 間 ( ア ルカ リ 乾 電池 )、 約 8 時 間 (SB900B) 寸法 (HXWXDmm ) H113.9 x W61.8 x D34.2 mm H136.9 x W78.3 x D40.8 mm 
寸法 (突起 を 除く ) H86 x W66 x D23 mm H256 X の 51 mm ※2 質量 (充電 池 含む) 241g (アル カリ 乾電池 含む ) 293g (アル カリ 乾電池 含む ) 
質量 (電池 を 除く ) ※ 142g 340g ボディ ー の 材質 金属 金属 
帯 スタ ンダ ー ド : モー ド : 
B 帯 スタ ンダ ー ド :10ch ノ HD モ ー ド :30ch 最大 同時 od クジ ジーFTION の NN 
最大 同上 1.2GHz 帯 スタ ンダ ー ド :47ch ノ HD モ ー ド :148ch 
に と 9 1.2GHz 帯 スタ ンダ ー ド :47ch / HD モ ー ド :148ch 使用 波数 
使用 波数 WS 帯 @6MHz スタ ンダ ー ド :17ch ノ HD モー ド :47ch 
WSs 帯 @6MHz スタ ンダ ー ド :17ch ノ HD モー ド :47ch 
レイ テン シー 2.9 msec 
レイ テン シー 2.9msec 6 (送信 機 入 力 へ 受信 機 の アナ ログ 出力 ) 
2 (送信 機 入力 ー 受 信 機 の アナ ログ 出力 ) 
※1 : 多 チャ ン ネ ル 受 信 機 (ULXD4D. ULXD4Q) と 運用 し 、ULXD1 を 2 台 使用 する こと で 可能 


※2 : SM58 ヘ ッ ド 装着 時 
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一 段 上 の 高 性 能 ワ イヤ レス 、 


OLX-D * 


コス トバ パ フォー マン ス に 優れ た 
デジ タル ワイ ヤレ ス の 
ネクス トス タン ダード 


AES-256 ー 


幅広 い ニ ー ズ に 対応 


・ 送 信 機 : ハ ンド ヘル ド 型 、 ボ ディ ー パ ッ ク 型 
ULX-DS パウ ンダ リー 型 、 グ ー ス ネッ ク 型 送信 機 に 対応 
受信 機 : ハ ー フ ラッ クサ イズ 1ch グ ダイバー シテ ィ ー 受 信 機 
・ マ イク ヘッ ド : ダ イナ ミッ ク 型 BETA 58A、SM58 
コン デン サー 型 /BETA 87A、BETA 87C、SM86 
・ ヘ ッ ド ウォ ー ン / ラ ベリ ア / 楽 器用 マイ フロ ホン や ギタ ー/ ベ ー ス 用 接続 ケー ブル な ど 多 彩 な アクセサリ ー を ご 用 意 
・ 会 議 か ら パ フォ ー マ ン ス ま で 、 ど ん な シー ン で も 自信 を 持て る 上 質 & 堅 中 な メタ ル 製 ボディ ー 


原音 の 瑞 々 し さ を 忠 実に 再現 する デジ タル オー ディ オ 


・24bit、48kHz の 高 解 像 デ ジタル 処理 と 、2.9ms の 非常 に 低い レイ テン シー 
・120dB も の 広大 な ダイ ナミ ッ ク レ ンジ を 獲得 し 、 低 域 か ら 高 域 まで 明瞭 度 の 高い 、 ク リア な 音質 を 実現 


W 


ステ ム 管 理 ・ 現 場 管理 


e スケ ー ラ ブル な コン トロ ー ル 性 能 
Wireless Workbench@、System0n、AXT ス ペク トラ ム マ ネー ジャ ー な どの 実績 の ある Shure ソ フト ウェ アツ ー ル に 加え 、 AMX 、 
Crestron と の 統合 機能 や Dante オ ー デ ィ オ に より 、 き め 細 か な ネッ トワ ー ク 管理 を サポ ー ト し ます 。 


e 強固 な セキ ュ リ ティ ー 
暗号 化 の 有効 の た びに ラン ダム な 暗号 鍵 を 生成 する 高度 な AES-256 暗 号 化 技術 に より 、 機 密 情 報 を し っ か り と 保護 し ます 。 


Shure アッ プ デ ー ト ユー ティ リティ ー 対 応 


Shure アッ プ デ ー ト ユー ティ リティ ー で 
で きる こと 


先進 的 な オー ディ オ ・ ネ ットワーク で は 、 常 に 
最善 の パフ ォ ー マ ンス を 維持 する た め に 適切 な 
ファ ー ム ウェ ア の アッ プ デ ー ト が 必須 で す 。 


Pr 1 ファ ー ム ウェ ア の パー ジョ ン 管 理 & ア ッ プ デー ト 


2 アッ プ デ ー ト の 進捗 状況 と そり アル タイ ム で 監視 


そこ で 役に立つ の が 、 無料 で ダウ ン ロ ー ド で きる 、Shure アッ プ デ ー ト 
ユー ティ リティ ー で す 。 シ ステ ム 管 理 者 の 心配 と 手間 を 、 大 幅 に 軽減 す 
る こと で し ょ う 。 


3 対応 する Shure シス テム を 最新 の 状態 に 維持 


Index 
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受信 機 


QLXD4J 


TE Tech Portal 


ll 画 24bit デジ タル ・ ワ イヤ レス 技術 
箇 「 周 波数 自動 検索 機能 ]」 や 「 赤 外線 リン ク 機 能 」 

還 受信 機 側 で ゲイ ン 調 整 の ほとん ど を 行え る 50dB も の シス テム ゲイ ン 
量 外部 コン トロ ー ラ ー と し て 定評 ある AMX、Crestron か ら の 制御 に 対応 


1/2 波長 アン テ ナ 
QLXD4J-J51: UA8-554-638 
QLXD4J-L53: UA8-596-714 
QLXD4-JB: UA8-740-814 


AC アダ プター 1 ー 

QLXD4J=-XX 1 チャ ン ネ ル 受 信 機 
ラッ クマ ウン ト 金 具 大 小 X 各 1 
50 の 同軸 ケー ブル ( 約 50cm) 
BNC パル ク ヘ ッ ド アダ プター 
イー サ ネ ッ ト ケ ー ブ ル 


572-636MHz 
632-714MHz 


B806-810MHz 
アン テ ナ オ プシ ョ ン は P.89 クリッ ク し て 見 る 


⑨ アン テ ナ ン ア ン テ ナ 周辺 
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ボディ ー パ ッ ク 型 送信 機 ハン ド ヘ ルド 型 送信 機 


QLXD1 QLXD2 
WsS 帯 B 帯 


還 ら た 所 =, ーー 還 主 ユー ザー ガイ ド 


uff Tech Portal | mW Tech Portal 


付属 品 付属 品 


充電 池 ノ 充 電器 オプ ショ ン 


単 3 形 ア ルカ リ 乾 電池 単 3 形 アル カリ 乾電池 


ジッ パー 付き バッグ マイ フク ホルダ ー 

3/8 イ ンチ ー5/8 イ ンチ 変換 ね じ 

還 ヘッ ド セ ッ ト / ラ ベリ ア / 楽 器用 マイ フロ ホン や ギタ ー/ ペ ー ス 用 接続 ケー ブル な ど パッ テリ ー カ パー 
多彩 な アク セ サ リ ー 

箇 RF 出力 パワ ー は 1mW、10mW で 設定 可能 

箇 堅 中 な メタ ル 製 ボディ ー 


ジッ パー 付き パッ グ 


還 RF 出力 パワ ー は 1mW、10mW で 設定 可能 デュ アル ドッ キン グ 
還 電電 源 ス イッ チ の ON ロッ ク 機 能 と 周波 数 ロッ ク 機 能 を 搭載 し 、 誤 操作 を 防止 所 2 充電 ステ ーション 二 ま 2 
単 3 形 電池 また は Shure SB9008 リ チ ウ ムイ オン 充電 池 の 電 源 オ プシ ョ ン 


QLXD1=-XX ボディ ー パ ッ ク 型 送信 機 


SB900B SBC200-J SB800-J 


SBC200 


バン ド 別 対応 周波 数 帯域 ① SM58 マ イク ヘッ ド QLXD2/SM58=-XX ー 
ラッ クマ ウン ト 型 SBRC-J 用 
② BETA 58A マ イク ヘッ ド QLXD2/B58=-XX 充電 ステ ーション SB900B 充 電 モ ジュ ー ル 


③ SM86 マ イク ヘッ ド * QLXD2/SM86=-JB SBRC-J SBC-AX 


II 572-636MHz ④ BETA 87A マ イク ヘッ ド QLXD2/B87A=-XX 
⑤ BETA 87C マ イク ヘッ ド QLXD2/B87C=-XX 


632714MHz 
*JB 帯 の み 


806-810GHz 靖 その 他 の 充電 オプ ショ ン は P.82 p クリック し て 見 る 
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QLXD4 ダイ バー シテ ィ ー 受 信 機 


受信 チャ ン ネ ル 数 1ch 
ダイ ナミ ッ ク レ ンジ 120dB 
周波 数 特性 20Hz - 20kHz ※ 使 用 する マイ フク ヘッ ド 、 マ イク ロホ ン に よる 


BNC コ ネクター(50Q)、 ア ン テ ナ 用 DC パイ アス :DC12V/ 最 大 170mA 


RF 感度 -97 dBm 105 BER 時 
使用 電源 AC100V、50/60Hz 
寸法 (突起 を 除く ) H42 mm x W191 mm x D149 mm 
質量 777g (アン テ ナ 除 く ) 
音声 出力 コネ クタ ー バラ ンス (XLR3 ピン 、 オ ス ) 、 擬 似 バ ラン ス (フォ ー ン ) 
形式 : バラ ンス (XLR3 ピ ン ) / 疑似 バ パラ ンス (フォー ンジ ャ ッ ク ) 
音声 出力 イン ピー ダン ス : バ ラン ス ・ 疑 似 バ ラン ス : 100 0 / アン パラ ンス : 50 0 


最大 出 カ レベル: パラ ンス :+ 18dBV (ライ ン ) 、- 12dBV( マ イク) 、 12dBV (フォ ー ン ) 


QLXD1 ボディ パッ ク 型 送信 機 QLXD2 ハン ド ヘ ルド 型 送信 機 


ShowLink リ モー トコ ント ロー ル - 

周波 数 ダイ バー シテ ィ ー 

送信 機 出 力 (mW) 

* JB は 10mW ま で 1710 mW 1/10 mW 

アン テ ナ 1/4 波 長 ア ン テ ナ 内 蔵 型 へ リカ ルアン テ ナ 
肛 動 方法 3 形 アル カリ 乾電池 X2 本 単 3 形 アル カリ 乾電池 X2 本 


また は リチウム 充電 池 (SB900B) 


また は リチウム 充電 池 (SB900B) 


運用 時 間 @10mW 


単 3 形 アル カリ 乾電池 最大 8 時 間 


単 3 形 ア ルカ リ 乾 電池 最大 8 時 間 


* 使 用 環境 に よっ て 異な る SB900B リ チ ウ ム 充 電池 最大 8 時 間 55 分 SB900B リ チ ウム 充電 池 最大 8 時 間 55 分 
寸法 (突起 を 除く ) H86 x W66 x D23 mm H269 X の 51 mm (SM58 ヘ ッ ド 装着 時 ) 
質量 (充電 池 含む) 138g 307g (SM58 ヘ ッ ド 装着 時 ) 

最大 同時 B 帯 10ch 

使用 波数 WS 帯 @6MHz 運用 環境 に よる 

レイ テン シー 2.9msec 


(送信 機 入 力 一 受信 機 の アナ ログ 出力 ) 
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QLX-D® SHURE 


国貞 本 


ぶ べ き は 品質 と 信頼 の ワイ ヤレ スシ ステ ム 


i 


思い の まま に 構成 で きる サウ ンド シス テム 


* 多様 な オプ ショ ン 
送信 機 : ボ ディ ー パ ッ ク 型 、 ハ ンド ヘル ド 型 
受信 機 : シ ング ル 、 デ ュ ア ル 
ラッ クマ ウン トキ ッ ト 標 準 同 梱 の 受信 機 と 選べ る Shure マ イク ヘッ ド や 各種 ラベ リア マイ クロ ホン 、 ヘ ッ ド セッ トマ イク ロホ ン 、 
各種 楽器 用 マイ クロ ホン と の 組み 合わ せ で 、 思 い の ま ま の サウ ンド シス テム を 構成 で きま す 。 


*・ B 帯 で 最大 同時 使用 10ch 
免許 不要 、 い つ で も 誰 で も 利用 で きる B 帯 ワイ ヤレ スシ ステ ム で 、 最 大 同時 使用 10ch 可 能 。 ス テー ジ 構 成 の 幅 を 大 きく 広げ ます 。 


ワイ ヤー ド の 高音 質 を 、 ワ イヤ レス に も 


118db の ダイ ナミ ッ ク レ ンジ で 、 ラ イブ パフ ォ ー マ ンス か ら 会 議 ま で あら ゆる 入力 ソー ス を 明瞭 度 高く 表現 。 進 化し 続け る Shure 
デジ タル ワイ ヤレ スシ ステ ム 待 望 の 新 ラ イン ナッ プ は 、B 帯 ワイ ヤレ ス を お 探し の お 客 様 の ニー ズ に し っ か りお 応え し ます 。 


シス テム 管理 ・ 現 場 管理 


・ ス トレ ス フ リ ー の 操作 性 ・ 管 理性 
充実 の セッ ト ア ッ プ ガイ ド と 選べ る 充電 オプ ショ ン で 、 管 理 者 の 手間 を 大 幅 に 軽減 。 ま た 、Ethernet ポ ー ト を 搭載 し 、 複 数 シス テム の 
グル ー プ スキ ャ ン 、 フ ァ ー ム ウェ ア の アッ プ デ ー ト 、 お よび サー ド パ ー テ ィ 機 器 に よる コン トロ ー ル に 対応 し ます 。 


* 最大 連続 使用 8 時 間 
付属 の 単 3 形 アル カリ 乾電池 2 本 、 ま た は 別売 の Shure SB903 リ チ ウ ムイ オン 充電 池 も 使用 可能 。 長 時 間 の 運用 も 安心 で す 。 
* 使 用 環境 に より 異な り ま す 。 


すぐ に 使え る 、 使 いこ な せる 


長 、 セ ッ ト ア ッ プ ガイ ド な ど 、SLX-D の こと が よく わか る 動画 を ご 用 意 し て いま す 。 


= 3 wa, Se 電 の 


sLX-D | SIX-D EE 

セッ ト ア ッ プ ガイ ド 各種 操作 の ロッ ク と アン ロッ ク 
製品 概要 セッ ト ア ッ プ ガイ ド SLX-D 受信 機 の 追加 方 法 SLX-D 各種 操作 の 

ロッ ダク と アン ロッ ク 


クリ ッ ク し て 動画 を 観る クリ ッ ク し て 動画 を 観る クリ ッ ク し て 動画 を 観る 


クリ ッ ク し て 動画 を 観る 


Index 
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SLXD4 1 チャ ン ネ ル モ デ ル SLXD4D 2 チャ ン ネ ル モ デ ル 


SHURE SDD4 SHURE SLD4D 


slll.o1 。91 3 ll.ot a01 


| ユー ザー ガイ ド 


uff 「ech Portal 


付属 品 時 B 帯 で 最大 同時 使用 10ch 
デジ タル ・ プ リ デ ィ ク ティ ブ ・ ス イッ チン グ ・ ダ イ バ パー シティー で 安定 の 運 SLXD パッ ケー ジ モ デ ル 
箇 操作 性 の 高い コン ル ノ ブ 採 
AC アダ プター 是 迷わ ず 直 ぐ 使 える ガイ ド 付 き 周 波数 セッ ト ア ッ プ 機能 e ーー _ Beta58 ヘ ッ ド x 2 
ラッ クマ ウン ト 金 具 大 小 x 各 1 是 赤外線 スキ ャ ン と 同期 で 、 送 受信 機 の ペア リン グ も 簡単 D24DJ/B58=-JB 3 語 機 x 
単 三 形 アル カリ 乾電池 2 LXD24DJ/SM58=-JB 穫 - SM58 ヘ ッ ド x 2、 
SLXD4J=-JB 1 チャ ン ネ ル 受 信 機 
2 チャ ン ネ ル 受 信 機 MBP 


1/4 波 長 ア ン テ ナ 


8 ヘッ ド x 1、 


SLXD4DJ=-JB 
- Beta87A ヘ ッ ド x 1、 
序 机 X 1 


D24J/B87A=-JB 


右 | ご 中 | 叫 | で ご 札 


KSM8 ヘ ッ ド x 1、 


肖 | 陸 


D24J/K8B=-JB 


LXD24J/SM58=-JB 


| 


| 年 
こと ご 粒 


LXD14J=-JB 


ー 藻 


LXD14DJ=-JB 


2 
こけ 面 


LXD14J/85=-JB 


| 


無 指向 性 x 1、 


欄 


大 
Dl 


波数 帯域 LXD14J/93=-JB 


D14J/SM35=-JB 


806-810MHz 
D14J/DL4B=-JB 


P.89 フリ ッ ク し て 見 る 
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ボディ ー パ ッ ク 弄 送信 機 ハン ド ヘ ルド 型 送信 機 


SLXD1 SLXD2 


t+ 


B 帝 


四 主 ユー ザー ガイ ド 
ff Tech Portal 


下記 ユー ザー ガイ ド 
uff Tech Portal 


付 付属 品 
単 3 形 ア ルカ リ 乾 電池 充電 池 / 充 電器 オプ ショ ン 
マイ ク ホ ル ダ ー 


ジッ パー 付き バッ グ 


単 3 形 ア ルカ リ 乾 電池 
ジッ パー 付き パッ グ 


軒 TQG コ ネクター を 採用 し 、 ラ ベリ ア 、 ヘ ッ ド ウォ ー ン 、 楽 器用 マイ クロ ホン や ケー ブル 
ー+ 生 る 志 台 ビ 
者 還 充電 用 外部 接点 を 採用 し 、 電 池 を 取り 外す こと な く 充 電 部 に 挿入 可能 


画 人 間 工 学 に 基づい た 、 軽 量 で 耐久 性 の ある プラ スチ ッ ク 構 造 画 電源 スイ ッ チ の ON ロッ フク 機能 と グル ー プ / チ ャ ン ネ ル 設 定 の ロッ ク 機 能 
時 送信 出力 ImW / 10mW 切り 替え 還 専用 リチウム イオ ン 充 電池 SB903 の ほか 、 単 3 形 ア ルカ リ 乾 電池 X2 個 で 駆動 

SB903 リ チ ウ ムイ オン 充電 池 , SB903 リ チ ウ ムイ オン 充電 池 用 
デュ アル ドッ キン グ 


箇 視認 性 の 高い 有機 EL パネ ル 搭 載 
リチウム イオ ン 充 電池 シン グル 充電 器 ルド ッ 
充電 ステ ーション 


SLXD1=-JB ボディ ー パ ッ ク 型 送信 機 SB903 SBC10-903-J SBC203-J 
① SM58 マ イク ヘッ ド SLXD2/SM58=-JB ーー-" 了 610)1. 本 記 記 記 0 


② BETA 58A マ イク ヘッ ド 
③ BETA 87A マ イク ヘッ ド 


SLXD2/B58=-JB 
SLXD2/B87A=-JB 
SLXD2/KSM8=-JB 


マイ ク ヘ ッ ド オプ ショ ン :TQG コ ネクター 対応 


④ KSM8 マ イク ヘッ ド 


SB903 充 電池 用 8 ベイ 充電 器 


SBC80-903-J 


その 他 の 充電 オプ ショ ン は P.82 p クリック し て 見 る 


806-810MHz | 
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SLXD4/SLXD4D 受信 機 
SLXD4 SLXD4D 
受信 チャ ン ネ ル 数 1ch 2ch 
ダイ ナミ ッ ク レ ンジ 118dB 
周波 数 特性 20Hz - 20kHz ※ 使 用 する マイ フク ヘッ ド 、 マ イク ロホ ン に よる 


アン テ ナ 入 力 イ ン ピ ー ダ ンス 


BNC コ ネクター (500) 


RF 感度 -97 dBm 10? BER 時 
使用 電源 AC100V、50/60Hz 
消費 電力 26W 


寸法 (HXWXDmm、 突起 を 除く ) 


H42 x W197 x D152 mm 


H42 x W393 x D152 mm 


質量 816g 1.451kg 
音声 出力 コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 フ ォ ー ン ジャ ッ ク 
形式 : パラ ンス (XLR3 ピ ン 、 フ ォ ー ン ジャ ッ ク ) 
音声 出力 イン ピー ダン ス :100 0 最大 出力 レベ ル :15dBV( マ イク ) 


+15dBV (ライ ン ) 、+8dBV (フォ ー ン ジャ ッ ク ) 


SLXD1 ボディー パッ ク 型 送信 機 プ SLXD2 ハン ド ヘ ルド 型 送信 機 


SLXD1 SLXD2 
ShowLink リ モー トコ ント ロー ル で 
周波 数 ダイ バー シテ ィ ー - - 
he To 1/4 波 長 ア ン テ ナ 内 蔵 型 ヘリ カル アン テ ナ 
コネ クタ ー TA4M - 
送信 機 出力 (mW) 1 /10 mW 
駆動 方 法 単 3 形 アル カリ 乾電池 X2 本 


また は リチウム 充電 池 (SB903) 


運用 時 間 @10mW 
* 使 用 環境 に よっ て 異な る 


単 三 形 ア ルカ リ 乾 電池 最大 8 時 間 
SB903 リ チ ウ ムイ オン 充電 池 最大 8 時 間 


寸法 ( HXWXDmm ) H98 x W68 x D25.5 mm H176 x の 37.1 mm ※ 
質量 89g 147g ※ 

ボディ ー の 材質 ABS 樹 脂 アル ミニ ウム 

最大 同時 使用 波数 10ch 


レイ テン シー 


スタ ンダ ー ド : 3.2 msec (送信 機 入 力 ~ 受 信 機 の アナ ログ 出力 ) 


※SM58 ヘ ッ ド 装着 時 


078 


SLX-D SHURE 


特長 


へ 


2.4GH し @) 
会 議 の スタ イル に 合わ せ た 、 ク リア で 明瞭 な 音声 較 較 時 レー 


ユニ ッ ト を 机上 に 置く だ け で 設置 完了 。 ど な た で も スト レス な く 、 自 由 な 座席 配置 に 対応 し ます 。 


1 つの アク セス ポイ ント トラ ン シ ー バ ー と 1 つの RF チャ ン ネ ル だ け で 、 最 大 125 台 の 会 議 ユ ニッ ト に 対応 可能 で す 。 


! 
/ 11 時 間 以 上 電源 供給 が 可能 な 充電 式 リ チ ウ ムイ オン 電池 で 、 終 日 に お よぶ 会 議 も 安心 で す 。 


H 度 の 高い 


多目的 ワイ ヤレ ス 会 の 自動 的 に 干渉 を 検知 し て 回 避 し 、 無 線 周波 数 を 自動 調整 。 ノ イズ や 音 切 れ で 会 議 を 妨げ ませ ん 。 


決定 版 


園 wsn 
| Tech Plortal 
ルル 


オー ディ オ と デー タ の 標準 AES-128 暗 号 化 に より 、 会 議 の 内 容 の 秘匿 性 を 確保 し ます 。 


最大 10 系 統 の 入出 力 チ ャ ン ネ ル に 対応 し た DanterW ネ ットワーク オー ディ オ 入 


< シス テム 系 統 図 > 


MXC ア クセ スポ イン ト Dante’ 
、、 ア 


>> レー レー 


< の < MXC 充 電 ス テー ショ ン | 


MXCW640 MXCW640 MXCW640 ネッ トワ ニーク 間 


スイ ッ チ オー ディ オシ ステ ム 
| に 2 | 


セン トラ ル 
コシ ント ロー ル 


AV 会 議 シ ステ ム 
目 P300-IMX 
L 
テー 5 rT 


正 mm Dante ま た は コン トロ ー ル 


D)) ワイ ヤレ ス 暗 号 化 伝送 
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タッ チ パ ネル 式 


MXC416 MXCW640 
MXC420 
MXC425 時 

| Tech Portal 

fl Tech Portal 1 | 


付属 品 付属 品 

スナ ッ プ フィ ッ ト ウ イン ドス クリ ー ン 専用 リチウム イオ ン 充 電池 (SB930) 
レン チ 

Commshield@ テ クノ ロジ ー に より 卓越 し た RF ノイ ズ 耐 性 を 実現 発信 ボタ ン (シン グル ) 

デュ アル フレ ックス ・ グ ー ス ネッ ク に より 2 人 同時 使用 や 起立 時 に 対応 

ッ ク 機 構 付 き 10 ビ ピン ・ モ ジュ ラー・ コ ネクター に より 不正 な 取り 外し を 防止 
40cm、50cm、63cm の 3 種類 を ライ ン ア ッ プ 
2 色 ( 赤 ノ 緑 ) 対応 LED が マイ ク ON 時 に 点灯 
選べ る カー ディ オイ ド プ スー パー カー ディ オイ ド の MX シリ ー ズ カー トリ ッ ジ 


議長 、 参 加 者 (2 人 ) 、 通 訳者 、 会 場 収 音 用 マイ クロ ホン 、 傍 聴 者 な ど 複 数 の 役割 に 設定 可能 

、 ア ジェ ンダ 表示 、 ス ピー カー 情報 表示 用 4.3 イン チ ・ ワ イド スク リー ン ・ タ ッ チ ディ スプ レイ 
2 系 統 の チャ ン ネ ル セ レ フク ター 
NFC カー ド に よる 参加 者 ID 確認 
3.5mm コ ネクター に より 遠隔 参加 者 の を 携帯 電話 な ど を 経由 し て 接続 

イク ロ USB 端子 に より 外部 デパ バイ ス か ら の 充電 に 対応 

簡単 で スム ー ズ な 取り 外し ・ 交 換 が 可能 な SB930 リ チ ウ ムイ オン 充電 池 1 個 が 付 
電池 持続 時 間 は 約 11 時 間 


MXC416/C グー スネ ッ ク マ イク ロホ ン 40cm 
MXC416DF/C デュ アル フレ ックス ・ グ ー ス ネッ プク ・ ホン 40cm 


MXC420/C グー スネ ッ ク マ イク ロホ ン 50cm MXCW640 タッ チ パ ネル 式 ワ イヤ レス 会 議 ユ ニッ ト 


MXC420DF/C デュ アル フレ ックス ・ グ ー ス ネッ ク ・ ホン 50cm 仕様 


MXCW640 
MXC425/C グー スネ ッ ク マ イク ロホ ン 63cm 通信 規格 IEEE 802.11ag 


MXC425DF/C デュ アル フレ ックス ・ グ ー ス ネッ プ ・ ホン 63cm 周波 数 各 域 246HzISM/56HzUNI 
RF 出力 1mW (Low) 、3mW(Medium)、6mW(High)、10mW(Maximum) 


入力 イン ピー ダン ス 26kQO 


入力 THD+N 004%、typical、 出 力 THD+N : 1%、typical 


最大 出力 レベ ル 89dBSPLat 0.5m 


ヘッ ド ホ ン 出 力 3.5mm TRRS 
使用 電源 Shure リチウム イオ ン 電 池 SB930 


仕 様 MXC416/MXC420 パッ テリ ー 電 圧 3V~42V 
グー スネ ッ ク 長 MXC416=40cm / MIX420=50cm バッ テリ ー 容 量 35Wh 
周波 数 特性 50 ~ 17kHz 電池 持続 時 間 最大 1 時間 、typical 
指向 性 カー ディ オイ ド LCD デ ィ ス プレ イ 解 像 度 480X272(128ppi) 


最大 音 圧 レ ベル (1kHz at 1% THD.1kX load) 121dB 寸法 ・ 質 量 70.2X148X257.5mm、1.21kg( パ ッ テ リ ー 含 む ) 、1.025kg( バ パッ テリ ー 除 く ) 


S/N 比 (公称 ) 94dB SPL at 1kHz 66dB 使用 温度 範囲 0°C~35°C 
動作 温度 範囲 5°C~40°C 保管 温度 範囲 -20°C~50°C 
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アク セス ポイ ント トラ ン シ ー パ ー 


MXCWAPT 


上 ユー ザー ガイ ド 


TI Tech Portal 


付属 品 


取付 プレ ー ト 


塗装 用 カバ パー 


還 最大 125 台 の ワイ ヤレ ス 会 議 ユ ニッ ト を 制 1 
呈 妨害 波 の 検知 、 自 動 回 避 機 能 

時 AES-128 暗号 化 
昌 最大 10 系 統 の 入出 力 チ ャ ン ネ ル に 対応 し た 
昌 アナ ログ XLR 入出 力 

昌 PoE に より 駆動 


呈 壁面 天井 取付 用 ブラ ケッ ト と 塗装 可能 な カバ ー 付 属 


DanterM ネ ットワーク オー ディ オ 入 出力 を 搭載 


基本 設定 用 の LCD ディ スプ レイ と 詳細 設定 
呈 最大 到達 距離 45m 


の 内 蔵 グ ラフ ィ カ ル ・ ユ ー ザ ー・ イ ンタ ー フ ェ ー ス 


MXCWAPT-JP 


ワイ ヤレ ス ア クセ スポ イン トト ラン シー バー 


仕 様 


MXCWAPT 


MXCW Microftex@ Complete Wireless SHURE 


MXCW Microftex Complete Wireless ソフ トウ ェ ア 


2.4GHz/5GHz の 電波 状況 を 可視 化し て 管理 する こと に より 、 常 に 


答 MxcwAPTJP 


ワイ ヤレ スチ ャ ン ネ ル を 表 朱 


定 し た 運用 が 可能 


2.4GHz/5GHz の すべ て の ワイ ヤ 
レス チャ ン ネ ル を 継続 的 に スキ ャ 
ン し て 監視 し 、 リ アル タイ ム で 3 段 
階 評価 、 自動 的 に 最も 良い チャ ン 
ネル に 切り 替え て 運用 。 


赤 = リ スク の 高い 電流 状況 


現在 使用 中 の チャ ン ネ ル を 

アク セス ポイ ント の 

アイ コン で 表示 

電波 干渉 が 検知 され た 場合 に は 、 
瞬時 に 他 の チャ ン ネ ル に 切り 替え 
て 、 長 時 間 の 安定 運用 を 実現 。 


予め 運用 する チャ ン ネ ル を 絞っ て 指定 する こと に より 、 建物 の 中 で 運用 する 2.4GHz/5GHz の WiFi チ ャ ン ネ 


ル 等 、 既存 の 運用 中 電波 周波 数 と の 混信 を 未然 に 防ぐ こと が 可能 。 


充電 池 充 電器 オプ ショ ン 


通信 規格 


IEEE 802.11a.g 


周波 数 帯域 


2.4GHz ISM / 5GHz UNII 


RF 出力 


1mW(Low) 、5mW (Medium) 、13mW (High) 、25mW (Maximum) 


最大 入力 レベ ル 


24.9dBV 


アナ ログ 入力 


XLR-3-pin メ ス 


最大 出力 レベ ル 


4.3dBV 


アナ ログ 出力 


XLR-3-pin オス 、 ピ ン 配 置 :Standard XLR Pinout 
(Pin 1 = Ground, Pin 2 = Audio +, Pin 3 = Audio -) 


入力 イン ピー ダン ス 


10kQ (Line レ ベル ) 、12kQ (AUX レ ベル ) 


使用 電源 


Power Over Ethernet、802.3af、Class 0 PD 


寸法 ・ 重 量 


47.8X242.5X241.8mm、1.15 kg 


使用 温度 範囲 


-7°C~49°C 


保管 温度 範囲 


-29?C 一 60"C 


MXCW640 ワ イヤ レス 会 議 ユ ニッ ト 用 
リチウム イオ ン 充 電池 


SB930 


FT 製品 HP i Tech Portal 


SB930 リ チ ウ ムイ オン 
充電 池 用 ネッ トワ ー ク 充電 ステ ーション 


MXCWNCS-J 


呈 製品 HP | Tech Portal 
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充電 池 充 電器 互換 表 


AXT-Digital 


型番 ・ 名 称 詳細 リン ク 


製品 HP 置 蘭 Tech Portal 


リチウム イオ ン 充 電池 


リチウム イオ ン 充 電池 


リチウム イオ ン 充 電池 


リチウム イオ ン 充 電池 


デュ アル ドッ キン グ ネ ットワーク 
+ 製品 HP Tl Tech Portal 


ポー タブ ル 2ch 充 電器 


還 ap 同 | rech Portat 
デュ アル ドッ キン グ ネ ットワーク 充電 ステ ーション 


td Tech Portal 


2 ベイ ネッ トワ ー ク 充電 ステ ーション 


8ch 充 電器 


人 @: 電池 の 充電 が 可能 〇 : 電池 お よび 送信 機 ご と 充電 が 可能 


充 


埋 充電 器 Wireless Microphone Systems 


充電 器 / ア ダ プ ター 互換 表 


型番 ・ 名 称 詳細 リン ク 
snr 較 Tech Ports 
8ch ネ ットワーク 充電 ステ ーション 


AXT-Digital 


国 ssHp 較 recn portat 


SBM910 


SBM910M 


SBM920 


SBM910 


SBM910M 


SBM920 


乾電池 アダ プター 


電源 供給 アダ プター 


人 @: 電池 の 充電 が 可能 


〇 : 電池 お よび 送信 機 ご と 充電 が 可能 


充電 池 / 充 電話 Wireless Microphone systems 


リチウム イオ ン 充 電池 


SB900B 


df Tech Portal 


3 時 間 で フル 充電 、1 時 間 で 50% の 急速 充電 が 可能 
2021 年 8 月 発売 開始 (SB900A の 後継 機種 ) 


リチウム イオ ン 充 電池 


SB910 


mW 「ech Portal 


ADX1 用 充電 池 


リチウム イオ ン 充 電 : 


SB903 


df 「ech Portal 


SLXD1, SLXD2 用 充電 池 


デュ アル ドッ キン グ 充 電 ス テー ショ ン 


SBC200-J 
SBC200 


df Tech Portal 


SB900A/SB900B を 2 個 、 ま た は 送信 機 を 直接 充電 可能 


SBC200 は 電源 アダ プター を 付属 し な い ド ッ キ ング 専用 モデ ル 
SBC200-J は SBC200 を 最大 3 台 ドッ キン グ 可 能 で 、 最 大 4 台 の 


充電 器 を 1 つの 電源 で 運用 可能 


2ch ポ ー タ ブル 充電 器 


SBC210-J 


mW 「ech Portal 


SB900A/SB900B を 2 個 充 電 可 能 
3 時 間 で フル 充電 、1 時 間 で 50% の 急速 充電 が 可能 


リチウム イオ ン 充 電池 


SB910M 


df Tech Portal 


ADX1M 用 充電 池 


シン グル 充電 器 


SBC10-903-J 


df Tech Portal 


SB903 SLX-D 専 用 リチウム イオ ン 充 電池 用 シン グル 充電 器 


デュ アル ドッ キン グ ネ ットワーク 充電 ステ ーション 


SBC220-J 
SBC220 


mW Tech Portal 


SB900A/SB900B を 2 個 、 ま た は 送信 機 を 直接 充電 可能 
SBC220 は 電源 アダ プター を 付属 し な い ド ッ キ ング 専用 モデ ル 
SBC220-J は SBC220 を 最大 3 台 ド ッ キン グ 可 能 で 、 最 大 4 台 の 
充電 器 を 1 つの 電源 で 運用 可能 

WW'B で モニ タリ ング 可能 


Accessories for Batteries SHURE 


SBC210 ポ ー タ ブル 充電 器 ハ ウジ ング 


SBC210LM-J 


SBM910、SBM920、SBM910M、 ま た は SBC-AX パ ッ テ リ ー 充 電 モ ジュ ー ル に 対応 


Shure 充 二 式 パッ テリ ー は 1.5 時 間 で 50%、3.5 時 間 で フル 充電 可能 
リチウム イオ ン 充 電池 


SB920A 


mW 「ech Portal 


ADX2 用 充電 池 


2 の = ビジ グ 26 四 5 ョ ニョ ジ ショ ジ / 


SBC203-J 


mW Tech Portal 


SB903 を 2 個 、 ま た は SLXD1 SLXD2 を 直接 充電 可能 


デュ アル ドッ キン グ ネ ットワーク 充電 ステ ーション 


SBC240-J 
SBC240 


mi 「ech Portal 


SB910/SB920A を 2 個 、 ま た は ADX1/ADX2 を 直接 充電 可能 
SBC240 は 電源 アダ プター を 付属 し な い ド ッ キ ング 専用 モデ ル 
SBC240-J は SBC240 を 最大 3 台 ド ッ キン グ 可 能 で 、 最 大 4 台 の 
充電 器 を 1 つの 電源 で 運用 可能 

WWVB で モニ タリ ング 可能 


充電 池 充 電器 Wireless Microphone Systems 


SBC250-J 


df Tech Portal 


ULXD6/ULXD8 を 2 台 直 接 充電 可能 


8ch 充 電器 


SBC800-J 


lf Tech Portal 


'SB900A/SB900B を 8 個 充 電 可 能 な 専用 充電 器 
3 時 間 で フル 充電 、1 時 間 で 50% の 急速 充電 が 可能 


SBC80-903-J 


mW Tech Portal 


SLX-D で 使用 可能 
3 時 間 で フル 充電 


4 ベイ ネッ トワ ー ク 充電 ステ ーション 


df 「ech Portal 


ULXD6/ULXD8 を 4 台 直 接 充電 可能 


8ch ネ ットワーク 充電 ステ ーション 


SBC840-J 


df Tech Portal 


'SB910 ノ SB920A を 8 個 充電 可能 な 専用 充電 器 
3 時 間 で フル 充電 、1 時 間 で 50% の 急速 充電 が 可能 
\WWB で モニ タリ ング 可能 


ボディ ー パ ッ ク 用 電源 供給 アダ プター 


SBC-DC 


mW 「ech Portal 


SB900A/SB900B 充電 池 を 使用 せ ず 、AC 電 源 か ら 直 接 電 源 を 供給 


SBC850-J 


ud Tech Portal 


ULXD6/ULXD8 を 8 台 直 接 充 電 可 能 


8ch 充 電器 


SBC840M-J 


ud Tech Portal 


SB910M を 8 個 充 電 可 能 な 専用 充電 器 
3 時 間 で フル 充電 、1 時 間 で 50% の 急速 充電 が 可能 
WWWVB で モニ タリ ング 可能 


電池 アダ プター 


SB913 


ud Tech Portal 


ADX1 用 乾電池 取付 用 スレ ッ ド 
単 4 ア ルカ リ 電 池 3 本 で 駆動 可能 


充電 池 ノ 充 電器 Wireless Microphone systems 


ッ ク マ ウン ト 型 充電 ステ ーション 
SBRC-J 


ff Tech Portal 


充電 モジ ュー ル 


SBM910 


SBM910M 


SBM920 


SBRC-J ラ ッ ク マ ウン ト 型 


1U の スペ ー ス で 8 個 の 各種 充電 池 を 同時 充電 
本 機 ま た は WWVB か ら 、 充 電 の 残 時 間 、 充 電 回 


SBC-AX SB900B 用 充電 モジ ュー ル 


SB900A ノ SB900B を 2 個 同 時 に 充電 


SBM920 SB920A 用 充電 モジ ュー ル 


syADX2 ハ ンド ヘル ド 型 
SB920A を 2 個 同時 に 


数 、 パ ッ テ リ ー ヘ ルス (初期 状態 か ら 比較 し た パッ テリ ー の 容量 率 ) な ど 詳 細 情 報 の 把握 が 可能 
3 時 間 で フル 充電 、1 時 間 で 50% の 急速 充電 が 可能 


SBM910 SB910 用 充電 モジ ュー ル 


ADX1 ボ ディ ー パ ッ ク 型 送信 機 用 
SB910 を 2 個 同時 に 充電 可能 


SBM910M SB910M 用 充電 モジ ュー ル 


ADX1M ボ ディ ー パ ッ ク 弄 送信 機 
SB910M を 2 個 同 時 に 充電 可能 


送信 機 用 アフ セ サ リ ー Wireless Microphone Systems Accessories for Wireless 「ransrmitter SHURE 


KSM11 マ イク ヘッ ド ハン ド ヘ ルド 送信 機 識別 カラ ー リ ング AD2 用 識別 カラ ー キ ャ ッ プ 


RPW192 
の 生 | WA616M [WA617M 


ud] Tech Portal と ON df Tech Portal df Tech Portal 


エレ クト レッ ト ・ コ ン デ ン サ ー 型 - 5 色 セ ッ ト ( 青 、 緑 、 赤 、 白 、 黄 ) 1 6 色 セ ッ ト ( 黒 、 青 、 緑 、 赤 、 白 、 黄 ) 
カー ディ オイ ド ULXD2, QLXD2 対応 。 AXT-D AD2 対応 
-192: 黒 、-194: ニ ッ ケル 


KSM9 マ イク ヘッ ド KSM9HS マ イク ヘッ ド KSM8 マ イク ヘッ ド 


RPW184 RPW186 RPW170 
RPW188 = RPW190 RPW174 


df 「ech Portal mW 「ech Portal 還 mW Tech Portal 


コン デン サー 型 (デュ アル ・ ダ イア フラ ム ) 9 の コン デン サー 型 (デュ アル ・ ダ イア フラ ム ) 」 6 箇 ダイ ナミ ッ ク 型 (Dualdyne カ ー ト リッ ジ ) 
カー ディ オイ ド / ス ー パ ー カ ー デ ィ オ イド 切り 替え + サブ カー ディ オイ ド / ス ー パ ー カ ー デ ィ オ イド 切り 替え カー ディ オイ ド 
-184: 黒 、-188: ニ ッ ケル -186: 黒 、-190: ニ ッ ケ ル -170: ニ ッ ケル 、-174: 黒 


BETA58A マ イク ヘッ ド BETA87A マ イク ヘッ ド BETA87C マ イク ヘッ ド 


RPW118 _| RPW120 RPW122 


df Tech Portal lf Tech Portal ud Tech Portal 


ダイ ナミ ッ ク 型 コン デン サー 型 ト 57 コン デン サー 型 
スー パー カー ディ オイ ド スー パー カー ディ オイ ド カー ディ オイ ド 


SM58 マ イク ヘッ ド SM87A マ イク ヘッ ド SM86 マ イク ヘッ ド 


RPW112 RPV116 RPVW114 


mW 「ech Portal > df Tech Portal ud Tech Portal 


ダイ ナミ ッ ク 型 コン デン サー 型 コン デン サー 型 
カー ディ オイ ド スー パー カー ディ オイ ド カー ディ オイ ド 


PG58 マ イク ヘッ ド VP68 マ イク ヘッ ド ハン ド ヘ ルド 型 送信 機 用 ミュ ー ト スイ ッ チ ・ ユ ニッ ト 


RPW110 RPW124 = UAMS/BK 


df Tech Portal lf Tech Portal ndl Tech Portal 


ダイ ナミ ッ 2 型 コン デン サー 型 マイ ク ヘ ッ ド と 送信 機 本 体 の 問 に 兵 み 込む 方 式 で 、 科 単に 着脱 可能 
カー ディ オイ ド 7 


送信 機 用 ア クセ サリ ー Wireless Microphone Systems 


Y ケ ー ラ 沙 


AXT652 


AXT652LEM03 


mW 「ech Portal 


周波 数 ダイ バー シテ ィ ー 機 能 の 利用 時 に 使用 


-652:TQG コ ネクター、-652LEMO3:LEMO コ ネクター 


WA302 


mW 「ech Portal 


TQG/TA4F( 送 信 機 側 ) 一 標準 プラ ブ 
ケー ブル 長 :0.76m 


接続 ケー ブル 


WA304 


df Tech Portal 


TQG/TA4F( 送 信 機 側 ) ~ L 字 型 標準 プラ ブ 
ケー ブル 長 :0.65m 


WA310 


il Tech Portal 


TQG/TA4F( 送 信 機 側 ) 一 XLR3 ピ ン ( メ ス ) 
ケー ブル 長 :1.2m 


df Tech Portal 


2P フ ォ ン - TA4F/TQG( ロ ッ ク 式 ) 
ケー ブル 長 :0.9m 


lf Tech Portal 


2P フ ォ ン - TA4F/TQG 
ケー ブル 長 :0.9m 


df Tech Portal 


2P フ ォ ン (L 字 ) - TA4F/TQG( ロ ッ ク 式 ) 
ケー ブル 長 :0.9m 


リモ ー ト ミュ ー ト スイ ッ チ 


WA360 


lf Tech Portal 


ADX1M を 除く ボディ ー パ ッ ク 送 信 機 用 
3 種類 の 動作 モー ド を 切替 可能 
ケー ブル 長 : マ イク 側 0.07m、 送 信 機 側 0.83m 


三吉 221W5A( 府 


WA661 


uff 「ech Portal 


ADX1M を 除く ボディ ー パ ッ ク 送 信 機 用 
TQG ノ TA4F コ ネクター 付 マ イフ ロホ ン に 対応 
ケー ブル 長 :0.56m 


トミ ュー トス イッ チ (2 台 


WA662 


mW Tech Portal 


ADX1M を 除く ボディ ー パ ッ ク 送 信 機 用 
'TQG ノ TA4F コ ネフ ター 付 マ イフ ロホ ン に 対応 
ケー ブル 長 :0.56m 


Accessories for Wireless Iransrmitter 


TA4F 用 ネジ 式 ロ ッ フ アダ プター 
WA340 


ud Tech Portal 


接続 ケー ブル の 脱落 を 防止 する ロッ ク 金 具 


SHUNE FAQ 


Question 


Shure AXT-Digital、ULX-D、QLX-D、SLX-D ワ イヤ レス シス テム の 最適 な 
レベ ル 調 整 、 設 定 方 法 に つい て 教え て くだ さい 。 


AnsWer 
Shure AXT-Digital、ULX-D、QLX-D、SLX-D ワ イヤ レス シス テム こ 搭載 され て 


いる オー ディ オ ゲ イン スト ラク チャ ー は 、 様 々 な ユー スケ ー ス で ダイ ナミ ッ ク レ 
ンジ を 最大 化 で きる よう に 設計 され て いま す 。 一 般 的 に 、 工 場 出荷 時 の デフ ォ 
ルト 設定 は 、 多 く の ユ ー ス ケー ス で 適切 に 機能 し 、 フ リッ ピン グ を 引き 起こ すこ 
と は あり ませ ん 。 デ ジタル ワイ ヤレ スシ ステ ム の 場合 、 を 目的 と する レベ ル 
に 調整 し た い 場 合 は 、 送 信 機 で は な く 受 信 機 側 の レベ ルコ ント ロー ル を 使用 し 
て 調整 する こと が 最適 で す 。 


し か し な が ら 、 状 況 に よっ て は 送信 機 、 受 信 機 の 両方 ぶ 調 整 す る ケー ス が 発生 
する が も し れ ま 大 。 その よう な} 設定 機能 は 3 うつ あり ます 
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アク ティ ブ 指 向 性 アン テ ナ 


UA874WB 


UA874Z16 


対応 周波 数 帯域 : 

UA874WB: 470-900MHz 

UA874Z16: 1240-1260MHz 

半値 角 は 70*、 軸 上 アン テ ナ ゲ イン は 7.5dBi 

4 段階 の ゲイ ン 設 定 (+12dB, +6dB, 0dB, -6dB) 

マイ クス タン ド (3/8" or 5/8") に 取付 け 可 能 

接続 元 の 受信 機 ま た は 分 配 器 か ら の DC パイ アス で 駆動 
※SLXD4, SLXD4D, QLXD4 は DC パイ アス 非 対 応 の 為 、 分 配 
器 を 使わ ず に これ ら の 受信 機 に 接続 する 場合 は 別途 UABIAST-J 
が 必要 で す 。 


無 指 向 性 ワイ ド パ バン ドア ン テ ナ 


UA860SWB 


対応 周波 数 帯域 :470-1100MHz 


マイ フク ホルダー (WA371 付属) に 固定 し マイ フス タン ド (3/8" or 5/8") へ 取付 可能 


壁面 i アク ティ ブ 指 向 性 アン テ ナ 


UA864LO ss 
UA864HI 
UA864A 
UA864Z16 


対 対応 周波 数 帯域 : 

UA864LO:470-698MHz 

UA864HI:530-790MHz 

UA864A:650-952MHz 

UA864Z16:1240-1260MHz 
2 議 室 な どの 設置 に 最適 な 白色 筐 体 で 、 筐 体 は 環境 に 合わ せ た 
塗装 も 可能 
4 段階 の ゲイ ン 設 定 (+10dB, 0dB, -10dB, -20dB) 
半値 角 は 70-100"*、 軸 上 アン テ ナ ゲ イン は 3-7dBi 
接続 元 の 受信 機 ま た は 分 配 器 か ら の DC バイ アス で 駆動 

※SLXD4, SLXD4D, QLXD4 は DC パイ アス 非 対 応 の 為 、 ア フ テ ィ 

ブ 分 配 器 を 使わ ず に これ ら の 受信 機 に 接続 する 場合 は 別途 
UABIAST-J が 必要 で す 。 


無 指 向 性 ホイ ッ プ アン テ ナ 


UAS 


1/2 波 長 ア ン テ ナ タイ プ な の で アン テ ナ ケ ー ブ ル を 介し た リ 
モー ト ア ン テ ナ 用 途 に も 対応 
型番 末尾 に 運用 する 周波 数 帯域 を 表記 


型番 
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FF = = 


UA834WB 


UA834Z16 


対応 周波 数 帯域 : 
UA834WB:470-902MHz 
UA834Z16:1240-1260MHz 
2 段階 の ゲイ ン 設 定 (+6dB, +12dB) 
アン テ ナ ケ ー ブ ル の 信号 損失 を 補償 。2 台 まで の 直列 接続 に も 
対応 
UA8 ホ イッ プア ン テ ナ を 直接 接続 する 事 も 可能 
" or 5/8") に 取付 け 可能 な 他 、 付 属 の マウ 
ゞ 壁面 等 へ の 設置 も 可能 
接続 元 の 受信 機 ま た は 分 配 器 か ら の DC パイ アス で 駆動 
※SLXD4, SLXD4D, QLXD4 は DC パイ アス 非 対 応 の 為 、 分 配 回 
を 使わ ず に これ ら の 受信 機 に 接続 する 場合 は 別途 UABIAST-J 
が 必要 で す 。 


ULXD4 QLXD4 


TO RECEIVER 


UA8-470-530 


UA8-470-542 


G50 


UA8-470-636 


UA8-500-560 


UA8-518-578 


UA8-518-598 


UA8-554-626 


UA8-554-638 


UA8-578-638 


UA8-596-714 


UA8-606-810 


UA8-626-698 


UA8-638-698 


UA8-670-742 


UA8-690-746 


UA8-740-814 


UA8-774-865 


UA8-1240-1260 
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NI へ リカ ルアン テ ナ に ニム 8 カル ルル ジラ ョ カ 指向 性 アン テ ナ 


HA-8089 HA-4540 HA-8091 PA805SWB 


対応 周波 数 帯域 :460-900MHz 対応 周波 数 帯域 :460-900MHz 対応 周波 数 帯域 :460-900MHz 
半値 角 は 57*、 軸 上 アン テ ナ ゲ イン は 14dBi 半値 角 は 72"、 軸 上 アン テ ナ ゲ イン は 7-9dBi 半値 角 は 72"、 軸 上 アン テ ナ ゲ イン は 9-11dBi 
円 偏 波 に より 送信 機 の 角度 に か か わら ず 、 一 定 の 感度 で 安定 し た 受信 が 可能 コン パク ト に 収納 で きる た め 、 ツ アー な ど に 最適 円 偏 波 に より 送信 機 の 角度 に か か わら ず 、 一 定 の 感度 で 安定 し た 受信 が 可能 

マイ クス タン ド (3/8" or 5/8") へ 取付 可能 マイ クス タン ド (3/8" or 5/8") へ 取付 可能 マイ クス タン ド (3/8" or 5/8") へ 取付 可能 


対応 周波 数 帯域: 

PA805SWB: 470-952MHz 

PA805Z : 1240-1930MHz 
半値 角 は 100"、 軸 上 アン テ ナ ゲ イン は 6.5dBi 
マイ クス タン ド (3/8" or 5/8") へ 取付 可能 


アク ティ ブ ア ン テ ナ 分 配 回 22 


UA844+SWB-J UA845UWB-J 


対応 周波 数 帯域 : 
に | 174-216, 470-960, 1240-1260, 1492-1525, 1785-1805 MHz 
上 記 の 内 蔵 パ ンド パス フィ ルター か ら 1 つ を 選択 、 不 要 な 帯域 の 電波 を シャ ッ ト ア ウト 


最大 5 台 の 受信 機 に RF を 分 配 可能 
最大 4 台 の 受信 機 に 電源 供給 が 可能 (SLXD4, SLXD4D, QLXD4, ULXD4 に 対応 ) 


1.2GHz 帯 WPSU を 搭載 し AC ケ ー ブ ル で 駆動 可能 


対応 周波 数 帯域 : 

UA844+SWB-J:470-952MHz 
UA844+Z16-J:1240-1260MHz 

最大 5 台 の 受信 機 に RF を 分 配 可能 

最大 4 台 の 受信 機 に 電源 供給 が 可能 (SLXD4, SLXD4D, QLXD4. 
ULXD4 に 対応 ) 

AC ア ダ プ ター (PS60J/ 付 属 ) で 駆動 


アン テ ナ ビ アンテナ 周辺 Wireless Microphone Systems 


イン ライ ン ・ パ ワー サプライ パッ シブ ・ ア ン テ ナ 分 配 キッ ト 


UABIAST-J 


12V の DC パイ アス を 供給 

DC パイ アス 人 非 対 応 の 受信 機 に ブー スタ ー 又 は アフ ティ ブ ア ン テ ナ を 接続 する 際 に 使用 
1 個 で 3 台 ま で の ブー スタ ー 又 は アフ ティ ブ ア ン テ ナ に 電源 供給 が 可能 

AC ア ダ プ ター (PS21J/ 付 属 ) に て 駆動 


1.2GHz 帯 


@ 対 応 周波 数 帯域 : 

UA221 : 10-1000MHz 

UA221Z: 1000-2000MHz 

@ 1 本 の アン テ ナ の 信号 を 2 台 の 受信 機 に 分 配 

@ 付 属 品 : 分 配 器 X2、50Q 同 軸 ケ ー ブ ル (60cm) X4、 バ ルフ ヘッ ドア 
ダ プ ターX2、BNC( オ ス )-BNC( オ ス ) 変 換 ア ダ プ ターX2 


50Q 同軸 ケー ブル パッ シブ ・ ア ン テ ナ 混合 キッ ト 


UA825 657 UA22 1-C-J 
UA850 60-4 


eRG8X /U タ イプ 50Q 
e コ ネクター:BNC - BNC a 
w ケ ー ブ ル 長 :UA825/7.5m、UA850/15m 1.2GHz 帯 


対応 周波 数 帯域 : 

UA221-C-J: 10-1000MHz 

UA221Z-C-J: 1000-2000MHz 

W2 本 の アン テ ナ で 受信 し た 信号 を 1 系 統 に 混合 

受信 機 / 分 配 器 か ら の DC パイ アス を 通過 させ る の で アク ティ ブ ア ン 
テ ナ / ブ ー ス ター も 接続 可能 
付属 品 : 分 配 器 メ 2、50Q 同 軸 ケ ー ブ ル (60cm) xX4、 パ ルク ヘッ ドア 
ダ プ ター※2、BNC( オ ス )-BNC( オ ス ) 変 換 ア ダ プ ター メ 2 


SHURE 


イン イヤ ー モ ニタ ー シ ス テム 


POM SEHIES 


~ Wt 
co fl 
yh 


イン イ ヤー モニ ター シン システム Wireless In-Ear Monitor System 


シリ ー ズ 名 


周波 数 帯域 


チャ ン ネ ル 


ステ レオ 2 系 統 


ステ レオ 1 系 統 


ステ レオ 1 系 統 


内 蔵 (デイ ジー チェ ー ン 可能 ) 


外 付 電源 アダ プ タ 


外 付 電源 アダ プ タ 


ネッ トワ ー ク 対応 


© 


X 


x 


ShurePlusChannelW 対 応 


QO 


x 


x 


アン テ ナ 方 式 


ダイ バー シテ ィ ー 


シン グル アン テ ナ 


対応 パッ テリ ー タ イプ 


単 3 形 電池 


専用 リチウム イオ ン 充 電池 


WS 帯 対応 受信 機 プ P3RA B 帯 対応 受信 機 プ PSR 


単 3 形 電池 
単 3 形 電池 


専用 リチウム イオ ン 充 電池 


スペ クト ラム ・ ス キャ ニン グ 機 能 


© 


x 


パン ド 別 対応 周波 数 


PSM1000 


ET "42MHz 
| 55:-s2snr: 
Os2s-ssv+z 
[6 670714MHz 


PSM900 


用 思ひ.306MHz 
問 ま 了 C6-542MHz 


9632vr: 
| éss6s2nr: 


[6306s 
i s86-710Mhz 


806-810MHz 還 


イン イヤ ーー モニター シス テム Wireless In-Ear Monitor System PSM@ 1000 SHURE 


G :: GUIT1 9 名 同 2 OR BASS1 9 名 
IO 証 EEN AN ASK 1 73.475 TV 
還 コー ザー ガイ ド に a 5 記 に HH 


Lut-16d8 い G:91 Ch92 ue- 1 


mW Tech Portal 


質 を 劣化 させ ず に 音声 信号 の 送受 信 を 行う 「ARC] レベ ル 圧 縮 技術 採 
「 周 波数 自動 検索 機能 ] や 「 赤 外線 リン ク 機 能 ] に より 素早 い セ ッ ト ア ッ プ 
ES こ 送 信 電 波 の 出力 を ON/0FF で きる 「RF 出 力 0ON/0FF ス イッ チ RBB2e822 
リン グ で きる アプ リケーション 「ShurePlusTM] に 対応 


UA8-470-542 


モニ ター に 便利 な ヘッ ド ホ ン 出 力 端子 を 搭載 02 


誤操作 を 防ぐ ロッ ク 機 能 を 装備 電源 ケー ブル ( 約 230cm) 
入力 感度 (-10dBV/+4dBu) 、 送 信 出力 (6mW/ 10mW) の 切り 替え 二 電源 延長 ケー ブル ( 約 30cm) 
MixMode 時 の 他 の 送信 機 や モニ ター スピ ー カ ー へ の 出力 に 便利 な ルー プ 出 力 端子 を = 
搭載 。 フロ ント マウ ント アン テ ナ ケ ー ブ ル 

画 標準 同 梱 の フロ ント マウ ント アン テ ナ ケ ー ブ ル で アン テ ナ 前 面 ド アン テ ナ ホ ー ル キャ ッ プ 

画 本 体 に 電源 を 内 蔵 、 デ イジ ー チ ェ イ ン で 電力 の 一 括 供 給 ね じ プ ノ ワッシャー 一 式 


イー サ ネ ッ ト ・ ネ ットワーク ケー ブル 
P10T=-XX 2 送信 機 専用 ソフ トウ ェ ア 


画 
画 
画 
画 
| A 性 の 高い パッ クラ イト 付 の 反転 液晶 ディ スプ レイ UA8-626-698 
画 
画 
画 
画 


PSM1000 送信 機 バン ド 別 対応 周波 数 帯域 P10T の 電波 利用 料 


P10T は 1 台 に 2 つの 送信 機 を 備え て いる た め 、 発 売 当初 、 無 線 局 免許 単位 は 2 局 扱い 

と な っ て いま し た 。 し か し 、 平 成 26 年 7 月 、 総 務 省 の 通知 に より 、P10T の 無線 局 免許 単 

位 は 1 局 と し て 扱わ れる こと に な り ま し た 。 こ れ は 、 無 線 局 免許 手続 規則 第 2 条 第 9 項 に 
554-626MHz 基づく 変更 で あり 、1 つ の 筐 体 に 2 つの 送信 装置 を 備え た 用 意 に 分 離 で き な い 構造 と 
な っ て いる 特定 ラジ オマ イク に 適用 され ます 。 


470-542MHz 


6261698MHz 


670-714MHz 


アン テ ナ オ プシ ョ ン は P.89 クリック し て 見 る 


⑧ アジ ツテ ナチ ナメ アジ テ ナ 周 辺 


イン イヤ ー モ ニタ ー シ ス テム Wireless In-Ear Monitor System PSM@ 1000 SHURE 


P10R+ 


WS 帯 


還 昌 コ ザー ガイ ド 


mW Tech Portal 


付属 品 
単 3 形 ア ルカ リ 乾 電池 充電 池 充 電器 オプ ショ ン 
1/4 波 
ジッ パー 付き バッ グ 


| =i ピ ニニ ニニ ニー 」 
音 切 れ や ノイ ズ を 防ぎ 、 安 定 し た 運用 を 実現 する ダイ パー シテ ィ ア ン テ ナ を 採 
周波 数 自重 検索 機能 ] や 「 赤 外線 リン 機能] に より 、 素 早い セッ ト ア ッ プ 


動 RF ゲイ ンコ ント ロー ル :RF オ ー バ ー ロ ー ド を 未然 に 抑止 、 受 信 信 号 の 劣化 を 防止 デュ アル ドッ キン グ ラッ クマ ウン ト 型 SBRC 
CueMode:1 台 の 受信 機 で 最大 20 の ステ ー ジ ミッ クス の モニ タリ ング が 可能 。 リチウム イオ ン 充 電池 充電 ステ ーション 充電 ステ ーション 充電 ステ ーション SB900B 充 電 モ ジュ ー ル 
MixMode:2 系 統 (L-R) の 音声 チャ ン ネ ル の ミッ クス バラ ンス を 受信 機 側 で 調整 可能 
4 バン ド パ ラ メト リッ ク EQ :4 バン ド (LOW, LOW MID, HIGH MID, HIGH) を -6dB 一 に 
+6dB (2dB ステ ッ プ ) で 調整 可能 SBC200 


SB900B SBC200-J SB800-J SBRC-J SBC-AX 


P10R+=-XX PSM1000 受 信 機 


PSM1000 受信 機 バン ド 別 対応 周波 数 帯域 


470-542MHz 
554-626MHz 
6261698MHz 


670-714MHz 


その 他 の 充電 オプ ショ ン は P.82 p クリック し て 見 る 


充電 池 ・ 充 電器 互換 表 


イン イ ヤー モニ ター ンス テム Wireless In-Ear Monitor System 


訓 コー ザー ガイ ド 


df Tech Portal 


音質 を 劣化 させ ず に 音声 信号 の 送受 信 を 行う 「ARC] 音 声 レ ベル 圧縮 技術 採 
動 検索 機能 」 や 「 赤 外線 リン ク 機 能 ] に より 素早 い セ ッ ト ア ッ プ 
切ら ず に 送信 電波 の 出力 を ON/OFF で きる 「RF 出 力 ON/OFF ス イッ チ 
A バッ クラ イト 付 の 反転 液晶 ディ スプ レイ 

ニタ ー に 便利 な ヘッ ド ホン 出力 端子 を 搭載 

誤操作 を 防ぐ ロッ ク 機 能 を 装備 
入力 感度 (10dBV/+4dBu) や 送信 出力 (6mW/10mW) の 切り 替え 

MixMode 時 の 他 の 送信 機 や モニ ター スピ ー カ ー へ の 出力 に 便利 な ルー プ 出 力 端子 を 搭載 


UA8-470-530 
UA8-500-560 
UA8-578-638 
UA8-638-698 


電源 ケー ブル 


ラッ クマ ウン ト 金 具 大 ・ 小 


標準 同 梱 の ント アン テ ナ 用 パ バルク ヘ ッ ド アダ プター、50O 同 軸 ケ ー ブ ル で 、 ア ン テ ナ 
を 前 面 設置 が 可能 


1ch 送 信 機 


PSM900 送信 機 パン ド 別 対応 周波 数 帯域 


470-506MHz 
506-542MHz 
596 る 32MHz 


656-692MHz 


ね 一式 


UIN= 


保護 用 パン パー 


500 同 軸 ケ ー ブ ル (50cm) 


フロ ント アン テ ナ 用 バル フク ヘッ ドア ダ プ ター 


アン テ ナ ホ ー ル キャ ッ プ 


ゴム 足 


キャ リン グ ノ 保 管用 パッ グ 


「 な ぜ イ ヤ モ ニ を 使う ? 」 


クリ ッ ク し て 動画 を 観る 


PSM@ 900 SHURE 


EE 


470. 125hH= 
Set cher JH9 


アン テ ナ オ プシ ョ ン は P.89 p クリッ ク し て 見 る 


⑨ アジ ツテ ナメ アジ テ ナ 周 辺 


イン イ ヤー モニ ター ンス テム Wireless In-Ear Monitor System PSM@ 900 


ユー ザー ガイ ド 


uff 「ech Portal 


付属 品 
単 3 形 ア ルカ リ 乾 電池 充電 池 充 電器 オプ ショ ン 
1/4 波 
ジッ パー 付き バッ グ 


周波 数 自動 検索 機能 ] や 「 赤 外線 リン ク 機能 ] に より 、 素 早い セッ ト ア ッ プ 

動 RF ゲイ ンコ ント ロー ル :RF オ ー バ パー ロー ド を 未然 に 抑止 、 受 信 信 号 の 劣化 を 防止 
CueMode:1 台 の 受信 機 で 最大 20 の ステ ー ジ ミッ クス の モニ タリ ング が 可能 。 デュ アル ドッ キン グ ラッ クマ ウン ト 型 SBRC 用 
MixMode:2 系 統 (L-R) の 音声 チャ ン ネ ル の ミッ クス パラ ンス を 受信 機 側 で 調整 可能 リチウム イオ ン 充 電池 充電 ステ ーション 充電 ステ ーション 充電 ステ ーション SB900B 充 電 モ ジュ ー ル 
4 バンド パラ メト リッ ク EQ:4 バン ド (LOW, LOW MID, HIGH MID, HIGH) を -6dB 一 
+6dB (2dB ステ ッ プ ) で 調整 可能 


SB900B SBC200-J SB800-J SBRC-J SBC-AX 


SBC200 


P9RA+=-XX PSM900 受 信 機 


PSM900 受信 機 バンド 別 対応 周波 数 帯域 


470-506MHz 
506-542MHz 
596-632MHz 


656-692MHz 


その 他 の 充電 オプ ショ ン は P.82 p クリック し て 見 る 


充電 池 ・ 充 電器 互換 表 
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受信 機 
P3 RA WS 帯 専用 パッ ケー ジ 製 品 
P3TRA-XX 


WS 帯 
WS 帯 WS 帯 LM] 


PSM300 WS 帯 モ デル 送受 信 機 セ ッ ト 


PSM300 WS 帯 パン ド 別 対応 周波 数 帯域 


中 記 コー ザー ガイ ド = ユー ザー ガイ ド 


mW 「ech Portal ョ に df 「ech Portal 


六 議 630.654MHz 


| ssc-iovhz 


付属 品 付属 品 


1/4 波 長 ア ン テ ナ 単 3 形 アル カリ 乾電池 充電 池 充 電器 オプ ショ ン 
電源 ケー ブル ジッ パー 付き バッ グ 
ラッ クマ ウン ト 金 具 大 ・ 小 
ね じ ー 式 特長 P3RA=-XX 
リン ク バ ー 周波 数 帯域 WS 帯 
同軸 ケー ブル (50cm) ボディ ー 堅 字 な メタ ル 筐 体 

ーーーーーー ー 本 こ デュ アル ドッ キン グ ブ 
フロ ント アン テ ナ バ ルク ヘッ ドア ダ プ ター バッ テリ ー オ プシ ョ ン 単 形 アル カリ 乾電池 また は リチウム イオ ン 充 電池 充電 ステ ーション 
ゴム 足 SB900B リチウム イオ ン 充 電池 
液晶 ディ スプ レイ あり SB900B SBC200-J 


還 24bit デ ジタル 処理 に よる 高 品 位 で キメ の 細か い 音 質 ロコ AN Sd 
還 WS 帯 モ デル は アン テ ナ 混 合 機 PA411-J を 使用 し た コン パク ト な 運用 が 可能 リミッタ ー 調整 可能 
画 伝送 に は アナ ログ を 採用 する こと で レイ テン シー を 極限 まで 抑え な が ら 、 最 大 90m 電池 残 量 表示 時 分 単位 (誤差 15 分 ) 

の 広範 囲 を カバ ー ※SB900B 使 用 


P3TJ=-XX WS 帯 PSM300 送 信 機 P3RA=-XX WS 帯 PSM300 受 信 機 


ラッ クマ ウン ト 型 SBRC 用 
充電 ステ ーション SB900B 充 電 モ ジュ ー ル 


SBRC-J SBC-AX 


アン テ ナ オ プシ ョ ン は P.89 クリック し て 見 る その 他 の 充電 オプ ショ ン は P.82 p クリック し て 見 る 


イン イ ヤー モニ ター シス テム Wireless In-Ear Monitor System 


受信 機 


P3 R J B RB 
| 
P3TJR-JB 


B 弄 


に 
PSM300 B 帯 モデ ル 送 受信 機 セ ッ ト 


B 帯 専用 パッ ケー ジ 製 品 
旧記 ユー ザー ガイ ド -- 語ら 人 P3TJR112GR-JB 
mW 「ech Portal NT- S uff 「ech Portal 


PSM300 B 帯 モデ ル 送 受信 機 セ ッ ト 
高 遮 音 性 イヤ ホン SE112 (グレ ー) x 1 


付 付属 品 免許 不要 の B 帯 で 、 最 大 同時 運用 ステ レオ 6ch 


電源 ケー ブル 単 3 形 アル カリ 乾電池 チャ ン ネ ルプ ラン (B 帯 の み ) 
ラッ クマ ウン ト 金 具 大 *・ 小 ジッ パー 付き バッ グ 
sp 
リン フク バー 特長 P3RA=-XX 806.375 
ゴム 足 周波 数 帯域 帯 a0ssm 
ボディ ー 軽 時 な プラ スチ ッ ク 人 筐 価 mm 

画 葛 許 不要 の B 型 で ステ レオ 6ch の 同時 多 チ ャ ン ネ ル 運 パッ テリ ー オ プシ ョ ン 3 形 アル カリ 乾電池 の み 806.875 


重 24bit デ ジタル 処理 に よる 高 品 位 で キメ の 細か い 音 質 液晶 ディ スプ レイ な し 807.000 


還 アナ ログ 伝送 で レイ テン シー を 極限 まで 抑え な が ら 、 最 大 90m の 広範 a 807.125 
EQ 設定 な し 


807.375 
リミッタ ー 固定 807.500 


P3TJ=-JB 送信 電池 残 量 表 示 4 段階 LED 表 示 807425 


807.750 


808.000 


B 帯 PSM300 受 信 機 808.125 


808.250 
B アン テ ナ に 関す る 注意 点 808500 


808.625 
本 の 法令 に 準拠 する た め 、B 帯 専用 の 送信 機 P3T-JB の 1/4 波 809.000 
外し が で き な い よう に 固定 され て いま す 。 無理 に アン テ ナ を 取り 外し て 809.25 
器 を 破損 や 法令 違反 と な る 恐れ が ある た め 、 取 り 外 さ な い で くだ さい 。 809250 


809.500 1/6 2/6 


809.625 


※ 左 の 数 字 は ブル ー プ 、 右 の 数 字 は チャ ン ネ ル を 表し て いま す 。 
※WS 帯 の チャ ン ネ ルプ ラン は 、 地 域 や 環境 に よっ て 異な り ます 。 
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高 遮音 性 イヤ ホン ワイ ヤー ド ・ イ ン イ ヤー モニ ター シス テム 


SE84662CL Or hi 
SE535-CL-A 回 os 
SE425-CL-A Oe 2 
SE215-CL-A 園 ess ocn Por 


還 コ サー ガイ ド 


SE846 SE535 SE425 SE215 付属 品 
カナ ル 型 イヤ ホン 単 3 形 アル カリ 乾電池 
ドラ イ バ ー パラ ンス ド ・ ア ー マ チ ュ ア ・ ド ライ バーX4 パラ ンス ド ・ ア ー マ チ ュ ア ・ ド ライ バーX3 パラ ンス ド ・ ア ー マ チ ュ ア ・ ド ライ バー メ ※2 ダイ ナミ ッ ク 型 x 1 Y ケ ー ブ ル (XLR3 ピ ン x 2 っ 5 ピン ) 
感度 (1kHz) 14dB SPL/mW 109dB SPL/mW 109dB SPL/mW 107dB SPL/mW 
再生 周波 数 帯域 5Hz 一 20kHz 18Hz 一 19kHz 20Hz 一 19kHz 22Hz 一 17.5kHz 
イン ピー ダン ス (1kHz) 90 200 200 A®) 


ケー ブル 長 3 1.62m 1.62m 1.62m P9HW= ワイ ヤー ド ・ イ ン イ ヤー モニ ター シス テム 


重 サウ ンド ・ ア イソ レー ショ ン テ ク ノロ ジー に より 最大 37dB の 減衰 量 。 高 品位 な ステ レオ ソー ス の モニ タリ ング を 実現 する ワイ ヤー ド タ イ プ の イン イヤ ー・ 
箇 且 に 快適 に フィ ッ ト す る 最適 な ノズル 角度 を 採用 し た 軽量 、 薄 型 形 状 。 玉 二 ダー シス テム 
箇 曲がり 具合 を 保持 し 確実 な フィ ッ ト す る 、Kevlar 素 材 の 強化 ケー ブル を 使 耐久 性 の 高い メタ ル 筐 体 
単 3 力 り 乾 電池 で 最大 9 時 間 の 長 時 間 駆 動 、 
専 電池 SB900B (別売 ) で は 最大 9 時 間 15 分 の 駆動 が 可能 
ト 圧 を 防止 する 調整 可能 な ボリ ュー ムリ ミッ ター、4 パ ンド PEQ 
- い バ ッ ク ラ イト 付き の 液晶 ディ スプ レイ 
EAC-IFB オモ ー ド の ほか 、2 系 統 の モノ ラル 信号 を 調整 を する ミッ クス モー ド を 搭載 
ーー 未 8 動 OFF 機 能 、 誤 操作 を 防ぐ パネ ル ロ ッ ク 機 能 
片側 3.5mm - MCX 変 換 


装着 用 フリ ッ プ 付き 
コイ ル 部 分 あり で 引っ 張り の な い 快 適 な 装着 感 


変換 ケー ブル 


SE215-CL-IFB 


EAC-IFB 変 換 ケ ー ブ ル x 1SE215 (左右 ) x 1 


SE215-CL-LEFT SE425-CL-LEFT 


EAC-IFB 変 換 ケ ー ブ ル x 1/SE215 ( 左 ) x 1 EAC-IFB 変 換 ケ ー ブ ル x 1/SE425 ( 左 ) x 1 


SE215-CL-RIGHT SE425-CL-RIGHT 


EAC-IFB 変 換 ケ ー ブ ル x 1/SE215 ( 右 ) x 1 EAC-IFB 変 換 ケ ー ブ ル x 1/SE425 ( 右 ) x 1 
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PSM シ リー ズ 送 信 機 


P10T 


P9T 


PSM1000-PMS700-PSM300 spec SHURE 


P3T 


対応 周波 数 帯域 の 使用 可能 チャ ン ネ ル の うち 


対応 周波 数 帯域 の 使用 可能 チャ ン ネ ル の うち 


対応 周波 数 帯域 の 使用 可能 チャ ン ネ ル の うち 


全敗 意 の 2 チャ ン ネ ル 意 の 1 チャ ン ネ ル 任意 の 1 チャ ン ネ ル 
電波 形式 F8E F8E WS 帯 :F8BE / B 帯 :F3E、F8E 
到達 距離 約 90m (10mW) 約 90m (10mW) 約 60m 
トー ン 信 号 周波 数 19kHz ( 土 0.3kHz) 19kHz ( 土 0.3kHz) 19kHz ( 土 1Hz) 
周波 数 特性 35Hz~—15kHz 35Hz~15kHz 38Hz~—15kHz 
ステ レオ ・ セ パレ ーション 60dB 60dB a 
SN 比 90dB (A ウ ェ イト ) 90dB (A ウ ェ イト ) 90dB (A ウ ェ イト ) 
THD( 全 高周波 歪 率 ) 0.5% 以 下 0.8% 以 下 0.5% 以 下 (34kHz 偏 移 @1kHz) 
RF 送信 出力 10, 50, 100 mW (+20 dBm) 10, 50, 100 mW (+20 dBm) 10, 20, 30 mW 
TT R= BNE KI =/ BNG コネ クタ ダー/BNG 
実効 イン ピー ダン スン 500 実効 イン ピー ダン スン 500 実効 イン ピー ダン ス /50O 
音声 入力 コネ クタ ー XLR3 ピ ン 、 メ ス (電子 パラ ンス ) 、 XLR3 ピ ン 、 オ ス (電子 パラ ンス ) 
フォ ー ン ジャ ッ ク (電子 バラ ンス ) フォ ー ン ジャ ッ ク (電子 バラ ンス ) フォ ー ン ジャ ッ ク (電子 パラ ンス ) 
※XLR と 標準 プラ グ 対 応 の 複合 型 端子 ※XLR と 標準 プラ グ 対 応 の 複合 端子 
イン ピー ダン ス 70.2kQ 70.2kO 40kO 
De と ee PE 
ルー プ 出 力 フォ ー ン ジャ ッ ク (電子 バラ ンス ) フォ ー ン ジャ ッ ク (電子 バラ ンス ) フォ ー ン ジャ ッ ク (電子 バラ ンス ) 
電源 AC100V、50/60Hz、50W AC100V、50/60Hz AC100V、50/60Hz 
寸法 W483XH44XD343mm ( 除 突起 ) W197XH42XD166mm ( 除 突起 ) W198XH43XD172mm ( 除 突起 ) 
質量 47kg 850g 783g 
PSM シ リー ズ 受 信 機 
P10R 十 P9RA+ P3RA P3R-JB 
受信 周波 数 対応 周波 数 帯域 の 使用 可能 チャ ン ネ ル の うち 対応 周波 数 帯域 の 使用 可能 チャ ン ネ ル の うち 対応 周波 数 帯域 の 使用 可能 チャ ン ネ ル の うち 806 一 810MHz の 使用 可能 チャ ン ネ ル の うち 
意 の 1 チャ ン ネ ル 意 の 1 チャ ン ネ ル 任意 の 1 チャ ン ネ ル 任意 の 1 チャ ン ネ ル 
RF 感度 2.2/V(20dB SINAD) 2.2/V(20dB SINAD) 2.2/V (20dB SINAD) 2.2/V (20dB SINAD) 
アン テ ナ 形 式 1/4 波 長 ホ イッ プ 、 ダ イ バ パー シテ ィ 1/4 波 長 ホ イッ プ 1/4 波 長 ホ イッ プ 1/4 波 長 ホ イッ プ 
音声 出力 コネ クタ ー 3.5mm ス テレ オ ・ ミ ニ ジ ャ ッ ク 3.5mm ス テレ オ ・ ミ ニ ジ ャ ッ ク 3.5mm ス テレ オ ・ ミ ニ ジ ャ ッ ク 3.5mm ス テレ オ ・ ミ ニ ジ ャ ッ ク 
最大 レベ ル 100mW(THD1%、32O 負 荷 ) 100mW (THD1%、32O 負 荷 ) 80mW(1kHz@ 歪 1% 以 下 、 ピ ー ク 出力 32Q) 80mW(1kHz@ 歪 1% 以 下 、 ピ ー ク 出力 32O) 
最小 負荷 イソ ピー ダン ス | 40 9.50 16O 16Q 
チャ ン ネ ル セ パ レー ショ ン 70dB 以 上 70dB 以 上 60dB 以 上 60dB 以 上 
氏 ア ルカ ! し 4 回 アル カリ 乾電池 X た アル カリ 乾電池 X に 
駆動 時 間 最大 6 時 間 (アル カリ 乾電池 使用 時 ) 最大 6 時 間 (アル カリ 乾電池 使用 時 ) 最大 5.5 時 間 (アル カリ 乾電池 使用 時 ) 最大 7 時 間 
最大 7 時 間 30 分 (SB900B 使 用 時 ) 最大 7 時 間 30 分 (SB900B 使 用 時 ) 最大 6 時 間 35 分 (SB900B 使 用 時 ) 
寸法 幅 66X 高 99X 奥 行 23mm (突起 除く ) 幅 66X 高 99X 奥 行 23mm (突起 除く ) 幅 66X 高 99X 奥 行 23mm (突起 除く ) 幅 64X 高 110X 興 行 21mm (突起 除く ) 
質量 196g (電池 含む ) 196g (電池 含む ) 196g (電池 含む ) 98 (電池 含む ) 
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PA421B-A PA821B-A PA411-J 


WS 帯 WS 帯 WS 帯 


| コ ザー ガイ ド -- コ サー ガイ ド -- コ サー ガイ ド 


df Tech Portal uf Tech Portal ud Tech Portal 


時 対応 周波 数 帯域 :470-952 MHz 時 対応 周波 数 帯域 :470-952 MHz 還 対応 周波 数 帯域 :470-865 MHz 
(P3TJ=-JB は 送信 アン テ ナ を 取外し で き な い 為 使用 不可 ) (P3TJ=-JB は 送信 アン テ ナ を 取外し で き な い 為 使用 不可 ) (P3TJ=-JB は 送信 アン テ ナ を 取外し で き な い 人為 使 用 不可 ) 
昌 最大 4 台 の IEM 送 信 機 を 接続 可能 呈 最大 8 台 の IEM 送 信 機 を 接続 可能 呈 最大 4 台 の 送信 機 を 接続 可能 
昌 DC 出力 端子 (15V) を 搭載 。 最 大 4 台 の IEM 送 信 機 (P3T, P9T) を 駆動 可能 。 呈 拡張 ポー ト に より 最大 2 台 の 混合 器 を ディ ジー チェ イン 接続 可能 。 昌 DC 出力 端子 (12V) を 搭載 。 最 大 4 台 の IEM 送 信 機 (P3T) を 駆動 可能 。 
昌 拡張 ポート に より 最大 2 台 の 混合 器 を ディ ジー チェ イン 接続 可能 。 (挿入 損失 ニニ 約 -4dB) (挿入 損失 = 約 -4dB) AC ア ダ プ ター (PS60J/ 付 属 ) で 駆動 
昌 PSU を 搭載 し AC ケ ー ブ ル で 駆動 可能 PSU を 搭載 し AC ケ ー ブ ル で 駆動 可能 


構成 例 P9T 送 信 機 + PA421B-A 構成 例 P91 送 信 機 + PA821B-A 構成 例 P3T 送 信 機 + PA411-J 


PA411-J 


PA421B-A PA821B-A 4 


- 川上 


に @ ら @@o@ に 
AC powerJ 500 BNC AC PowerBJ 


~eo@ 9@ ぐ 


る oo@@ ぐ 


mm 3 
oo@@ ど | 時 還 . ※P3T-JB に は 使用 で きま せん 。 
PS124L* 線 SS 
PS124L* ーー ※PSM900/1000 送 信 機 と 一 緒 に 
= sco@@ ぐ p=— 使用 する 場合 、 送 信 機 の 電源 は 
DSSS GS 個別 に 確保 し て くだ さい 。 


* オ プシ ョ ン -PS124L: 電 源 分 配 ケ ー ブ ル 


P.89 フリ ッ ク し て 見 る 


SHURE 


ソフ トウ ェ ア & ア プリ 製品 


SUFTWARE & APP 


Wireless Workbench” 7 


キ Wireless Workbench 7 カタ ログ を 見 る 


ShurePlus "Channels 


キ ShurePlus Channels カタ ログ を 見 る 


SUU 


キ SUU カタ ログ を 見 る 


ソフ トウ ェ ア & アプ リ sofware & App Wireless Workbenche SHURE 


*・ パワ フル な デー タベース 
異な る 機種 も 一 元 管理 で 抜け 漏れ な く 把 握 


* 機器 の 可視 化 と 一 元 管理 


動作 中 (オン ライ ン ) の 機器 と オフ ライ ン の 機器 を 分 け て 表示 
WIRELESS mess 
1 日生 ボワ ルン リッ ク す る だ け で 機器 設定 を 編集 可能 
N ID 画 「| * 周波 数 プラ ン を 実機 に 反映 


実機 接続 し た 状態 だ け で な く オ フラ イン 時 で も 瞬時 に 周波 数 プラ ン を 計算 
作成 され た プラ ン は 簡単 操作 で 素早 く 実機 に 反映 可能 
チャ ン ネ ルリ スト に 基づき 使用 する 会 場 に 合わ せ た TV チ ャ ン ネ ル の 指定 に も 対応 


| | ョ 
| つ スキ ャ ン デ ー タ に 基づく 安全 な プラ ン 作 成 = デー 
AD600 ス ペク トラ ム マ ネー ジャ ー や 受信 機 を 利用 し て RF の スキ ャ ン を 実施 wn: 


RF ノイ ズ の 多い 帯域 の 使用 を 避け る 高度 な プラ ン ニ ング に も 対応 1 


RF (無線 周波 数 ) は サウ ンド シス テム の 強い 味方 に な る こと も あれ ば 、 最 


大 の 敵 に な る こと も あり ます 。 で す が 、 ど ん な 環境 で も 無線 信号 を 適切 に < 選べ る 互換 レベ ル | デー 
管理 で きる ソフ トウ ェ ア ソ リュ ーション が あり ます 。 そ れ が Wireless 「 安 定性 重視 標準] チャン ネル 数 重視 」 の 3 段階 か ら 互換 レベ ル を 選択 
Workbench@ 7 で す 。Wireless Workbench を 使用 すれ ば 、 シ ステ ム 全 体 シチュ エー ショ ン に 応じ て 柔軟 な 周波 数 プラ ン 作 成 に 対応 


の RF 管理 を 一 括 で 行う こと が で きま す 。 


注目 の 新 機能 機器 の 監視 と リモ ー ト コン トロ ー ル 


@ WWB スキ ャ ン ラ イブ ラリ ー * 迅速 か つ 優れ た 操作 性 
WWB7 の スキ ャ ン ラ イブ ラリ ー を 使え ば 、 現 場 に 到着 する 前 に 、 周波 数 や ゲイ ン な ど 、 設 定 可能 な パラ メー ター の 変更 を ハー ドウ ェ ア に 直ちに 反映 


アッ プロ ー ド され た 最新 の RFR ス キャン デー タ を 確認 する こと が で きま す 。 


* チャ ン ネ ル の 容易 な グル ー プ 化 
新しい ユー ザー イン ター フェ イス ドラ ッ グ & ド ロッ プ す る だ け で ブル ー プ を 作成 、 グ ルー プ 毎 の 監視 が 可能 
会 場 の 薄暗い 環境 下 で も 快適 に 操作 で きる よう 、Wireless Workbench 7 で は 、 


最適 化 さ れ た ダー ク テ ー マ を 搭載 し まし た 。 
| ソーン 管理 べべ べべ べべ べべ べべ べべ べべ べべ べべ ソー ン 2 』 
・ 複 数 の エリ ア ご と に 周波 数 プラ ン を 作成 可能 ソー ン 1 半生 較 ソー ン う 
ゾー ン 毎 の RF 運用 で 、 波 数 の 最大 化 を 実現 * メ 1 i 
※ ゾ ー ン 間 で 相互 干渉 が 生じ な いこ と 、 本 機 へ の ゾー ン 設 定 の 保存 な どの 条件 を 前 a : y ・ ! 
提 と し ます 
| 】 に 
の ・ 高 度 な 管理 機能 i 
園 ユー ザー カイ ド 高度 な 管理 機能 8 - 6 ・ 
各 ゾ ー ン で 運用 する チャ ン ネ ル 間 隔 に 加え 、 相 互 変調 を 考慮 し た 設定 が 可能 BS 。 
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ば ke き を 
; | '® ee い 6 し な = 

ダウ ン ロ ー ド は こち ら か ら se 
し 1 テ Nhk i 


対応 :Windows 0S、Mac 0S の 人 ; 


「1 La * ロ 
104 Nf の ER Index 


ソフ トウ ェ ア & アプ リ setware & App 
HUNEPLUS 
HANNELS 
PA 卓 か ら 、 離 れ よ う 


ShurePlus 上 Channels に より 、 ミ キサ ー コ ン ソ ー ル を 離れ て パフ ォ ー 
マン スス ペー ス を 歩き 回 りな が ら 主 要 な Shure ワ イヤ レス シス テム の パ 
ラメ ー タ ー を モニ タリ ング で きま す 。WVi-Fi を 経由 し て 、 ネ ットワーク 上 
の 互換 性 の ある Shure ハ ー ド ウェ ア を 自動 的 に 検出 、 接 続 し 、RF 信 号 強 
度 、 オ ー デ ィ オ レベ ル 、 バ ッ テ リ ー 残 量 と いっ た 重要 な チャ ン ネ ル 情 報 の 
監視 が 可能 に 。 


本 
(を 】 Android 版 の ダウ ン ロ ー ド は こち ら 


の | i0S 版 の ダウ ン ロ ー ド は こち ら 


まる で も う 1 人 の PA アシ スタ ント 


・ 主 な 機能 
・Wi-Fi (802.11n / 802.11ac) を 経由 し 、 ネ ッ ト ワ ー ン 接続 され た Shure シ ステ ム 
を 自動 検出 、 接 続 
・ 並べ 替え 可能 な チャ ン ネ ルリ スト で ワイ ヤレ スチ ャ ン ネ ル を 簡単 に 切り 替え 
・ パ ンド 、 ブ ルー プ 、 チ ャ ン ネ ル 情 報 を 含む 周波 数 の 割り 当て 
・ 対 応 シ ステ ム に お ける アク セス コン トロ ー ル 


*・ モニ タリ ング 可能 な パラ メー ター 
・RF レ ベル メー ター 
・ オ ー デ ィ オ レベ ル メ ー タ ー 
・ 送 信 機 の 電池 残 量 メー ター 
・ RF 干渉 表示 (AXT-D, AXT, ULX-D) 
・ 暗 号 化 ステ ー タ ス (AXT-D, AXT, ULX-D) 
・ 周 波数 ダイ バー シテ ィ ー ス テー タス (AXT-D, AXT, ULX-D) 
・ShowLink 信 号 強 度 (AXT-D, AXT) 


互換 性 の ある Shure ワ イヤ レス 製品 


・AXT Digital ワイ ヤレ スシ ステ ム 

・AXT ワイ ヤレ ス ・ マ ネー ジメント ・ ネ ットワーク 
・UHF-R ワイ ヤレ スシ ステ ム 

・PSM1000 パー ソナ ル モ ニ ター シス テム 
・ULX-D デジ タル ワイ ヤレ スシ ステ ム 

・QLX-D デジ タル ワイ ヤレ スシ ステ ム 

・SLX-D デジ タル ワイ ヤレ スシ ステ ム 


月 ShowLink で 、 も っ と 自由 に 


AXT、 お よび 、AXT Digitat シ ステ ム 向 け の ShowLink リ モー トコ ント ロー ル と 組み 合 


わせ れ ば 、 送 信 機 と 受信 機 の 設定 を 同時 に 調整 する こと も 可能 。 業 界 を リー ド す る 
AXT シ リー ズ の 機能 を 、 一 層 強 化す る こと が で きま す 。 


105 


ShurePlusTM Channels / SUU SHURE 


SUU 


Shure ア ッ プ デー ト ユ ー テ ィ リ ティ ー 


常に 最 
こ 最 

先進 的 な オー ディ オ ・ ネ ットワーク は 、 更 新 し て いな い ソ フト ウェ ア の ま 
まで は 適切 に 機能 し ませ ん 。 そ こ で お すす めし た い の が 、 無 料 で ダウ ン 
ロー ド で きる Shure ア ッ プ デー ト ユ ー テ ィ リ ティ で す 。SUU で 、 お 使い の 
デバ イス の ファ ー ム ウェ ア 管 理 や 、 互 換 性 の ある Shure 製 品 の アッ プ 
デー ト が と て も 簡単 に 。 シ ステ ム 管 理 者 の 心配 を ひと つ 減 ら す こと が で 
きま す 。 


の | ダウ ン ロ ー ド は こち ら か ら 


対応 :Windows OS、Mac OS 


ーー Ad2 Avdio Netwerk imeerfece 
ー AN Audio Notwork mertece 


ー NAN Aueo Notwork mertece (Date Own) 


FANIUS-MATRIX ut Apdlo Wetwork interface 


1 


SHURE 


HEADPHONES 
& EARPHONES 


REA 


ヘッ ド ホ ン & イ ヤ ホ ン Headphones & Earphones 


オー プン バッ ク ・ ヘ ッ ド ホン 厳密 な " 音 " を 必要 と する レコ ー デ ィング 作業 の 中 で も 特に マス タリ ング 用 途 に 
適し た ヘッ ド ホ ン 。 


SRH 1 840-BK mw 40mm ネ オジ ム 磁 石 を 採用 し 、 左 右 の ドラ イ バ ー の 特性 を マッ チン グ 。 ス ムー ズ 
に 伸び る 高 域 と 正確 な 低 域 を 実現 。 


クロ ー ズ ド バ パッ ク ・ ヘ ッ ド ホン 


SRH1540-BK-A 
| 中 タイ ナミ ッ 2 | 


調整 可能 な スチ ー ル フレ ー ム ・ ヘ ッ ド バン ド は アラ ウン ドイ ヤー タイ プ 。 形 状 復 元 
性 が 高い イヤ ー パ ッ ド の 付け 心地 は 格別 。 


園 ユー ザー ガイ ド 


| 
回 Tech Portal 


| SO 
ユー ザー ガイ ド 仕 欄 SRH1840-BK 
還 | ドラ イ バ ー ロ 径 40mm 


感度 (1kHz) 96dB SPL/mW 
再生 周波 数 帯域 10Hz~30kHz 
最大 許容 入力 (1kHz) 1000mW 
オプ ショ ン イン ピー ダン ス (1kHz) 
入力 コネ クタ ー ッ 
ケー ブル 両 出し 、 着脱 可能 OFC ケ ー ブ ル 2.1m 
質量 (ケー ブル を 除く ) 約 268g 


付属 品 交換 用 ベロ ア 素材 イヤ ー パ ッ ド 1 組 (HPAEC1840) 、 標 準 プラ ヴ ア ダ プ ター (HPAGA1) 、 
着脱 式 ケ ー ブ ル X2 (HPASCA2) 


APTIVTM フ ィ ル ム を 用 いた ダイ アフ ラム と 40mm ダ 
イナ ミッ ク 型 ネオ ジム 磁石 ドラ イ バ ー を 採用 し 、 高 域 
か ら 低 域 ま で 豊か に 再現 。 
昌 プロ フェ ョ ナル の レコ ー デ ィング 機器 や ハイ エン 
ド ・ オ ー デ ィ オ 機器 と 併用 で きる よう 、 感 度 :99dB 
SPL/mW、460 の イン ピー ダン ス に 設定 。 
呈 軽 量 か つ 堅 中 な アル ミ 合 金 と カー ボン ファ イ バ ー を 
採用 。 ア ルカ ンタ ー ラ 功 製 の イヤ ー パ ッ ド は 、 内 部 共 
鳴 を 抑え て ドラ イ バ ー の パフ ォ ー マ ンス を 最適 化 。 
※APTIV'W : Victrex 社 の 商標 ※ ア ルカ ンタ ー ラ "WW : Alcantara S.p.A 社 の 商標 で す 。 


交換 用 イヤ ー パ ッ ド 
HPAEC1840 (ペア ) 


* ベ ロア 素材 


仕 様 SRH1540-BK-A 

ドラ イ バ ー ロ 径 40mm 

感度 (1kHz) 99dB SPL/mW 

再生 周波 数 帯域 5Hz 一 25kHz 

最大 許容 入力 (1kHz) 1000mW 

イン ピー ダン ス (1kHz) 

生 入力 コネ クタ ー 3.5mm ス テレ オ ・ ゅ 
産 終了 み ー ラ ルル 両 出し 、1.8m ケ ー ブ ル (着脱 式 、OFC) 

質量 (ケー ブル を 除く ) 約 286g 


付属 品 交換 用 イヤ ー パ ッ ド (HPAEC1540) プラ グ ア ダ プ ター(HPAGA1) 、 
交換 用 両 出し ケー ブル (HPASCA3) 


交換 用 イヤ ー パ ッ ド 変換 プラ ブ 
HPAEC1540 (ペア ) HPAQA1 


W6.3mm ス テレ オ ・ 
ステ レオ ・ フ ォ ー ン 


交換 用 両 出し ケー ブル 


HPASCA3 生産 終了 


SRH1840/SRH1440 共 通 オ プシ ョ ン 変換 プラ ブ 、 交換 用 ケー ブル 


生産 終了 HPAQA1 HPASCA2 


スト レー ト 、2.1m 
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生産 終了 


SRH1540 /SRH840A /SRH440A /SRH240A 共通 オプ ショ ン 


変換 プラ グ キャ リン グ バ ッ プ 
HPAQA1 HPACP1 


交換 用 ケー ブル 
SRH-CABLE-COILED 


クロ ー ズ ド バ パッ ク ・ ヘ ッ ド ホン 


SRHS840A-A 


ユー ザー ガイ ド 


Tech Portal 


昌 正確 に 調整 され た 周波 数 特性 は 、 豊 か な 低音 域 、 フ リア な 中 音域 、 伸 び の ある 高音 


域 を 再現 。 


呈 低 歪み の 40mm ダ イナ ミッ ク ネ オ ジム ドラ イ バ ー に よる 、 自 然 で バラ ンス の 取れ た 


周波 数 特性 。 


還 ロッ ク 機 構 付き の 着脱 式 ケ ー ブ ル は ケー ブル を イヤ カッ プ に し っ か り と 固定 する と 


共に 、 簡 単 敵 可 能 。 


仕 様 

ドラ イ バ ー ロ 径 

感度 (1kHz) 

再生 周波 数 帯域 

最大 許容 入力 (1kHz) 
イン ピー ダン ス (1kHz) 
入力 コネ クタ ー 

ケー ブル 
質量 (ケー ブル を 除く ) 
付属 品 


オプ ショ ン 


専用 交換 用 イヤ ー パ ッ ド 
SRH840A-PADS (1 ペア ) 


SRH840A/440A 共 通 オ プシ 


SRH840A-A 
40mm 
102dB SPL/mW 
5Hz 一 25kHz 
1000mW 
44① 


プラ グ ア ダ プ ター(HPAQA1) 、 キ ャ リン グ パ ッ グ (HPACP1) 


交換 用 ケー ブル 


SRH-CABLE 


e ス トレ ー ト 、3m 


クロ ー ズ ド バ ッ ク ・ ヘ ッ ド ホン 


SRH440A-A 
| 中 タイ ナミ ッ 2 | 


時 コー ザー ガイ ド オプション 
専用 交換 用 イヤ ー パ ッ ド 


a Tech Portal SRH440A-PADS (1 ペア ) 


SRH440A-A 
ドラ イ バ パー ロロ 径 
感度 (1kHz) 105dB SPL/mW 
再生 周波 数 帯域 10Hz 一 22kHz 
最大 許容 入力 (1kHz) 500mW 
イン ピー ダン ス (1kHz) 
入力 コネ クタ ー 


、 ラン れ た 周波 数 特性 。 
ロケ や 撮影 な ど 、 ハ ー ド な 使用 環境 に も 適し 
性 を 備え 


着脱 式 スト レー ト ケ ー プ , 
質量 (ケー ブル を 除く ) 約 311g 


プター(HPAQA1) 、 
キャ リン グ パ バッグ (HPACP1) 


クロ ー ズ ド バ ッ ク ・ ヘ ッ ド ホン 


SRH240A-BK-A 


王 記 一列 イド オプ シ 
交換 用 イヤ ー パ ッ ド 
HPAEC240 (ペア ) 


Tech Portal 


SRH240A-BK-A 


107dB SPL/mW 
20Hz 一 20kHz 
500mW 


還 耳 全 体 を 包み 込む 大 型 の イヤ ー パ 
イヤ ー カ ッ プ の 角度 が 可動 する こと | 


り )、2m 


組 (HPAEC240) 、 
(HPAQA1) 、 
(HPACP1) 
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カナ ル 型 イヤ ホン 


SE84662CL 


コー ザー ガイ ド 


mW Tech Portal 


仕 欄 SE846G2CL 
ドラ イ バ ー パラ ンス ド ・ ア ー マ チ ュ ア ・ ド ライ バーX4 
感度 (1kHz) 114dB SPL/mW 
再生 周波 数 帯域 15Hz 一 20kHz 
ル N コ イン ピー ダン ス (1kHz) 9QO 
本 物 の サ プ ウ ワー ファ ー だ けが 表現 で さる 5 財 35mm ス テレ オ : ミ ニ プ ラ グ 、 金 Xy ッ キ 
圧倒 的 な 重 低音 を 楽し ひこ と が で きる 。 ケー ブル の 長 さ 
m 着脱 式 メ タル ノズル と 4 種類 の 交換 式 ノ ズ 名 
ルイ ン サ ー ト で 周波 数 レス ポン ス や サウ ン 付属 品 


呈 ム 基 の 高 精 度 ドラ イ バ ー を 搭載 し 、 フ リア で 伸 
び の ある サウ ンド を 実現 し た SE846 第 2 世代 。 
還 革新 的 な ロー パス フィ ルター 設計 に より 、 


カナ ル 型 イヤ ホン 


SE535-CL-A 


コニー 


uff Tech Portal 


仕 様 


SE535-CL-A 


本 3 基 の 高 精度 マイ クロ ドラ イ バ ー を 搭載 ドラ イ パ ー 


A PE 


域 ・ 低 域 X2 の 2-Way シ ステ ム 構 感度 (1kHz) 


119dB SPL/mW 


再生 周波 数 帯域 


18Hz~19kHz 


成 。 豊 か な 低 域 を 備え た 雄大 な サウ ンド = 
イン ピー ダン ス (1kHz) 


360 


を Me 入力 コネ クタ ー 


3.5mm ス テレ オ ・ ミ ニ プ ラ グ 、 金 メッ キ 


m サウ ンド ・ ア イソ レー ショ ン テ ク ノロ ジー ケー ブル の 長 さ 


162cm 着 脱 式 、 ワ イヤ ー フ ォ ー ム フィ ッ ト 機 能 付 


に より 最大 37dB の 減衰 量 。 色 


Us 


四 ケー ブル は 耐久 性 の ある Kevlar 素 材 の 付属 品 


ド シ グ ネ チ ャ ー の カス タマ イズ が 可能 。 追 
加 さ れ た エク ステ ンド ノズル に より 、 ス テレ 
オイ メー ジ と 明瞭 度 を 高め 、 空 気 感 が 加 


強化 ケー ブル を 使用 。 曲 が り 具 合 を 保持 
する 機能 を 備え て お り 確 実 な フィ ッ ト 感 を 
約束 。 


3.5mm ス トレ ー ト ケー ブル (162cm)、 ソ フト ・ 
フレ ックス ・ イ ヤ パッ ド (S/M/L)、 フ ォ ー ム ・ イ 
ヤ パ ッ ド (S/M/L)、 イ エロ ー・ フ ォ ー ム ・ イ ヤ 
パッ ド 、 ト リプ ルフ ラン ジ ・ イ ヤ パ ッ ド 、 プ レミ 
アム キャ リン グ ケ ー ス 、6.3mm ア ダ プター、 
クリ ー ニ ング ツー ル 


わっ た サウ ンド を 実現 。 


カナ ル 型 イヤ ホン 


SE215-CL-A 


ユー ザー ガイ ド 


df Tech Portal 


仕 欄 SE215-CL-A 

ドラ イ バ ー ダイ ナミ ッ 2 型 

感度 (1kHz) 107dB SPL/mW 

再生 周波 数 帯域 22Hz 一 17.5kHz 

星人 700 の 本 和 カ 9 ト 2 54 の に こと た と っ 
パッ ド を 採用 し て お り 、 外 部 の 雑音 を 気 に ケー ブル の 長 さ 162cm 着 脱 式 、 イ ヤー フォ ー ム フィ ッ ト 機能 付 
せ ず 音楽 に 集中 可能 。 名 フリ アー 

還 360" 回 転 す る ロッ ク 式 の 金メッキ コネ ク 付属 品 A Es OU 

rn ソフ ト ・ フ レッ クス ・ イ ヤ パ ッ ド (S/M/D 、 

ター で 誠人 性 を 向上 。 RS 

ソフ ト ジ ッ プ ケ ー ス 、 ク リー ニン グ ツ ー ル 


昌 ダイ ナミ ッ ク 型 マイ クロ ドラ イ バ ー を 搭 
載 し 、 強 化 され た 低 域 を 伴う 温か み の あ 
る ディ ティ ー ル サウ ンド を 再現 。 


カナ ル 型 イヤ ホン 


SE112-GR-A 


コー ザー ガイ ド 


mW Tech Portal 


仕 様 


SE112-GR-A 


高 精 度 マ イク ロ ド ラ イ バ ー を 採 


ドラ イィ バー 


ダイ ナミ ッ ク 型 


の み の あ る 低 域 を 実現 。 感度 (1kHz) 


108dB SPL/mW 


再生 周波 数 帯域 


25Hz 一 17kHz 


サウ ンド ・ ア イソ レー ショ ン テ ク 
イン ピー ダン ス (1kHz) 


160 


ジー に より 最大 37dB の 減衰 量 。 ス 入力 コネ ッ タ ー 


35mm ス テレ オ ・ ミ ニ プ ラ グ 、 金 メッ キ 


SE Earphones 


カナ ル 型 イヤ ホン 


SE425-CL-A 


ユー ザー ガイ ド 


df 「ech Portal 


仕 様 


SE425-CL-A 


m 2 基 の 高 精度 マイ クロ ドラ イ バ ー を 搭載 ドラ イ バ ー 


パラ シス Rc7 二 マチ コリ ドラ イ バ 言 2 


し た 、2-Way シ ステ ム 構 成 。 非 常に 正確 感度 (1kHz) 


109dB SPL/mW 


再生 周波 数 帯域 


20Hz 一 19kHz 


で パラ ンス の 取れ た 音像 で 、 リ ファ レン 
イン ピー ダン ス (1kHz) 


220 


ス に も 最適 。 入力 コネ クタ ー 


3.5mm ス テレ オ ・ ミ ニ プ ラ グ 、 金 メッ キ 


mm SE535 と 同等 の 最大 37dB の 減衰 量 。 ケー ブル の 長 さ 


162cm 着 脱 式 、 ワ イヤ ー フ ォ ー ム フィ ッ ト 機 能 付 


ケー ブル は 耐久 性 の ある Kevlar 素 材 を 色 


= 


使用 し 確実 な フィ ッ ト 感 を 約束 。 付属 品 


3.5mm ス トレ ー ト ケー ブル (162cm)、 ソ フ 


ト ・ フ レッ クス ・ イ ヤ パ ッ ド (S/M/L)、 フ ォ ー 
ム ・ イ ヤ パ ッ ド (S/M/L)、 イ エロ ー・ フ ォ ー 
ム ・ イ ヤ パ ッ ド 、 ト リプ ルフ ラン ジ ・ イ ヤ パ ッ 
ド 、6.3mm ア ダ プ ター、 プ レミ アム キャ リン 
グ プ ケ ー ス 、 フ クリーニング ツー ル 


SE846/535/425/215/112 主 な 付属 品 


ソフ ト ・ フ レッ クス ・ イ ヤー パッ ド 


最適 化 さ れ た ノズル の 角度 に よる ケー ブル の 世 


125cm 取り 外し 不可 


ち に くい デザ イン 。 色 


Whe 


付属 品 


ソフ ト ・ フ レッ クス ・ イ ヤ パ ッ ド (S/M/U) 、 
ベル ベッ ト ポ ー チ 、 フ リー ニン グ ツ ー ル 


フォ ー ム ・ イ ヤー パッ ド 1 ば 1 ば 3 


S、M、L 


aeée 


S、M、L 


ー・ フ ォ ー ム ・ イ ヤー パッ ド 


トリ プル フラ ンジ ・ イ ヤー パッ ド 


着脱 式 ケ ー ブ ル 


クリ アー ノブ ラッ ク 


シュ ア ・ ジ ャ パン 株 式 会 社 
www.shure.com/ja-JP 


・ 記 載 され た 仕様 は 、 メ ー カ ー 推 奨 の 標準 使用 環境 で の 数 値 で す 。 
・ 意 匠 お よび 仕様 は 予告 な し に 変更 する 場合 が あり ます 。 SHURE 
©2023 Shure Japan Limited ・ 記 載 さ れ た 社名 、 製 品名 は 各社 の 商標 また は 登録 商標 で す 。 SOUND EXTRAORDINARY 


